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ENTRADA DE ENERGIA - TRIFASICO S0A
S/ ESCALA
IDR DESARMOU > RELIGAR O IDR|
EFEITO TRANSITORIO, POSSIVELMENTE DISJUNTORES APOS O IDR E

DEVIDO A UMA DESCARGA

ATMOSFERICA OU MANOBRA DA
CONCESSINARIA DE ENERGIA

ELETRICA. SURGERE—SE A UTILIZAGAO DE
UM DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA
SURTOS (DPS) EM CADA CONDUTOR
ANTES DA EN

A DO IDR.

RELIGAR O DISPOSITIVO.

LIGAR INDIVIDUALMENTE CADA DISJUNTOR
ATE ENCONTRAR UM QUE APGS LIGADO
CAUSE O DESARME DO IDR.

DISJUNTOR

NAO

INDENTIFICADO 2

DESCONECTAR TODOS 0S
EQUIPAMENTOS DO CIRCUITO
IDENTIFICADO (TIRAR DA TOMADA)
E LIGAR O DISJUNTOR E O IDR.

LIGAR UM A UM OS
EQUIPAMENTOS E
IDENTIFICAR O QUE
ESTA CAUSANDO O
DESARME DE IDR. O
EQUIPAMENTO
INDENTIFICADO
DEVERA SER

O PROBLEMA ESTA NOS
CONDUTORES DE
ALIMENTACAO DO
REFERIDO" CIRCUITO.
VERIFICAR TODA A
EXTENSAO DO CIRCUITO.
O NEUTRO NAO PODERA

CRITERIOSAMENTE
ANALISADO, POIS
POSSUI FUGA DE
CORRENTE A TERRA,
PODENDO SER
PERIGOSO.

594,00X841,00

ESTAR SENDO DERIVADO
PARA NENHUM OUTRO
CIRCUITO, NEM MESMO
ATERRADO APOS A
PASSAGEM PELO IDR.
PODE HAVER FALHA NA

ISONLgIsSAO DOS
CONTUDORES DO CIRCUITO.

DESCONECTAR TODOS 0OS
CONTUDORES DA SAIDA DO
IDR E RELIGAR O DISPOSITIVO.

v

/.

EXISTE FALHA
CONDUTOR_ NEUTRO
PROJETO E INSTALAGAO.

.

O NEUTRO FOI ATERRADO EM
ALGUM PONTO DA
INSTALACAO APGS O IDR OU
DE ISOLA Alg DO

IDR COM DEFEITO
SUBSTITUIR O DISPOSITIVO.

Y

DR DE%\

NAO

USANDO COMQ,
GERAL

EM_UM_ONICO_ID

OZINHAS, LAVAN
EAS

R.

A SOMA DAS CORRENTES DE
FUGA DOS EQUIPAMENTOS
DE _ALGUNS CIRCUITOS ESTA
SUPERANDO OS 30MA DE
SENSIBILIDADE DO IDR.
NESSE CASO SERA
NECESSARIO REVISAR O
PROJETO, DESAGRUPANDO-A

RECOMENDA—-SE UTILIZAR UM
IDR DE 30MA EXCLUSIVO POR
CIRCUITO DE: CHUVEIROS
ELETRICOS, TOMADAS DE

DERIAS,
DE SERVIGO E EXTERNAS.

)

A SOMATORIA DAS CORRENTES DE FUGA DOS
EQUIPAMENTOS ALIMENTADOS
SIMULTANEAMENTE PELA INSTALAGAO ELETRICA

NAO DEVE EXCEDER OS 30MA DE SENSIBILIDADE
DO IDR. NESSE CASO, SERA NECESSARIO REVER O
PROJETO E DIRECIONAR IDRS EXCLUSIVOS PARA
CIRCUITOS DE CHUVEIROS ELETRICOS, LAVANDERIA,

COZINHA, AREA DE SERVIGO E TOMADAS

EXTERNAS. NO CASO DE CHUVEIROS, TORNEIRAS

ELETRICAS E APARELHOS SIMILARES, VERIFICAR
PRODUTO € COMPATIVEL COM SISTEMA DE

SE O

PROTEGAO DIFERENCIAL RESIDUAL. CONFORME A
INSTRUGAO DOS FABRICANTES DE CHUVEIROS E

TORNEIRAS ELETRICAS, A COMPATIBILIDADE COM

IDR DE 30MA SE DA QUANDO A RESISTIVIDADE
DA AGUA TEM O VALOR MINIMO DE 1.300
OHMS.M. NA PRATICA A AGUA NAO PODERA TER

SALINIDADE ACENTUADA, TAIS COMO AS DE
ALGUMAS CIDADES DE REGIAO LITORANEAS. ESSE

VALOR PODE SER OBTIDO JUNTO A CONCESSIONARIA
DE ABASTECIMENTO DE AGUA.

—TODOS OS DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO TERAO INDICAGAO DA CONDIGAO OPERATIVA (VERDE—DESLIGADO E VERMELHO-LIGADO);

—0 SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE ATERRAMENTO UTILIZADO E TN-C-S, UMA VEZ QUE AS FUNGOES DE NEUTRO E CONDUTOR DE
PROTEGAO SAO COMBINADAS EM UM ONICO CONDUTOR EM APENAS PARTE DO ESQUEMA, OU SEJA, DA DERIVAGAO DA COPEL ATE OS
QUADROS DE DISTRIBUIGAO ELETRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, O ESQUEMA DE ATERRAMENTO E O TN-C, A PARTIR DESTE PONTO,
OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA, TORNAM—SE DISTINTOS CARACTERIZANDO O ESQUEMA TN—S PARA A REFERIDA EDIFICAGAO;

—0S EQUIPAMENTOS DE ILUMINAGAO TAIS COMO: RECEPTACULOS DE PORCELANA E LUMINARIAS EQUIPOTENCIALIZADAS, FORAM ESPECIFICADAS
E PROJETADAS DE FORMA A GARANTIR OS NIVEIS DE ILUMINAMENTO DURANTE SUA VIDA OTIL, POSSIBILITANDO CONDIGOES SEGURAS DE
MANUTENGAO CONTIDAS NA NORMA REGULAMENTADORA — NR-17, NR-26 E NBR—5413;

—FORAM PROJETADOS E DEVERAO SER INSTALADOS OS DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS EM CADA QUADRO DAS UNIDADES CONSUMIDORAS,
CONFORME DIAGRAMAS UNIFILARES, AFIM DE GARANTIR A PROTEGAO DE PESSOAS E ANIMAIS CONTRA CONTATOS DIRETOS OU INDIRETOS NOS
CIRCUITOS INDICADOS PELO NBR—5410/2004.

—NA PARTE INTERNA DOS QUADROS DE DISTRIBUIGAO, DEVE—SE ISOLAR (SEPARAR) AS PARTES VIVAS, QUE DEVEM SER COMPLETAMENTE
RECOBERTAS POR UMA ISOLAGAO (PLACA) DE ACRILICO (TRANSPARENTE), QUE SO POSSA SER REMOVIDA COM AJUDA DE CHAVE OU

FERRAMENTA APROPRIADA, ATRAVES DE PESSOA HABILITADA E AUTORIZADA. ESTA ISOLAGAO IMPEDIRA APROXIMAGAO FISICA INTENCIONAL OU

NAO DAS PARTES QUE APRESENTAM RISCOS. PREVER UM COMPARTIMENTO NA PARTE INTERNA DA PORTA DO PAINEL P/ GUARDAR DOCUMENTOS;
—DEVERA SER APRESENTADO EXTERNAMENTE EM TODAS AS CAIXAS DIZERES COM AS SEGUINTES INFORMAGOES:

PLAQUETA COM AS INFORMAGOES: ”PERIGO! ELETRICIDADE!™

PLAQUETA COM AS INFORMAGOES DA TENSAO DE TRABALHO: "220V (3F+N)”;

—IDENTIFICAR EXTERNAMENTE TODAS AS CAIXAS COM PLAQUETAS FIXADAS NA PARTE FRONTAL DAS CAIXAS, COLOCADA NO CANTO SUPERIOR
ESQUERDO DE 40X100MM;

—IDENTIFICAR INTERNAMENTE OS CIRCUITOS, E OS EQUIPAMENTOS QUE COMPOEM A INSTALAGAO, INSTALANDO AS PLAQUETAS NA PLACA DE

ISOLAGAO DESCRITA ACIMA, DE ACORDO COM O DIAGRAMA UNIFILAR;

—0S CONDUTORES DE ENTRADA DEVERAO SER IDENTIFICADOS COM ANILHAS E CORES PARA NAO HAVER INVERSAO DE FASES. SEGUE CORES A SEREM
UTILIZADAS NOS CABOS;

*FASES: PRETO (R), BRANCA (S), VERMELHO (T)

*NEUTRO: AZUL—CLARA

—0 PROJETO DEVERA SER MANTIDO ATUALIZADO (EM CASO DE QUALQUER ALTERAGAO) E ESTAR A DISPOSIGAO DOS TRABALHADORES AUTORIZADOS,
DAS AUTORIDADES COMPETENTES E DE OUTRAS PESSOAS AUTORIZADAS PELA EMPRESA PROPRIETARIA DO ESTABELECIMENTO, SENDO ESTAS MEDIDAS
DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO MESMO;

—TODOS OS MATERIAIS DEVERAO SATISFAZER RIGOROSAMENTE AS NORMAS TECNICAS VIGENTES E ESTAS ESPECIFICAGOES; SOMENTE PODERAO

SER UTILIZADOS NAS OBRAS DEPOIS DE EXAMINADAS PELA FISCALIZAGAO. TODOS OS MATERIAIS DEVERAO SER DEPOSITADOS EM AREAS ADEQUADAS
DE MODO A PERMITIR A SEPARAGAO DOS DIVERSOS TIPOS E NAO INTERVIR NOS TRABALHOS DE INSTALAGAO E OPERAGAO DA OBRA;

—A FISCALIZAGAO SE RESERVA O DIREITO DE SOLICITAR DA CONTRATADA, ENSAIOS DE MATERIAIS PREVISTOS NA ABNT, QUANDO SE FIZER NECESSARIO;
—0S SERVICOS E/OU MATERIAIS NAO APROVADOS OU QUE APRESENTEM VICIOS OU DEFEITOS DE EXECUGAO E/OU FABRICAGAO SERAO SUBSTITUIDOS,
DEMOLIDOS E/OU RECONSTRUIDOS POR CONTA EXCLUSIVA DOS CONDUTORES E INSTALADORES;

—PARA INSTALACAO E MANUTENGAO DAS INSTALAGOES ELETRICAS, DEVERAO SER TOMADAS AS MEDIDAS DE SEGURANCA OBRIGATORIAS ESTABELECIDAS
PELA NR10.

—PARA EXECUTAR ESTE PROJETO DEVERA SER ATENDIDO TODAS AS ORIENTAGOES DE SEGURANGA DISPOSTAS NESTA NOTA E NO MEMORIAL DESCRITIVO
EM ANEXO, ORIENTADAS PELOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA NORMA MT—NR10.

SIMBOLOGIA:

QUADRO DE PROTEGAO E DISTRIBUIGAO INSTALADO A 1,30 DO CENTRO AO PISO.

QUADRO DE DISTRIBUIGAO PARA LIGAGAO DO EQUIPAMENTO C/ DISJUNTOR CONFORME ESPECIFICADO PELO FABRICANTE.
TUBULAGAO EMBUTIDA NA PAREDE OU TETO OU ENTREFORRO.

TUBULAGAO EMBUTIDA NO PISO.

TUBULAGAO APARENTE.

~e_ ELETRODUTO QUE DESCE.
~ ELETRODUTO QUE SOBE.
e ELETRODUTO QUE PASSA.
T FIOS: (|) NEUTRO, (|) FASE, (|) CAMPAINHA, (') RETORNO E (')TERRA, RESPECTIVAMENTE.
/A TOMADA 20A 127V (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4°x2” — INSTALADA A 0,30m DO PISO,
ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
A TOMADA 20A 127V (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"x2” — INSTALADA A 1,10m DO PISO,
A ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
Ar TOMADA 20A 127V (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4"x2" — INSTALADA A 1,65m DO PISO,
ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
A TOMADA 20A 127V (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4°x2” — INSTALADA A 2,10m DO PISO,
ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
A DUAS TOMADAS 204 127V (PADRAO BRASILEIRO), EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4x4” — INSTALADA A 0,30m DO PISO,
ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
A TOMADA 20A (PADRAO BRASILEIRO) PARA AR CONDICIONADO — EM CX. 4°x2" — INSTALADO A 2,30m OU INDICADO PELA EMPRESA.
® INSTALADORA, ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
A
0 PONTO PARA CHUVEIRO C/ PLACA SAIDA DE FIO — EM CX. 4"x2" — INSTALADA A 0,10m DO PONTO HIDRAULICO, ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
A
) TOMADA 20A/220V (PADRAO BRASILEIRO) — MIOLO NA COR VERMELHA — EM CX. 4"x2" — INSTALADA A 0,30m DO PISO, ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
([)‘ TOMADA 20A 220V (PADRAQ BRASILEIRO) — MIOLO NA COR VERMELHA, EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4°x2" — A 1,10m DO PISO,
ONDE A= NOMERO DO CIRCUITO.
PONTO PARA ANTENA DE TV — EM CX. 4"x4” — A 2,10m DO PISO OU ALTURA INDICADA (VIDE PROJETO ESPECIFICO).
4 TOMADA PARA LOGICA, EMBUTIDA NA PAREDE — EM CX. 4°x2" — A 0,30m DO PISO.
(VIDE PROJETO ESPECIFICO).
NOTAS:

OS CONDUTORES DE RETORNO SERAO #1,5mm2.

0S CONDUTORES NAO ESPECIFICADOS SERAO #2,5mma2.

0S ELETRODUTOS NAO ESPECIFICADOS SERAO 3/4”.

AS DIMENSOES DOS ELETRODUTOS SAO INTERNAS.

PARA ATERRAMENTO ATE 10mm2 , PERMANECE A BITOLA INDICADA.

AS MEDIDAS SAO EM MILIMETROS.

TODAS AS LIGAGOES AS CAIXAS DEVERAO SER FEITAS ATRAVES DE BUCHAS E ARRUELAS DE AL.

A RESISTENCIA DE TERRA, EM QUAL. EPOCA DO ANO, NAO DEVERA SER SUPERIOR A 10 OHMS.

TODOS OS DISJUNTORES DEVERAO SER CONFORME IEC. 947-2.

TODAS AS TOMADAS DEVERAO POSSUIR FIO TERRA.

0S PONTOS PODERAO SER MODIFICADOS CASO HAJA ALGUMA INTERFERENCIA ESTRUTURAL.

TODOS OS PONTOS DE TOMADAS EM AREAS MOLHADAS DEVERAO ESTAR PROTEGIDA POR UM

DISPOSITIVO DIFERENCIAL. CASO NAO SEJA INSTALADO NO QUADRO DE DISTRIBUIGAO O MESMO

DEVERA SER INSTALADO NA PRGPRIA TOMADA.

CONFERIR COMANDOS COM PROJETO DE ARQUITETURA NO FINAL DA OBRA.

- CORES DOS CONDUTORES PARA ELETRICA COMUM (FASES: AMARELO, BRANCO E VERMELHO /
NEUTRO : AZUL CLARO / TERRA: VERDE / RETORNO: CINZA.

- CORES DOS CONDUTORES PARA ELETRICA ESTABILIZADA (FASES: PRETO / NEUTRO: AZUL ESCURO /

TERRA: VERDE E AMARELO.

CRITERIOS DE EXECUCAD

0 EXECUTOR DEVERA, NO MINIMO, SEGUIR AS SEGUINTES ORIENTAGOES ABAIXO DESCRITAS:

1— SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGENCIAS ENTRE

AS PLANTAS E ESPECIFICAGOES.

2- NAO DEVE PREVALECER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTARIO, OU DE QUALQUER OMISSAO

EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR—SE DE SUAS RESPONSABILIDADES.

3— OBRIGA-SE A SATIZFAZER TODOS OS REQUISITOS CONSTANTES DOS DESENHOS E MEMORIAL DESCRITIVO.

4— NO CASO DE ERROS OU DISCREPANCIA, AS ESPECIFICAGOES DEVERAO PREVALECER SOBRE OS DESENHOS,
DEVENDO O FATO DE QUALQUER MODO SER COMUNICADO AO PROJETISTA.

5— TODOS OS ADORNOS, MELHORAMENTOS, ETC., INDICADOS NOS DESENHOS OU NOS DETALHES

OU PARCIALMENTE DESENHADOS PARA QUALQUER AREA OU LOCAL EM PARTICULAR, DEVERAO SER

CONSIDERADOS PARA AREAS OU LOCAIS SEMELHANTES, A NAO SER QUE HAJA INDICAGAO OU ANOTAGAO EM CONTRATO.
6— PARA OS SERVIGOS DE EXECUGAO DAS INSTALAGOES CONSTANTES DO PROJETO E DESCRITO NOS RESPECTIVOS
MEMORIAIS, O EXECUTOR SE OBRIGA A SEGUIR AS NORMAS OFICIAIS VIGENTES, BEM COMO AS PRATICAS USUAIS
CONSAGRADAS PARA UMA PERFEITA EXECUGAO DOS SERVIGOS.

7—- SERA NECESSARIO, MANTER CONTATO COM AS REPARTIGOES COMPETENTES, A FIM DE OBTER AS NECESSARIAS
APROVAGOES DOS SERVIGOS A SEREM EXECUTADOS, BEM COMO FAZER OS PEDIDOS DE LIGAGOES E INSPEGOES.
8- O EXECUTOR OBRIGA-SE A ENTREGAR SO AO CLIENTE, APGS O TERMINO DA OBRA, TODOS OS ARQUIVOS
ELETRONICOS DOS PROJETOS MODIFICADOS "AS BUILT”.

9— OS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM EMPREGADOS NESTA OBRA SERAO NOVOS E COMPROVADAMENTE

DE PRIMEIRA QUALIDADE.

10—A CONTRATADA DEVERA POSSUIR UM ENGENHEIRO ELETRICISTA, REGISTRADO NO CREA-PR , COM

ACERVO COMPATIVEL COM ESTA OBRA, PARA ACOMPANHAR DIARIAMENTE TODOS OS SERVIGOS DE

INST/ ELETRICA, CABEAMENTO ESTRUTURADO, SPDA, ETC. , ISTO E NECESSARIO DEVIDO A ALTA
COMPLEXIDADE DAS INSTALAGOES.

TODAS AS PARTES METALICAS NAO
ENERGIZADAS DEVERAO SER ATERRADAS

ESTA OBRA DEVERA SER ACOMPANHADA POR

UM ENGENHEIRO ELETRICISTA REGISTRADO NO CREA

QUE SERA RESPONSAVEL TECNICO POR TODAS AS INSTALAGOES.
O MESMO DEVERA EMITIR ART-ANOTAGAO DE RESP. TECNICA PELA
EXECUCAO DA OBRA.

AO TERMINO DA OBRA AS INSTALAGOES DEVERAO SER CERTIFICADAS
PELO ENGENHEIRO RESPONSAVEL REGISTRADO NO CREA

POR SE TRATAR DE UM PROJETO PADRAO, CADA OBRA DEVERA TER UM ENGENHEIRO
ELETRICISTA RESPONSAVEL PELO PROJETO ELETRICO E EXECUCAO

O PROJETO DEVERA SER READEQUADO CONFORME CONDIGCOES TECNICAS LOCAIS.

DATA DE ALTERAGCADO <03/04/2014> - CONFORME PARECER DA PRED.
UNIDADE DE SAUDE DA FAMiILIA PORTE 1 (MODELO PADRADD

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE PROJETOS

LOGO ORGAO

PARANA

EDIFICACOES

MUNICIPIO:
CURITIBA

PROPRIETARIO:
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - RURAL

TIPO:
CONSTRUGAO

LOCAL:
UNIDADE PADRAO PARA O ESTADO DO PARANA

PROJETO:

ELETRICO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:

Eng. Eletricista Fabio T. Sazaki
CREA 30.404 / D-PR

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ:06.164.906/0001-28

RESPONSAVEL TECNICO / REGISTRO PROF:

REFERENCIA:

QUADRO DE CARGA/D.UNIFILAR

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA - EPP

CNPJ: 06.164.906/0001-28

CAU: PR 61.798-9

RUA JUIZ DE FORA, 100, JD. SUMARE, LONDRINA - PR

CEP: 86020-680

E-MAIL: carlos@meparquitetura.arq.br / SITE: www.meparquitetura.arq.br
TELENONE: (043) 3328-1020

LOGO
CONTRATADA

DESENHO: .
SERGIO L. CEOLA

DATA:
FEVEREIRO/ 2014

ESCALA DO DESENHO:
INDICADA

ARQUIVO:
ELE_EX_USF Rural_r02.dwg

ELE
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