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NPT 020/11 — ANEXO B
SIMBOLOGIA PARA SINALIZACAO DE EMERGENCIA
3 — SINALIZAGAO DE ORIENTAGAO E SALVAMENTO
DIMENSAO | DISTANCIA
APLICAGAO
CODIGO™ T 1 1 mAXIMA SIMBOLO  |SIGNIFICADO o
240 120 8m o
INDICACAO DO SENTIDO
LEGEN DA SAIDA DE (ESQUERD C J DIREITA) DE ¢
S2 400 200 13m EMERGENCIA DE EMERGENCIA. DIMENS
MINIMAS: L=2H
PO QUIMICO SECO: 20-B:C NOTAS 800 600] 31m
" ; 240 120 8m N ‘
. e_p. 1 — PREVER PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES NOS SADA D A
GAS CARBONICO: 5-8:C EXTINTORES EXTERNOS S3 400 200| 13m m e |
0O S
800 600| 31 S
AGUA PRESSURIZADA: 2—A 2 — TODO SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA m

SERA ATRAVES DE BLOCOS AUTONOMOS COM
BATERIA INTERNA E TER AUTONOMIA DE NO

PONTO DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA MINIMO 60 MINUTOS

3 — O PARA RAIO DEVERA SER EXECUTADO

PARA RAIO CONFORME NBR 5419/93.

DIREGAO DO FLUXO DA ROTA DE FUGA

SAIDA FINAL DA ROTA DE FUGA

SIMBOLOGIA PARA SINALIZAGAO DE EMERGENCIA
4 — SINALIZALIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS E ALARME

DIMENSAQ |DISTANCIA
APLICACARO
CODIGO— [ | MAxiva SIMBOLO  |SIGNIFICADO ¢
150 7m AL
EXTINTOR DE
E5 200 9m INCENDIO
300 13m

QUADRO DE RESUMO DAS MEDIDAS DE
CLINICA MEDICA

GENCIA

SEGURANGA CONTRA INCENDIO

S MINIMOS DA NPTO11
A — 50m, DEMAIS PIS

SAIDAS DE EMERGENCIA )INFORME NPT 011—11.

VER MEMORIAL DE SAIDAS DE EMERGENCIA.

ILUMINACAO CONJUNTO DE BL

VER MEMORIAL DES

ATENDE A NPT 018—11.

DE EMERGENCIA

SINALIZACAO DE EMERGENCIA SINALIZAGAO S CONFORME NPT 020—11.

CONFORME NPT 021-11

EXTINTORES S

NPT 018=11 — ILUMINAC
: STEMA  CENTRALI R

COMPONENTES DA FONTE DE ENERGIA CENT
DEVEM SER INSTALADOS EM LOCAL NAO AC

Z/ADA DE ALIMENT,
VEL AO PUBLICO,

SISTEMA- DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA, BEM (
) DE INCENDIO, VENTILADO E QUE NAO OFEREG

VALVULAS, O PAINEL DE CO
E PROTEGIDO DO AC
STEMA DEVE SER DE QL

SER INSTALADO NO MESMO LOCAL DAS BATERIAS. O LOCAL

)0 PELO FABRICANTE.

NPT 020

- SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

"ESTE PROJETO ATENDE A TODOS OS ITENS OBRIGATORIOS A RESPEITO DE SINALIZACAO DE EMERGENCIA CONTIDAS NA NPT020/11.”

6.4.2 £ RECOMENDADA A ELA
AMENTE A EDIFICACAC
OMBEIROS, MAS DEVE ES

AO DE PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA,
S PARAMETROS DESTA NPT, ENTRETANTO TAL PROJETO NAO NECE
AR A DISPOSIGAO NA EDIFICAGAO PARA SUPRIR POSSIVEIS DOVIDAS

DE FORMA A ADEQUAR
NCAMINHADO PARA ANALISE DO CORPO
VISTORIADOR.

: MANIPULA

- ARMAZENAME
NTRAL DE GLP (R S TRA

E UTILIZAGAO
CIPIENTES TRANS S

10S E
JLUMETR

A GRANEL)
NFERIORES A 0,25

SISTEMAS  ADICIONAIS

CIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RAPIDA

CON JUNTO AO TRAFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAGCAO, A AREA DEVE ESTAR

E O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NAO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAG S SUJEITOS AO TRAFEGO DE
PROXIMIDADES DE FONTES DE CALOR OU DE IGN

VEICULOS OU NAS

ESPECIFICACAO DE ESQUADRIAS
CODIGO NOMENCLATURA LARGURA (m) ALTURA (m) AREA PEITORIL (m) TIPO
PM O1 Porta Madeira 2,10 1,47 mz — Abrir 1 fl.
PM 02 Porta Madeira 0,80 2,10 1,68 mZ — Abrir 1 fl.
PM 03 Porta Madeira 0,90 2,10 1,89 m? — Abrir 1 fl.
PM 04 Porta Madeira 1,60 ( 2,10 3,36 m? — Abrir 2 fls.
PD O1 Porta Divisdria 0,60 1,70 1,02 mZ 0,20 Abrir 1 fl.
PA 01 Porta Aluminio 2,00 1,60 m* — Abrir 1 fl.
PT 01 Portgio de ferro 3,40 (1,70/1,70) 2,00 6,80 m~ — Abrir 2 fls.
PF 01 Porta de ferro 1,20 (0,60/0,60 1,90 2,28 m* — Abrir 2 fls.
PF 02 Porta de ferro 2,40 (1,20/1,20 2,00 4,80 m = Abrir 2 fls.
JA 01 Janela Aluminio 1,00 0,80 0,80 m 1,70 Projetante
JA 02 Janela Aluminio 1,20 mZ 1,70 Correr
JA_ 03 Janela Aluminio 1,60 m/L 1,70 Correr
JA 04 Janela Aluminio 2,40 m 1,70 Correr
JA 05 Janela Aluminio 2,45 0,80 1,96 m” 1,70 Correr
JA 06 Janela Aluminio 5,00 0,8C 4,00 m 1,70 Correr
Cv 01 Conjunto de vidro com porta de 3,00 2,50 7,50 m — Vidro fixo e projetante
duas folhas de abrir 1,60m x 2,10m 5
CV 02 Conjunto de vidro com porta de 3,00 2,50 7,50 m — Vidro fixo e projetante
duas folhas de abrir 1,60m x 2,10m
CV 03 Conjunto de vidro com porta de 3,60 2,50 9,00 m< — Vidro fixo e projetante
duas folhas de abrir 1,60m x 2,10m
ESPECIFICACAO DE MATERIAIS
N
\__J PISO
01 — PISO EM GRANILITE
02 — PISO EM CERAMICA 40x40cm, COR CINZA CLARO, PElI 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA, ASSENTAD ,/ ARGAMASSA E
REJUNTE COR CINZA CLARO
03 — PISO EM CIMENTO QUEIMADO
/\ §
/ \ PAREDE
01 — PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA ACRILICA
02 — AZULEJO BRANCO ATE O TETO
D TETO
01 — FORRO DE GESSO ACARTONADO FIXO EM PLACAS LISAS PRE—FABRICADAS COM MASSA ACRILICA E APLICACAO
DE PINTURA ACRILICA SEMI-BRILHO
02 — FORRO DE GESSO ACARTONADO REMOVIVEL EM PLACAS LISAS PRE—FABRICADAS COM MASSA ACRILICA E
APLICAGAO DE PINTURA ACRILICA SEMI—BRILHO
03 — FORRO DE GESSO TIPO ACUSTICO
04 — PINTURA PVA SOBRE LAJE NA COR BRANCO NEVE
05 — SEM LAJE

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE PROJETOS

el

PARANA
EDIFICACOES

PROPRIETARIO: MUNICIPIO:

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA CURITIBA - PR

OBRA: ESCRITORIO REGIONAL:

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PORTE RURAL

LOCAL: TIPO:

UNIDADE PADRAO PARA O ESTADO DO PARANA CONSTRUGAO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:  Evaristo Queiroz dos Santos/CREA PR 24.813/D PROJETO:
INCENDIO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:  Evaristo Queiroz dos Santos/CREA PR 24.813/D X
REFERENCIA:

RESPONSAVEL TECNICO / REGISTRO PROF: Evaristo Queiroz dos Santos/CREA PR 24.813/D PROJETO COMPLETO

MEP DESENHO:
CNPJ: 06.164.906/0001-28 RAEAEL_BAND_O— I N'
CREA:CREA PR 24.813/D 8:;1'2/(\)14

ENDERECOAV. DUQUE DE CAXIAS N°1980 - SALA N°903
CEP: 86010-190

E-MAIL OU SITE:HIDRALON@HIDRALON.COM.BR
TELEFONE:(43) 3328-1020

ESCALA DO DESENHO:
1:100

ARQUIVO:
INC_PL_USF RURAL_02_R02

argulteturas
planejamento

OBS.: - VER NOTAS, CONVENGAO E DETALHES PRANCHA | 02/02
" TODO O CONTEUDO DESTE PROJETO E PROPRIEDADE INTELECTUAL DA HIDRALON LTDA - DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS "

HISTORICO DE ATUALIZACAO/SUBSTITUICAO DO PSCIP
DATA DISCRIMINAGAO DA ATUALIZAGAO/SUBSTITUIGAO N° DO PSCIP
MEP AQUITETURA - Rua Juiz de Fora, 100 - Jd. Sumaré - Londrina - Pr - CEP: 86020-680
FONE/FAX: 0XX43 - 3328-1020 - E-mail: projetos@meparquitetura.arq.br
Medidas em centimetros. Conferir medidas no local.
O valor da cota prevalece ao da escala. Antes de qualquer alteragdo consultar o
| responsavel pelo projeto.
arquiteturae
planejamentn
Obra / Enderego i i
UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PORTE RURAL
UNIDADE PADRAO PARA O ESTADO DO PARANA
Area Ocupagéao B ; PARA USO DO CBMPR
86,46 m2 CLINICA MEDICA / H-6
Prancha Contetido da Prancha
102/ 02 | proseTo compLETO
Proprietario
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA - CNPJ:76.416.940/0001-28
’ Escala 1:100 ‘ Responsavel Técnico
n o Data Desenho
’ Projeton 1214 ‘ Evaristo Queiroz dos Santos - Engenheiro Civil - CREA PR 24.813/D 22104 /2014 RAFAEL BANDO
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NPT 028-11 : MANIPULAÇÃO, ARMAZENAMENTO, COMERCIALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE G.L.P. 5.3 - CENTRAL DE GLP (RECIPIENTES TRANSPORTÁVEIS, ESTACIONÁRIOS E ABASTECIMENTO A GRANEL) 5.3.16.1 - RECOMENDA-SE QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  - RECOMENDA-SE QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS - RECOMENDA-SE QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  RECOMENDA-SE QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS RECOMENDA-SE QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS QUE RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS RECIPIENTES DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS DE CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS CAPACIDADES VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS VOLUMÉTRICAS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS IGUAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS OU INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS INFERIORES A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS A 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS 0,25 M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS M3 POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS POSSUAM SISTEMAS ADICIONAIS  SISTEMAS ADICIONAIS SISTEMAS ADICIONAIS  ADICIONAIS ADICIONAIS AUTOMÁTICOS OU SEMI-AUTOMÁTICOS QUE EVITEM O SOBRE-ENCHIMENTO DOS RECIPIENTES. 5.3.16.2 - DURANTE A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  - DURANTE A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA - DURANTE A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  DURANTE A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA DURANTE A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA A OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA OPERAÇÃO DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA DE ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA ABASTECIMENTO, O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA O VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA VEÍCULO ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA ABASTECEDOR DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA DEVE SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA SER POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA POSICIONADO DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA DE FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA FORMA A PERMITIR SUA RÁPIDA  A PERMITIR SUA RÁPIDA A PERMITIR SUA RÁPIDA  PERMITIR SUA RÁPIDA PERMITIR SUA RÁPIDA  SUA RÁPIDA SUA RÁPIDA  RÁPIDA RÁPIDA EVACUAÇÃO DO LOCAL, EM CASO DE RISCO. 5.3.16.3 - CASO O VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  - CASO O VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR - CASO O VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  CASO O VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR CASO O VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  O VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR O VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR VEÍCULO SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR SE ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR ENCONTRE EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR EM VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR VIA PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR PÚBLICA OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR OU JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR JUNTO AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR AO TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR TRÁFEGO DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR DE PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR PESSOAS, DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR DURANTE A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR A OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR OPERAÇÃO, A ÁREA DEVE ESTAR  A ÁREA DEVE ESTAR A ÁREA DEVE ESTAR  ÁREA DEVE ESTAR ÁREA DEVE ESTAR  DEVE ESTAR DEVE ESTAR  ESTAR ESTAR SINALIZADA E ISOLADA. 5.3.16.4 - DURANTE O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  - DURANTE O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE - DURANTE O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  DURANTE O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE DURANTE O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE O ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE ABASTECIMENTO A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE A MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE MANGUEIRA NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE NÃO DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE DEVE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE PASSAR PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE PELO INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE INTERIOR DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE HABITAÇÕES, EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE EM LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE LOCAIS SUJEITOS AO TRAFEGO DE  SUJEITOS AO TRAFEGO DE SUJEITOS AO TRAFEGO DE  AO TRAFEGO DE AO TRAFEGO DE  TRAFEGO DE TRAFEGO DE  DE DE VEÍCULOS OU NAS PROXIMIDADES DE FONTES DE CALOR OU DE IGNIÇÃO.
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