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Obs.: A planta de instalagbes & apenas um par@metro para a elaboragdo dos projetos complementares.
Seu objetivo principal é atender & RDC no. 50/2003 (ANVISA), quanto & necessidade de pontos de
instala¢gdes especiais, cabendo aos profissionais de cada area de instalagdes atender & RDC no.
50/2003, bem como outras legislagdes e normativas vigentes.

Obs.:

As necessidades e caracteristicas especificas dos pontos de instalagdo para equipamentos deverdo ser

revisadas conforme a Marca e o Modelo de cada equipamento a ser instalado segundo informagdo

dada pelo proprietario do estabelecimento.

SIMBOLOGIA INSTALACOES - NBR 5444

SISTEMA DE EMERGENCIA CLASSE < 0.5s

E Tomada de energia embutida no piso

E luminagdo indicativa de saidas de emergéncia
| Ldmpada de Emergéncia com bateria

Pras Extintor de P6 Quimico Seco

(®H20 Extintor de P& Quimico Seco

dCco2 Extintor de CO2

OBS.: Todo o sistema deverd ser aterrado.

SISTEMA DE EMERGENCIA CLASSE < 15s

Tomada de energia baixa (0,30 m do piso acabado)

VR
©
-

Tomada de energia
de
de
de
de

Tomada energia

Tomada energia
Tomada energia

Tomada energia
de

Rack cabeamento estruturado

Tomada energia

RJHD$+€%$%O

Caixa de passagem

PONTO DE COMUNICACAO

alta (1,50 m do piso acabado)
alta (2,00 m do piso acabado)

alta (2,20 m do piso acabado — 220V)

llumina¢do geral com lampada fluorescente tipo calha

lluminagdo geral com ldmpada fluorescente compacta

baixa (0,30 m do piso acabado)

média (1,30 m do piso acabado)
média (1,00 m do piso acabado)

Quadro de proteglo e distribuig@io (1,30 m do piso acabado)

Quadro de distribuicdo para ligagdo do equipamento ¢/ disjuntor
conforme especificado pelo fabricante

Ponto de Lodgica embutido no piso

DQAGD PSCIOK

Projetor

INSTALAGCOES DE CLIMATIZACAO

Ponto de Légica (0,30 m do piso acabado)
Ponto de Légica (2,00 m do piso acabado)

Tomada de telefone baixa (0,30 m do piso acabado)
Tomada de telefone embutida no piso

Ponto de TV (2,00 m do piso acabado)
Camera de video (CFTV) (2,10m do piso acabado)

ACS

Aparelho de ar condicionado tipo Split

OBS.: Todos os sistemas de climatizagdo deverdo seguir a NBR 7256 (ABNT) e

e demais legislagdes e normativas vigentes.

OBS.: Todos os equipamentos de climatiza¢do instalados sobre laje impermeabilizada deverdo
ter uma base em alvenaria sobre a qual fixar para ndo prejudicar a impermeabilizagdo.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

SIEIRISIBICIOIOIOIOIOIOIOIS,

HF Agua fria

HQ Agua quente

= Ponto de agua

120 Ponto de agua (1,20 m do piso acabado)

- Ponto de esgoto

OBS.: Todos os ralos deverdo ter fecho hidrico e tampa com fechamento escamotedvel.
INSTALACOES FLUIDO-MECANICAS

- Ponto de ar comprimido medicinal embutido (1,10 m do piso acabado)

Ponto de ar comprimido medicinal embutido no piso

Ponto de vacuo clinico embutido no piso

(@]

estabelecimento de salde.

LEGENDA MOBILIARIO

BS.: A altura dos pontos de gases deverd ser confirmada pelo Proprietario/Diretoria do

ARMARIO DE AGO C/ 2 PORTAS

ARQUIVO DE AGO P/ PASTA SUSPENSA

MESA REDONDA
COMPUTADOR

CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVA
CADEIRA SECRETARIA FIXA REFRIGERADOR

LONGARINAS OPERATIVAS TELEVISAO

ARMARIO C/ 2 PORTAS ARMARIO VITRINE

MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,70m
BIOMBO DUPLO
CESTO DE LIXO

IMPRESSORA

ESTANTE DE AGO DESMONTAVEL

DVD

BALANGA ANTROPOMETRICA ADULTA

PRPEARREO®® @RE

MESA P/ EXAME CLINICO ADULTO ESTADIOMETRO

BANQUETA GIRATORIA

FOGAO ELETRICO 4 BOCAS

MESA P/ COMPUTADOR

MESA P/ EXAME CLINICO

ESCADA CLINICA C/ 2 DEGRAUS
FOCO AUXILIAR P/ EXAME GINECOLOGICO

MESA AUXILIAR P/ EXAME GINECOLOGICO

MESA DE EXAME GINECOLOGICO

ESPECIFICACAO DE MATERIAIS

PDORREEOYEERE®R®®

BANCO

NEGATOSCOPIO

BALDE CILINDRICO PORTA DETRITOS—10L
GELADEIRA VACINAS

CARRINHO P/ CURATIVO

LAMPADA AUXILIAR C/ FOCO DE LUZ
SUPORTE P/ SORO

CENTRAL DE NEBULIZAGAO

BALCAO 2 PORTAS

CONSULT. ODONTOLOGICO
(CADEIRA,EQUIPO E REFLETOR)

MOCHO ODONTOLOGICO
CARRINHO DE LIMPEZA
AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA
MESA DE TRABALHO

ARMARIO SUSPENSO

CADEIRA DE RODAS

() PISO

01 — PISO EM GRANILITE IMPERMEABILIZADO

02 — PISO EM CERAMICA 40x40cm, COR CINZA CLARO, PEl 5, PRIMEIRA LINHA, EXTRA, ASSENTADO C/ ARGAMASSA E

REJUNTE COR CINZA CLARO
03 — PISO EM CIMENTO QUEIMADO

/\ PAREDE

01 — PINTURA ACRILICA NA COR BRANCO GELO SOBRE MASSA ACRILICA

02 — AZULEJO BRANCO ATE O TETO

] TETO

01 — PINTURA ACRILICA COM MASSA ACRILICA NA COR BRANCO GELO SOBRE LAJE

AREAS:

EdifiCaGA0. ... .cviieiieiiieee e 352,73m2
MarQUISE......oeiiieeeieie e 22,63 m2
Lavagem de carrinhos.........ccccooceeiiieiniee e 3,30 m2
TOtaL et 378,66 m2

£

DIFICACOES

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

PARANA EDIFICACOES
GERENCIA DE PROJETOS

PROPRIETARIO:
GOVERNO DO ESTADO DO PARANA

MUNICIPIO:
CURITIBA-PR

OBRA:

UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - PORTE 2

ESCRITORIO REGIONAL:

LOCAL:

UNIDADE PADRAO PARA O ESTADO DO PARANA

TIPO:
CONSTRUGAO

AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF:

CARLOS MARCHESI/ CAU: A32642-9/PR

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP/ CNPJ:06.164.906/0001-28

RESPONSAVEL TECNICO / REGISTRO PROF:

PROJETO: ~
ARQUITETONICO

REFERENCIA:

LAY OUT E INSTALACOES

MEP-ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA-EPP
CNPJ: 06.164.906/0001-28
CAU : PR 61.798-9

RUA MILTON GAVETTI, 369, JD. UNIVERSITARIO, LONDRINA-PR
CEP: 86050-720

E-MAIL: carlos@meparquitetura.arqg.br /SITE: www.meparquitetura.arq.br
TELENONE: (043) 3328.1020

arquiteturae

DESENHO:
CARINE ENCINAS
DATA:
MARGCO /2014
ESCALA DO DESENHO:
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