RESERVATORIO DE AGUA (10.000 LITROS)

CARACTERISTICAS
MATERIAL:
Policloreto de Vinila — PVC.

FUNCAO:

Armazenar agua a temperatura ambiente.

APLICACAO:
Residéncias, instalagcbes comerciais, fazendas, escolas ou qualquer
outra aplicacdo que necessite de armazenamento de agua a temperatura

ambiente.

NORMAS TECNCIAS:

Reservatorios fabricados conforme Norma NBR 14799 da ABNT.
Procedimentos de instalacdo conforme Norma NBR 14800 e NBR 5626 da
ABNT.

RECOMENDACOES GERAIS
ASSENTAMENTOS INCORRETOS

Ndo enterre. Né&o assente o produto Néo instale sobre
diretamente sobre o solo. terreno arenoso.

Néo instale sobre terreno Néo use base gradeada. Néo use base de cruzetas.
desnivelado.



DIMENSOES
RESERVATORIO DE AGUA (10.000 LITROS):
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MANUSEIO E TRANSPORTE
Transporte o produto até o local de instalagdo com segurancga, evitando

impactos e quedas, que possam danificad-lo. Nao arraste a caixa sobre
superficie com imperfeicdes, detritos, entulho ou pedras. Utilize Todos os olhais
presentes no produto para realizar movimentagcdes. N&o icar ou empurrar a

caixa com agua dentro.




INSTALACAO
LOCAL DE INSTALACAO E BASE DE ASSENTAMENTO:

A instalacao deve ser feita em local que apresente condicées adequadas
de ventilagao, deixando no minimo de 60 cm em volta de todo o reservatério,
além de proporcionar facil acesso para inspegao, limpeza do seu interior e
possiveis substituicbes e/ou reparos dele e de seus componentes. O produto
deve ser apoiado sobre uma base rigida, horizontal, plana, nivelada, isenta de
qualquer irregularidade, com superficie maior que o fundo do reservatério, de
tal forma que ele esteja integralmente apoiado sobre a base, e com resisténcia

capaz de suportar o reservatério cheio.

INSTALACOES HIDAULICAS:
e Furacéao Correta
Fure apenas com o serra-copo, compativel com o adaptador flange,
somente nos painéis planos, ou nos locais indicados no produto.

Utilize o ponto existente nos painéis como guia central para furagao.



A — Painel Superior - Adaptador (Flange) até & 60 mm.

B — Parte Intermediaria - Adaptador (Flange) até & 85 mm. Quando um
Adaptador (Flange) for instalado na parte intermediaria do reservatério, deve
ser instalado somente nos locais indicados para a furagéo (ver figura 03). Fazer
apenas um furo nesta area.

C — Parte Inferior - Adaptador (Flange) até @ 110 mm.

TUBULACAO

O reservatorio deve ter:

1. Tubo de entrada.

2. Tubo de saida.

3. Tubo extravasor (ladrdo).
4. Tubo de limpeza.




