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LEGENDA:

ÁREA DE REPERFILAMENTO E RECAPE A EXECUTAR RUA GRAMADO
BOCA DE LOBO EXISTENTE

DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER RECAPEADA

GUIA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 4un.

3.759,71m²PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-33b 2un.

EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE 134,40m²
PINTURA DE LINHAS DE RETENÇÃO 15,42m²

QUANTITATIVO - TOTAL

FAIXA AMARELA TRACEJADA (EIXO DA PISTA)

GUIA REBAIXADA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE

ÁREA COM PASSEIO EXISTENTE

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 8un.
PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 (Alerta-Distância) 2un.

LOMBADA A EXECUTAR
LOMBADA EXISTENTE A REGULARIZAR 2un.

1un.

0,20m²
1,60m²
0,40m²
1,24m²

14un.

PINTURA DE LINHA AMARELA TRACEJADA
PINTURA DE LOMBADAS 20,70m²

28,41m

PARE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 
(PARADA OBRIGATÓRIA) - A IMPLANTAR

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:

PARE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 
(PARADA OBRIGATÓRIA) - EXISTENTE

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18
(LOMBADA)

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-33b
(TRAVESSIA DE PEDESTRES)

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D
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REPERFILAMENTO E RECAPE EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE
- REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ.

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO 

INDICADA Fevereiro/2022 01/02

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Beatriz R. Fiebig

Kaio C. R. Maciel

PLANTA, LOCALIZAÇÃO E DETALHES

Observações:
1. Deve ser respeitado o afastamento lateral de no mínimo 30cm,
medidos entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da
pista.
2. As placas de sinalização devem ser colocadas na posição
vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95°em relação ao fluxo do tráfego,
voltadas para o lado externo da via, assegurando assim boa visibilidade e
leitura dos sinais.

Detalhe de Fixação das placas
S/ escala 
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Observações:
1. Sinalização em Tinta Acrílica e Retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro na cor branca;

Detalhe Sinalização Horizontal 02
Escala 1:10

Detalhe - Seção Transversal Pavimentação
S/ Escala

Observações:
1. Sinalização em Tinta Acrílica e Retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de
vidro na cor amarela;

Detalhe Sinalização Horizontal 01
S/ Escala
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MEIO FIO DE CONCRETO EXTRUSADO

RAMPA DE CONCRETO

PISO PODOTÁTIL

PINTURA EM TINTA RETROFLETIVA

INC. MÁX10%

INC. MÁX

8,33%

Detalhe - Rampa PCD
S/ Escala

BASE EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE

REPERFILAMENTO EM CBUQ - Faixa F  e= 2,0 cm

PINTURA DE LIGAÇÃO

CAPA EM CBUQ - Faixa C
e= 4,0cm

SUB-BASE EXISTENTE

PINTURA DE LIGAÇÃO

PERFIL DO TERRENO NATURAL

RR-1C

REPERFILAMENTO 

Largura variável - Média 9,70m

3 % 3 %

MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO EXISTENTE

BASE SUB-EXISTENTE

BASE EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE

VariávelVariável

PINTURA DE LIGAÇÃO 
E RECAPE

PASSEIO
RR-2C

GRAMA

Variável 1,50m Variável

PASSEIO

GRAMA

1,50m

RR-1C

Planta de Localização
Escala 1:2000

Planta de Sinalização
Escala 1:1000 Planta de Pavimentação

Escala 1:1000

Variável Variável
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Materiais e cores das placas
R-1

R. Florianópolis - Parque Independência.
(Entre Av. Brasil e Rua Amazonas)

Detalhe - Ondulação Transversal 
S/ ESCALA

≥0,25m

≤0,50m

3,7m
0,08m≤ H ≤0,10m

3,7m

6,00m

VISTA EM PLANTA CORTE TRANSVERSAL
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