MEMORIAL DE CALCULO

DE

ESPESSURAS

RUA FLORIANOPOLIS (ENTRE AV BRASIL E
RUA AMAZONAYS)

MEDIANEIRA - PR



APRESENTACAO

Este volume refere-se ao relatorio de estudos do projeto de restauracdo do

pavimento, no municipio de Medianeira, da via mencionadas abaixo.

O trecho de projeto (conforme planilhas em anexo) é o seguinte:

NOME TRECHO
RUA FLORIANOPOLIS (ENTRE AV PEDRA IRREGULAR (estacas do
BRASIL E RUA AMAZONAS) levantamento topogréfico EQ até E18)

PROJETO BASICO DE RESTAURACAO DO PAVIMENTO

O projeto de restauracédo buscou atender aos objetivos a partir do estado da
superficie, dos niveis de deflexdo e dos parametros fornecidos pelos estudos de

trafegos, efetuar a concepcéao e o dimensionamento do pavimento.
Reforco da pista de Rolamento:

Para dimensionamento do reforco do pavimento dos presentes trechos,
adotou-se 0 preconizado pelo DNER-PRO 11/79, Avaliacdo estrutural dos
pavimentos flexiveis procedimento B. O nimero N adotado foi 0 de N = 5,00 x 10°,
tendo em vista que se trata de via urbana, para o qual ndo se tem uma contagem de

trafego mais apropriada.

Com dados os dados obtidos, foi procedida a divisdo dos trechos em
segmentos homogéneos, sendo que para tal foram consideradas as deflexdes em
ambos os lados cuja identificacdo, bem como a necessidade da camada de reforco,

estdo indicadas no quadro apresentado na sequéncia.



PLANILHA RESUMO DE VIGA BENKELMAN

EXT. DEF. DEF. DEF. DEF. RAIO DE HCB
NOME TRECHO LADO | kM) | MEDIA | CARACT. | PROJETO | ADMIS. | CURVATURA | (CM)
PEDRA
RUA
FLORIANOPOLI ||(?e|:\s’tEa(§;JSL(/;‘\c|?
S (ENTRE AV levantamento D/E 0,360 70,21 86,61 103,93 67,76 184,51 4,26
BRASIL E RUA topografico EO
AMAZONAS) até E18)

Para efeitos de avaliacdo estrutural, obtém-se o valor da Deflexdo Admissivel
em funcdo do numero N, conforme preconiza a norma DNER - PRO 11/79,

representado pela seguinte expressao:

log Dagm = 3,01 - 0,176 log N

Também foi considerado o Fator de Correcdo Sazonal no valor de 1,2 para
todas as amostras, devido a situacdo de grande estiagem no momento em que

foram realizados os ensaios.

REMOCOES E REMENDOS

Através da inspecéo visual da superficie do pavimento existente ao longo do
trecho, foram definidos diversos locais, nos quais deverdo ser executados remocoes
e reparos; sendo que a localizacdo dos mesmos devera ser definida por ocasido da

execucao da obra.

Os gquantitativos previstos refletem a situacéo atual, podendo sofrer alteragfes
com o tempo, com maior deterioracdo do pavimento ou com corre¢cdes eventuais

efetuadas pelas equipes de conservacao.

Através dos valores das deflexdes e dos raios de curvatura obtidos a partir
dos testes realizados com a Viga Benkelman, observou-se que os resultados se
enquadram na “Hipotese II” da Tabela Ill da Norma DNER PRO 011/79, onde a




Deflexdo de Projeto € menor que 3 vezes o valor da Deflexdo Admissivel e a média

dos raios de curvatura é maior que 100. Indicando, assim, a necessidade do reforgo

do pavimento.

TABELA RESUMO DAS ESPESSURAS DEFINIDAS

NOME INICIO/FINAL LADO EXT. | REPERFILAMENTO CAPA PINT.
ENTRE RUA (KM) CBUQ (cm) CBUQ (cm) | RR1C
PEDRA
RUA FLORIANOPOLIS 'ZZ;CC;:SLQE
(ENTRE AV BRASIL E levantamento D/E 0,360 2,0 2,5 2
RUA AMAZONAS) i
topografico EO
até E18)
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