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PLANTA DE |NSTALA(}(~)ES HIDRAULICAS
NOTAS SIMBOLOGIA DESCR|QAO
, ) AF AGUA FRIA
1. 0S MATERIAIS E COMPONENTES EM CONTATO COM A AGUA NAO PODEM AFETAR A
SUA POTABILIDADE AL ALIMENTADOR PREDIAL
2. 0 DESEMPENHO DOS MATERIAIS E COMPONENTES NAO PODE SER COMPROMETIDO C.H CHUVEIRO
PELAS CARACTERISTICAS DA AGUA POTAVEL, BEM COMO PELA ACAO DO MEIO ONDE ET FILTRO DE AGUA
SE ACHAM INSERIDOS B
H.D HIDROMETRO
3. 0S MATERIAIS E COMPONENTES DEVEM APRESENTAR DESEMPENHO ADEQUADO AS X T AVATORIO
SOLICITACOES A QUE FICAM SUBMETIDOS QUANDO EM USO :
B M.C MICTORIO
4. OS COMPONENTES E MATERIAIS EMPREGADOS NA EXECUGAO DOS SPAF DEVEM i
SER VERIFICADOS E SUBMETIDOS A INSPECAO VISUAL ANTES DE SUA INSTALACAO M.Q MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
5. 0S COMPONENTES DEVEM SER ARMAZENADOS, TRANSPORTADOS E MANUSEADOS R.G REGISTRO DE GAVETA
DE FORMA A NAO COMPROMETER SUA INTEGRIDADE, ATENDENDO AS RESPECTIVAS RP REGISTRO DE PRESSAO
NORMAS, QUANDO EXISTENTES. NA AUSENCIA DESTAS OU COMPLEMENTARMENTE A
ESTAS, DEVEM SER ATENDIDAS AS RECOMENDACOES DOS FABRICANTES T.C TORNEIRA DA COZINHA
6. O PROCESSO DE MONTAGEM E INSTALACAO DO SISTEMA PREDIAL DE AGUA FRIA T.Q TANQUE DE LAVAR ROUPAS
NAO PODE DANIFICAR OS SEUS RESPECTIVOS COMPONENTES VS VASO SANITARIO
7. DURANTE A INSTALACAO DAS TUBULACOES E COMPONENTES DO SISTEMA PREDIAL ® COLUNA DE AGUA FRIA
DE AGUA FRIA, DEVEM SER OBSERVADOS SEU ALINHAMENTO, PRUMO E
POSICIONAMENTO EM RELACAO AO PREVISTO EM PROJETO COLUNA DO ALIMENTADOR PREDIAL
8. O PROCESSO DE ACOPLAMENTO DOS COMPONENTES DEVE SER EXECUTADO EM =] CAVALETE
CONFORMIDADE COM OS PROCEDIMENTOS TECNICOS ESPECIFICADOS NAS g REGISTRO
RESPECTIVAS NORMAS VIGENTES _
\Q‘ CURVA 90° DE PVC SOLDAVEL
9. TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA DEVEM SER MONTADOS CONFORME AS _ _
ESPECIFICACOES DO PROJETO E RECOMENDACOES DOS RESPECTIVOS Ny TE DE PVC SOLDAVEL
FABRICANTES, DE FORMA A NAO FAVORECEREM A PROPAGAGAO DE VIBRAGOES E w JOELHO 90° DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAG
NAO INCORREREM EM INSTABILIDADE E TENSIONAMENTO EXCESSIVO - , N
o TE DE PVC SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO
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MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ENGENHARIA
Obra: Edificagdo Socioassistencial Denominada Centro Dia

Local da Obra: Rua Vitor Louzada, Quadra 02, Lote 11
Bairro Ipé
Medianeira / PR

Proprietario:

Municipio de Medianeira
CNPJ: 76.206.461/0001-58

Responsabilidade Técnica

Engenheiro Civil Marcus Vinicius Vargas

CREA/PR 139201/D CREA/PR
Responsavel pelo projeto Responsavel pela Execugao
=]
Estatisticas da Obra: Conteudo:
Area do Lote (Matricula Rl 36.608) ........o.covoercerrsreersern 5.459,00 m? Projeto Hidrossanitario
Area Total CONSHUIAA. ... 338,95 m?
Area e PrOJEGAO ... 338,95 m? Dese n h 0.
Taxa de OCUpa(;éO ........... 6,20% Marcus Vinicius Vargas
Area IMPEIMEAVEL............ooovveeeeeeeeeseeeeeeeeee s 338,95 m?
Taxa de Permeabilidade ...........ccccvvieieeirieesiceeee e 11,33% . .
. ) " Data: Escala:
Numero de Pavimentos 01
Coeficiente de AProveitamento ............ccooc..erveeeerveeienereessssssseesessseses 0,062 10 de Agosto de 2022 Indicada

Aprovacdes Publicas:

Prancha:
01/02
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