SIMBOLOGIA

DESCRICAO

QUADRO DE LOGICA

CAIXA DE PASSAGEM

PONTO DE LOGICA COM SAIDAS RJ45 E RJ11 A 1,30M

PONTO DE LOGICA COM SAIDAS RJ45 E RJ11 A 2,20M

PONTO DUPLO DE LOGICA COM SAIDAS RJ45 E RJ11 A 0,30M

ELETRODUTO ENTERRADO OU EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO

ESPECIFICACOES DOS ELETRODUTOS

1. 0S ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES E PAREDES DEVERAO SER
DO TIPO CORRUGADO FLEXIVEL E APRESENTAR RESISTENCIA
MECANICA MEDIA (COR LARANJA)

2. OS

CORRUGADO FLEXIVEL DE PEAD E APRESENTAR RESISTENCIA DE
ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS VIGENTES

ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVERAO SER DO TIPO
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PLANTA DE INSTALACOES DE LOGICA

ESCALA 1/50

MEDIANEIRA

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ENGENHARIA
Obra: Edificagdo Socioassistencial Denominada Centro Dia

Local da Obra: Rua Vitor Louzada, Quadra 02, Lote 11

Bairro Ipé
Medianeira / PR

Proprietario:

Municipio de Medianeira
CNPJ: 76.206.461/0001-58

Responsabilidade Técnica

Engenheiro Civil Marcus Vinicius Vargas

CREA/PR 139201/D CREA/PR
Responsavel pelo projeto Responsavel pela Execugao
=]
Estatisticas da Obra: Conteudo:
Area do Lote (Matricula Rl 36.808) .....................ccomrmmmmmermmmermmmnnnenes 5.459,00 m? Projeto de Logica
Area Total CONSHUIAA. ... 338,95 m?
Area e PrOJEGAO ... 338,95 m? Dese n h 0.
Taxa de OCUpa(;éO ................................................................................... 6,20% Marcus Vinicius Vargas
Area IMPEIMEAVEL............ooovveeeeeeeeeseeeeeeeeee s 338,95 m?
Taxa de Permeabilidade ...........ccccvvieieeirieesiceeee e 11,33% . .
. ) " Data: Escala:
NUMEro de PavimentOs ..o 01
Coeficiente de AProveitamento ............ccooc..erveeeerveeienereessssssseesessseses 0,062 10 de Agosto de 2022 Indicada

Aprovacdes Publicas:

Prancha:

01/01
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