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A - GENERALIDADES

O objeto em questdo é a Unidade do SAMU de Medianeira, situada na Rua Mato Grosso
esquina com a Rua Espirito Santo, Cidade Alta, Medianeira, Parana. Trata-se de execucdo de
ampliacdo e reforma da edificacdo existente. A execucdo da obra devera obedecer as
condicbes e prazos do cronograma fisico-financeiro, ndo seguindo necessariamente a
sequéncia da planilha orcamentaria.

As composicoes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br, nas
quais constam em detalhes todos os itens, materiais € o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteldo das composi¢des de
custo e a boa prética de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugdes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos projetos e
nas quantidades especificadas em planilha orcamentéria, salvo alteragcBes estritamente
necessarias a adequacdo e ao bom funcionamento da edificacdo, devidamente aprovados pela
CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de boa
qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes prescritas pelo presente memorial. Os
servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas praticas,
devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais, estaduais e
municipais e as condi¢des locais. Por se tratar de instituicdo que recebe pessoas em condigdes
especiais, reitero a atencdo as questdes de acessibilidade.

Estas especificacdes de materiais e servicos sdo destinadas & compreensdo e
complementacdo dos Projetos Executivos da Construgdo, Orcamento de Custos e Cronograma
Fisico Financeiro, sendo parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Modificac¢Ges no Projeto

Quaisquer modificacbes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacOes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de Obras do
Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por fim liberadas para execucao.

A.3 — Analise do Projeto e Responsabilidades

Serdo fornecidos os projetos completos a Construtora, a quem cabera a total
responsabilidade pela execucdo e aplicacdo das técnicas adequadas de construgdo. A
construtora caberd também a obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas
as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes da
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aquisicdo de materiais e equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes nao
suficientemente claras, divergentes ou imprecisas.

E de responsabilidade e obrigacio do empreiteiro e do responsavel técnico manter
atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTS, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupcdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcdo, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos
causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia ou
omisséo.

A.4 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacdo deverdo ser comunicados a
Fiscalizagéo e solucionados, em comum acordo, com 0 autor do projeto arquitetdnico e com
os profissionais responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdo ser apresentados Memorial Descritivo do
Material/Servigo, Memorial Justificativo para sua utilizacdo e a composicdo orcamentaria
completaque permita comparacdo com materiais e/ou servigos semelhantes, além de catalogos
e informacdes complementares.

A.5 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutencéo Preditiva

Serdo observados todos o0s requisitos, exigéncias e recomendacdes para a prevencdo de
acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Codigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcdo, como na futura utilizacdo dos ambientes, visto que a
inobservancia de tais preceitos d& origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios,
ineficiéncia e mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacdo do empreiteiro e do responsavel técnico empregar
operarios devidamente especializados nos servigos a serem executados, em ndmero
compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servigos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n&o se enquadrem nas especificagdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade do
material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatdrios ou
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ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagdes.

A.7 — Fiscalizacéo

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenharia da Prefeitura
Municipal, atraves de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
submeter-se ao que lhe for determinado.

A empreiteira mantera na obra, a testa dos servigcos e como seu preposto, um profissional
devidamente habilitado residente, que as representard integralmente em todos os atos, de
modo que as comunicacg0es feitas ao preposto serdo consideradas como feitas ao empreiteiro.
Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd considerada como tomada pelo
empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa, devera estar
registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a empreiteira obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operario, ou mesmo do
preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso lhe for exigido pela
Fiscalizacdo, sem haver necessidade de declaracdo quanto aos motivos. A substituicdo devera
ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Devera ser mantido no escritério da obra, um livro Diario de Obras, com péaginas
numeradas e rubricadas, desde o inicio até o final da obra, onde serdo feitas, em duas vias, as
comunicacdes a empreiteira efetuadas pela Fiscalizacdo. Da mesmaforma, podera a empreiteira
utilizar-se desse livro para registrar as comunicacgdes efetuadas a Fiscalizacdo ou a Prefeitura
Municipal.

Podera a Fiscalizacdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
qguando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificagdes, detalhes ou com
boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira responsabilidade
da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execucdo dos servigos, serdo levados em
conta aqueles que constarem no Didrio de Obras, aprovados pela fiscalizagdo, homologados
pelo Departamento de Engenharia e Projetos da Prefeitura Municipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira perante
a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo e
atualizado dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servigos, bem como um livro Diério de Obras.

— INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correréo por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas a mobilizagéo
e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e equipamentos
inerentes aos servigos a serem executados, tais como: andaimes, equipamentos e ferramentas.
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Cabera também a Construtora, total responsabilidade sobre seu pessoal, a quem devera ser
disponibilizado alojamento, eventuais cantinas, uniformes, equipamentos de protecao
individual e coletiva em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administracdo Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas Especificacdes, ficard a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mado de obra, leis sociais, equipamentos e 0
que se fizer necessario para 0 bom andamento dos servicos.

A execucdo de obra ficara a cargo da empresa vencedora da licitacdo, através de
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdo dos servicos serdo necessarios 0s procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura
Municipal, com relacdo as licengas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem diretamente
sobre o custo das obras, tais como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra incéndio e seguro de responsabilidade civil, extintores provisorios e
equipamentos de protecédo individual e coletiva.

B.1.5 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.6 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 — Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1l, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverdo estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que sera acrescida aos precos unitarios de cada servico.
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B.3 — Seguranca da Obra

Cabera a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (Termo de
Recebimento Definitivo).

B.4 — Limpeza da Obra

A Construtora procedera periodicamente & limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na &rea externa, inclusive capina.

Em hipotese alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados ou
depositados em local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.

B.5 — Alojamento Provisério e Depdsito de Materiais e Ferramentas

A execucdo e disposicdo do abrigo provisorio deverd atender o contido na NR 18 —
Condicbes e meio ambiente do trabalho na inddstria da construcdo, norma regulamentadora
que estabelece diretrizes para implementacdo de medidas administrativas, de planejamento e
de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as areas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderdo ser utilizadas para depdsito de materiais, desde
gque ndo causem danos aos pisos e acabamentos existentes, ndo representem risco nem
prejudiquem a utilizagdo da edificacdo durante a obra. No entanto, a seguranga dos materiais,
equipamentos e das instalacfes da edificacdo ficara sob responsabilidade da Construtora até a
entrega definitiva da obra, conforme mencionado no item B.3.
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. SERVICOS INICIAIS

A placa de identificacdo da obra devera ser confeccionada conforme material e dimensé&o
especificada na planilha orgamentaria (1,20 x 2,40 metros), seguindo padréo exigido pelo
Municipio de Medianeira. A placa deve ser adequadamente fixada no solo com uso de
estrutura de madeira. A ampliacdo a ser executada deve ser adequadamente locada com uso de
gabarito de tabuas corridas pontaletadas.

Deve ser realizada a demolicdo/remocao de todo o pavimento intertravado nos fundos da
garagem das ambulancias, de modo que serad executada a ampliacdo neste local. Além disso,
as estruturas de suporte para a rampa em pavimento intertravado no local onde sera executada
a amplicdo também devem ser completamente removidas. O portdo na parte dos fundos da
garagem deve ser removido e substituido por fechamento em muro, assim como parte das
grades metélicas entre a area de ampliacdo e o estacionamento dos veiculos da salde devera
ser removida. Todo o material removido deve ser adequadamente disposto em cagambas de
entulho, para ser posteriormente transportado para fora da obra.

Apdbs a remocdo completa do material no local onde deve ser executada a ampliacgéo,
deve ser realizado corte e aterro do terreno, seguido de adequada regularizacdo e compactacéao
completa da area que recebera a ampliacdo.

Todo o entulho gerado, tanto nestas etapas quanto em etapas a serem executadas ao longo
da execucdo da obra deve ser adequadamente acondicionado em cacambas estacionarias e
posteriormente transportado para local de destinacdo final ambientalmente correto dos
residuos gerados, conforme legislacdo vigente.

2. INFRAESTRUTURA
2.1. ESTACAS ESCAVADAS

As estacas devem ser escavadas manualmente, conforme posicionamento e profundidade
presente no Projeto Estrutural. A critério da CONTRATADA, as escavagOes podem ser
executadas mecanicamente, mantendo-se as caracteristicas de posicionamento e profundidade
em detalhe no Projeto. Todas as estacas devem ter didmetro de 25 cm, armadas com 4 barras
de aco 10,0 mm e estribos de 5,0 mm a cada 15 cm, conforme detalne em Projeto. A
FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem das estacas para
verificacdo dos furos realizados e das armagdes das estacas. Somente apos a verificacdo e
liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das estacas.

2.2. BLOCOS DE COROAMENTO
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Os blocos de coroamento das estacas devem ser escavados mecanicamente ou
manualmente a critério da empresa CONTRATADA. As dimensdes, posicionamento e
armacdes estdo detalhadas no Projeto Estrutural. Apos a escavagdo dos blocos, deve ser
executado primeiramente lastro de brita de 5 cm no fundo dos blocos escavados. Deve-se
entdo realizar a fabricacdo e montagem das férmas de madeira serrada para os blocos. As
armacOes dos blocos serdo executadas com aco 8 mm, conforme detalne em Projeto. A
FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem dos blocos para
verificacdo das dimensdes e armacdes dos blocos. Somente apés a verificacdo e liberacdo pela
FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem dos blocos, com concreto de fck 30
MPa.

2.3. VIGAS BALDRAME

As valas para execucdo das vigas baldrame devem ser escavadas mecanicamente ou
manualmente a critério da empresa CONTRATADA. As dimensdes, posicionamento e
armacOes estdo detalhadas no Projeto Estrutural. Apos a escavacdo das valas, deve ser
executado primeiramente lastro de brita de 5 cm no fundo das valas escavadas. Deve-se entéo
realizar a fabricacdo e montagem das formas de madeira serrada para as vigas baldrame. As
armac0es das vigas baldrame serdo executadas com aco 8,0 e 5,0 mm, conforme detalhe em
Projeto. A FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem das
vigas baldrame para verificacdo das dimensdes e armagfes. Somente apoOs a verificagdo e
liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das vigas baldrame,
com concreto de fck 30 MPa.

As vigas baldrames na ligacdo com a estrutura existente devem ser “chumbadas” aos
pilares existentes, através de furos nos pilares e colocacdo de barras de aco 8,0 mm para
ligacdo entre as estruturas. Esta ligacdo esta inclusa no quantitativos presentes na Planilha
Orcamentaria.

3. SUPERESTRUTURA
3.1. PILARES

As formas dos pilares devem ser executadas conforme dimensdes detalhadas em Projeto
Estrutural, e serem adequadamente travadas e estanques. A armacdo dos pilares sera
executada com aco 10,0 e 5,0 mm, conforme detalhes em Projeto. A FISCALIZACAO deve
ser comunicada antes da execugdo da concretagem dos pilares para verificacdo das dimensoes
e armac0es dos pilares, além do adequado travamento das férmas. Somente apés a verificacdo
e liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem dos pilares com
concreto de fck minimo 25 MPa.
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3.2. VIGAS

As formas das vigas devem ser executadas conforme dimensfes detalhadas em Projeto
Estrutural, e serem adequadamente travadas e estanques. A armagdo das vigas sera executada
com aco 8,0 e 50 mm, conforme detalhes em Projeto. A FISCALIZACAO deve ser
comunicada antes da execucdo da concretagem das vigas para verificacdo das dimensdes e
armac0es das vigas, além do adequado travamento das férmas. Somente apds a verificacdo e
liberaco pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das vigas com concreto
de fck minimo 25 MPa.

3.3. LAJES

Serdo executadas lajes pré-moldadas (lajota ceramica, vigota e capa de concreto),
conforme Projeto Estrutural. As lajes pré-moldadas serdo executadas nas areas de ampliacéo
dos dormitdrios, deposito, lavanderia e dml das ambulancias. Devem ser utilizadas vigotas de
concreto armado, servindo de apoio para as lajotas cerdmicas. Sobre esta estrutura, deve-se
posicionar malha de aco e entdo deve ser executada capa de concreto armado de 5 cm, de
modo que a estrutura pré-moldada com a capa resulte em laje de 13 cm (8 + 5 cm).

A FISCALIZACAO deve ser comunicada antes da execucdo da concretagem das lajes,
para verificacdo das dimensBes e armacdes das lajes, além do adequado travamento das
formas. Somente apds a verificacdo e liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para
a concretagem das lajes com concreto de fck minimo 25 MPa.

3.4. VERGAS E CONTRAVERGAS

As formas das vergas e contravergas devem ser executadas conforme dimens6es
detalhadas em Projeto Estrutural, e serem adequadamente travadas e estanques. A armacao
das vergas e contravergas sera executada com aco 8,0 mm. A FISCALIZACAO deve ser
comunicada antes da execucdo da concretagem das vergas e contravergas para verificacdo das
dimensGes e armacgdes das mesmas, alem do adequado travamento das férmas. Somente apos
a verificacdo e liberacdo pela FISCALIZACAO pode-se proceder para a concretagem das
vergas e contravergas com concreto de fck minimo 20 MPa.

3.5. ADEQUACOES RAMPA DE ACESSO E EXECUCAO ESCADA FUNDOS

As rampas no acesso principal a edificacdo deverdo ter suas inclina¢des adequadas,
conforme inclinagbes e dimensdes em Projeto Arquitetonico. Nos fundos da edificacédo
existente, deverd ser executada escada em concreto armado para acesso da edificacdo

existente a garagem das ambuléncias. A escada deverd ser executada em concreto armado,
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com fck minimo de 25 MPa, seguindo os detalhes em Projeto. Devera ser instalado corrimao
em ago galvanizado nos dois lances da escada a ser executada, conforme disposicdo em
Projeto.

4. ALVENARIA

Conforme Projeto Arquiteténico, deve ser feita a demolicdo de alvenaria ceramica para
ampliacdo dos dormitorios da edificacdo existente, assim como devem ser demolidas as
platibandas existentes, para execucdo de novas platibandas. As demolicGes de paredes de
alvenaria devem ser executadas cuidadosamente para que ndo se danifiquem as estruturas em
seu entorno, principalmente vigas e pilares de concreto armado. Qualquer ddvida ou problema
no momento da execucdo das demolicbes deve-se consultar imediatamente a
FISCALIZACAO. Os residuos de demolicdo devem ser adequadamente armazenados em
cacambas de entulho e posteriormente destinados corretamente.

As paredes de alvenaria novas devem ser executadas com tijolos ceramicos de 11,5 cm de
espessura, adequadamente encunhadas as estruturas de concreto armado. Os detalhes para
execucdo das paredes (dimensdes, posicionamento, vados) estdo presentes no Projeto
Arquitetdnico. Deverdo ser executadas paredes de alvenaria: nas areas de ampliacdo; na
farmacia existente para fechamento de esquadria; no expurgo/esterilizacdo para separacao dos
ambientes (com guiché entre os ambientes); para fechamento do vao do portdo removido e
para execucdo das platibandas.

5. IMPERMEABILIZACAO

Devem ser impermeabilizadas: todas as vigas baldrames novas executadas, em todas as
suas faces; todas as paredes das areas molhadas da edificagdo, tanto da area existente quanto
da area nova; todas as superficies de piso das areas molhadas novas e existentes. A emulséo
asfaltica deve ser aplicada com brocha ou trincha, em 2 demdos. Qualquer duvida ou
problema no momento da execucdo das impermeabilizacGes deve-se consultar imediatamente
a FISCALIZACAO.

6. COBERTURA

Deve ser removido todo o telhamento em fibrocimento existente, as tramas de suporte de
apoio para as telhas e todo o sistema de calhas e rufos metalicos. Todo o material removido
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deve ser acondicionado em cacamba de entulho e posteriormente corretamente destinado.
Deve-se atentar para as telhas de fibrocimento, verificando se possuem amianto em sua
composicgdo, o que afeta a disposicao final destes residuos.

Deve ser fabricada e instalada estrutura de pontaletes de madeira na cobertura da area da
ampliacdo, assim como devem ser realizados os devidos reparos e reforcos na estrutura
pontaletada existente. Sobre a estrutura de pontaletes e na area existente, deve ser instalada
trama de madeira pra suporte do telhamento metalico. O telhamento deve ser feito com telha
de aco/aluminio de 0,5 mm, com as telhas adequadamente fixadas na estrutura de madeira.
Deve ser executado todo o sistema de calhas, rufos externos e rufos capa (chapim) da
cobertura de toda a edificagdo, conforme detalhado em Projeto Arquitetdnico. Qualquer
duvida deve-se consultar a FISCALIZACAO.

Na cobertura da garagem das ambulancias, ap6s a remocdo do telhamento existente, deve
ser executado adequada estrutura de trama de aco para suporte de novo telhamento, inclusive
com amplicdo da area da cobertura, conforme Projeto. O telhamento da garagem também
deveréa ser com telhas de aco/aluminio de 0,5 mm.

Nos fundos da edificacdo existente devera ser instalado toldo de cobertura, com estrutura
em aluminio e lona em laminado PVC, com dimensao de 2x10 metros, conforme detalhe em
Projeto.

7. ESQUADRIAS

Todas as portas existentes na edificacdo devem ser removidas para serem instaladas
novas portas. A remocdo das portas deve ser realizada cuidadosamente para que se evitem
problemas na estrutura da edificacdo. As novas portas a serem instaladas, tanto na parte
existente quanto na parte a ser ampliada, devem seguir os detalhes, dimensdes e
posicionamentos presentes no Projeto Arquitetdnico. Todas as portas devem ter acabamento
na cor branca a principio. Qualquer mudanca nas cores deve ser aprovada pela
FISCALIZACAO.

Atencdo especial deve ser dada a instalacdo da porta de vidro temperado na entrada da
edificacdo, de modo que a mesma abra no sentido de saida da edificacdo, uma vez que
constitui uma saida de emergéncia esta porta. Desse modo, as barras antipanico devem estar
instaladas na parte interna da porta, com placas tipo S18 de instrugéo de abertura da porta.

Todas as janelas existentes na edificagdo devem ser removidas para serem instaladas
novas janelas. A remogéo das janelas deve ser realizada cuidadosamente para que se evitem
problemas na estrutura da edificacdo. As novas janelas a serem instaladas, tanto na parte
existente quanto na parte a ser ampliada, devem seguir os detalhes, dimensdes e
posicionamentos presentes no Projeto Arquitetdnico. Todas as janelas devem ter acabamento
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na cor branca a principio. Qualquer mudanca nas cores deve ser aprovada pela
FISCALIZACAO. Em todas as janelas de aluminio com vidro deve ser instalado gradil em
aluminio, fixado internamente aos vaos das janelas. A cor do gradil de protecdo das janelas
também deve ser definida em conjunto com a FISCALIZACAO.

Nas janelas da cozinha, da sala de esterilizacdo e do expurgo deverdo ser instaladas telas
tipo mosquiteiro, em tela de fibra de vidro revestida em PVC, inserida em quadro com perfil
de aluminio, de modo que seja possivel a retirada das telas quando necessario.

8. INSTALACOES ELETRICAS
8.1. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

A entrada de energia elétrica existente deve ser removida e executada uma nova entrada,
conforme local definido em Projeto Arquitetdnico. Deve ser instalado poste de concreto duplo
T de 200 DAN de 11 metros, em mureta de alvenaria de tijolos ceramicos de 19 cm de
espessura. A mureta deve ser adequadamente chapiscada e rebocada. No interior da mureta
deve ser embutida caixa de medicdo elétrica com disjuntor de 125A. O quadro de medicédo
deve estar adequadamente aterrado.

Todos os servicos necessarios devem ser executados conforme Normas Técnicas e
InstrucBes Normativas da COPEL. Qualquer davida no momento da execucdo deve-se entrar
em contato com a COPEL para que a entrada de energia seja executada corretamente. E de
total responsabilidade da CONTRATADA a correta execucao da entrada de energia, de modo
que deve ser entregue adequadamente para ligacao por parte da COPEL.

8.2. ELETRODUTOS E CONDUTORES

Deve ser feita a remocdo de todos os condutores elétricos existentes na edificacdo. Os
eletrodutos existentes que ndo possam ser removidos devem ser isolados e ndo utilizados para
execucdo do novo Projeto Elétrico. Caso o posicionamento de novo eletroduto coincida com
eletroduto existente, 0 mesmo pode ser reaproveitado, sem necessidade de instalagdo de novo
eletroduto, desde que seja verificada e aprovada a situacdo do eletroduto existente, sendo de
total responsabilidade da CONTRATADA o pleno funcionamento da instalacao.

Devem ser instalados novos eletrodutos por toda a edificacdo, inclusive na parte
existente. Os eletrodutos devem ser adequadamente embutidos nas paredes de alvenaria e
lajes de concreto. Todos os eletrodutos instalados devem seguir as dimensdes especificadas
em Projeto e na Planilha Orgamentéria. Além disso, as especifica¢Bes técnicas dos insumos
utilizados devem estar de acordo com as respectivas Normas Técnicas.

Assim como para os eletrodutos, devem ser instalados novos condutores elétricos por
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toda a edificacdo. Devem ser utilizados cabos de cobre flexiveis isolados, com bitolas
conforme Projeto. As especificagBes técnicas dos insumos utilizados devem estar de acordo
com as respectivas Normas Técnicas.

Na garagem das ambuléncias devem ser instalados perfilados perfurados em chapa
metalica fixados na estrutura da cobertura, para passagem dos cabos elétricos e posterior
fixacdo de lampadas LED tipo bulbo.

8.3. QUADROS E DISJUNTORES

Os quadros de distribuigdo existentes devem ser removidos, assim como os disjuntores
em seu interior. Devem ser instalados dois novos quadros de distribuicdo na edificacao,
conforme locais definidos em Projeto. Os disjuntores a serem instalados em cada quadro
devem seguir a defini¢do dos circuitos no Projeto Elétrico. Além dos disjuntores dos circuitos
elétricos, devem ser instalados os respectivos dispositivos DPS e DR. Todos os itens
instalados devem ter especificacdes técnicas de acordo com as respectivas Normas Técnicas.

8.4. CAIXAS DE PASSAGEM

Devem ser instaladas caixas de passagem em PVC nas paredes de alvenaria e lajes de
concreto nos pontos onde serdo instaladas luminarias, tomadas e interruptores. A quantidade e
posicionamento das caixas deve seguir o Projeto Elétrico. Qualquer alteracdo devera ser
aprovada previamente pela FISCALIZACAO.

8.5. TOMADAS E INTERRUPTORES

Devem ser removidas todas as tomadas e interruptores existentes, sem excecoes.
Tomadas baixas, médias e altas devem ser instaladas, tanto de 10A quanto de 20A, assim
como interruptores simples e paralelos, seguindo os posicionamentos definidos no Projeto
Elétrico. Todos os itens das instalacGes elétricas devem ser entregues em perfeito estado de
funcionamento, sendo que a FISCALIZACAO tem o direito de solicitar a troca de qualquer
item que esteja com defeito ou em desacordo com os Projetos/Planilha Orgcamentéaria e
Normas Técnicas pertinentes.

8.6. LUMINARIAS

Todas as luminarias existentes devem ser removidas para que sejam instaladas novas
luminarias. Devem ser instaladas luminarias tipo plafon quadrado com LED de 12 e 24W,
além de lampadas LED tipo bulbo de 50W, conforme disposi¢édo em Projeto Elétrico. Na area
externa da edificacdo existente devem ser instaladas arandelas tipo meia-lua, com lampada
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LED de 6 W. Nos locais definidos em Projeto, devem ser instalados relés foloelétricos, para
acionamento automatico das luminérias/lampadas a noite. Os modelos exatos das luminarias a
serem instaladas devem ser definidos em conjunto com a FISCALIZACAO.

8.7. AUTOMATIZACAO DE PORTAO METALICO

Dever ser instalado motor eletrénico no portdo metalico no acesso ao estacionamento dos
fundos da edificacdo. O motor a ser instalado deve ser compativel com o portdo em questao,
inclusive com cremalheira adequada e controles para acionamento. Eventuais adequacfes na
estrutura existente do portdo/grade devem ser realizadas e estdo inclusas na execugdo do
servigo de automatizacao do portéo.

9. INSTALACOES DE LOGICA

A rede ldgica existente deve ser completamente removida (tomadas e cabos de rede), de
modo que sera executada nova rede para instalacGes de internet e telefone. Os Unicos itens que
ndo precisam ser removidos sdo os eletrodutos, porém devem ser isolados e utilizados novos
eletrodutos para que a rede seja executada conforme Projeto.

A instalacdo da rede de Idgica para distribuicdo de internet e telefone pela edificacdo
deve seguir o respectivo Projeto de Logica. Deve ser instalado rack para instalacdo de painel
de conexdes em local designado em Projeto. Neste rack deve ser instalado painel de conexdes
de 24 portas para rede categoria 6.

A partir do painel de conexfes devem ser utilizados eletrodutos flexiveis corrugados de
32 mm embutidos nas lajes e paredes, de modo que todos os pontos de utilizacdo sejam
atendidos. Os pontos de utilizacdo devem ser executados com caixa retangular de PVC de
47x2”, instaladas nas paredes a 0,30 m do piso, preferencialmente proximos as tomadas de
energia elétrica. Tomadas RJ45 CAT6 devem ser instaladas nos pontos do Projeto, embutidos
nas caixas de PVC nas paredes, com uso de conjunto placa + suporte + médulo. Toda a rede
de internet deve ser ligada com cabo eletronico CAT 6. Todas as tomadas de l6gica devem ser
testadas ao final da execucdo dos servigos para verificagdo quanto ao seu funcionamento.

10. INSTALACOES HIDRAULICAS
10.1. REDE DE AGUA FRIA E LOUCAS SANITARIAS AREA DE AMPLIACAO

Deve ser instalada nova caixa d’agua de 1000 litros na area de amplia¢do, para
abastecimento da lavanderia, dml das ambuléncias e area de higienizacdo das ambulancias.
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Deve entdo ser feita a instalagdo de toda a rede de distribuicdo de agua fria da area de
ampliacdo, inclusive para abastecimento da caixa d’agua. Tubulagdo de 25 mm de PVC deve
ser utilizada para para execucdo de ramais, sub-ramais e ramais de distribuicdo de &gua fria.
Registros de gaveta devem ser instalados no locais identificados no Projeto Hidrossanitario.

Devem ser instalados dois tanques de louca branca suspensos completos na area de
ampliacdo, além de torneira cromada para o tanque para limpeza das pranchas e torneira
plastica proxima a rampa de higienizacdo das ambulancias.

10.2. LOUCAS SANITARIAS AREA EXISTENTE

Deverdo ser removidas e substituidas todas as loucas dos banheiros (vasos sanitarios e
lavatorios), conforme identificado em Projeto. Além disso, deve-se remover 0s chuveiros
existentes, torneiras das cubas que serdo removidas e acessorios gerais, como todas as
saboneteiras, papeleiras e toalheiros.

Deverdo ser instalados 3 novos vasos sanitarios com caixa acoplada em louca branca, nos
banheiros da edificacdo, acompanhados de papeleira de parede em metal cromado. Devem ser
instalados 3 novos lavatorios nos banheiros, com bancadas em granito de 50x60 cm, cuba em
louca branca e torneira cromada, conjunto completo para uso. Proximo aos lavatérios devem
ser instaladas saboneteiras tipo dispenser para sabonete liquido e toalheiros tipo dispenser
para papel toalha interfolhado.

Deverdo ser instalados 2 chuveiros elétricos, inclusive com as devidas ligacdes elétricas
para o seu funcionamento e saboneteira de parede em metal cromado. Todas as loucas
sanitarias devem ser entregues em perfeito estado de funcionamento e limpeza.

11. INSTALACOES DE ESGOTO SANITARIO

Na base da rampa para higienizacdo das ambuléncias deve ser instalada grelha de ferro
fundido de 30 cm de largura, adequadamente assentada com argamassa, para coleta e
encaminhamento das aguas dos servicos de higienizagéo.

A caixa de gordura existente deve ser removida e ter o vdo da caixa concretado (para
execucdo de escada em concreto armado no local) e deve ser executada nova caixa de gordura
simples em local designado em Projeto. Além disso, deve ser executada nova caixa hidraulica
enterrada para funcionar como caixa de inspegédo de esgoto, recebendo efluentes da caixa de
gordura e dos aparelhos sanitarios da area da ampliacdo, conforme Projeto.

A rede de esgoto deve ser executada com tubos de PVC de DN 40, DN 50, DN 75 e DN
150, conforme Projeto de Esgoto Sanitario. Toda a rede existente de esgoto sanitario,

principalmente a rede da cozinha, devera ser adequadamente limpa e realizadas as
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adequacdes necessarias para o perfeito funcionamento do sistema de esgotamento sanitario.
Todos os servigos de instalagcBes de esgoto sanitario devem seguir as respectivas Normas
Técnicas.

12. INSTALACOES DE AGUAS PLUVIAIS

Devera ser feita a remocdo de todas as tubulacbes da rede de aguas pluviais existente
(condutores verticais, horizontais e ramais de encaminhamento). Nos locais onde ndo for
possivel executar a remocao da tubulacdo, devera se garantir que a mesma esteja em plenas
condicGes de funcionamento para ser mantida e utilizada para nova rede de aguas pluviais, ou
entdo isolada para que ndo seja mais utilizada.

A nova rede de conducdo e encaminhamento das aguas pluviais devera ser executada
conforme Projeto, utilizando tubulag6es de PVC de DN 100 tanto para os condutores verticais
e horizontais e de DN 150 para os ramais de encaminhamento, entre as caixas de inspecao.
Deverdo ser instaladas caixas de inspecdo de aguas pluviais enterradas em concreto pré-
moldado, com dimensdes internas minimas de 0,30x0,30x0,30 m, conforme locais definidos
em Projeto.

Em local identificado em Projeto, deve ser instalado tanque slim de 600 litros para uso
como cisterna, tendo como base o tanque slim 600L da FORTLEV. A cisterna devera ser
adequadamente posicionada, instalado filtro separador de folhas na tubulacdo de entrada de
aguas pluviais na cisterna e executadas as devidas tubulaces de entrada e de extravasdo do
tanque, além de torneira plastica para tomada de agua. Qualquer duvida quanto as instalagdes
de 4guas pluviais deve-se consultar a FISCALIZACAO.

13. INSTALACOES DE CLIMATIZACAO

Os aparelhos de ar condicionado existentes devem ser removidos e entregues a
FISCALIZACAO. No total devem ser instalados 7 novos aparelhos de ar condicionado,
utilizando adequadamente caixas de passagem para infraestrutura de ar condicionado nas
paredes, conforme locais definidos em Projeto. Os aparelhos a serem instalados devem ter as
unidades condensadores instaladas na cobertura internamente as platibandas, de modo que
figuem escondidos.

A alimentacdo dos aparelhos deve ser realizada com tubos de cobre flexiveis com
didmetro de acordo com as especificacdes dos aparelhos. Tubos de PVC de 20 mm devem ser
instalados em todos os aparelhos para drenagem de agua das unidades evaporadoras. Os
aparelhos a serem instalados devem seguir as especificagbes em Projeto e Planilha
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Orcamentaria.

14. REVESTIMENTOS
14.1. PISO INTERNO AREA EXISTENTE

Deve ser completamente removido o revestimento cerdmico existente, para que seja
instalado novo revestimento. Deve ser aplicada nova camada de contrapiso sobre o contrapiso,
em argamassa com adicdo de impermeabilizante de 2 cm de espessura. A execucdo de nova
camada de contrapiso deve ser adequadamente executada para que se obtenha boa aderéncia
com o contrapiso existente.

Ap6s a adequada execucdo e cura do contrapiso, deve ser realizado servico de
revestimento cerdmico em toda a area do piso com placas tipo esmaltada extra de 35x35 cm.
O modelo de placa ceramica a ser utilizado deve ser aprovado pela FISCALIZACAO antes do
inicio dos servicos de revestimento ceramico.

14.2. PISO AMPLIACAO E GARAGEM

Deve ser removido todo o pavimento intertravado com blocos sextavados existente na
garagem das ambulancias, assim como no acesso a garagem e nos fundos da garagem. Devera
ser executado piso de concreto, sem acabamento superficial, com espessura de 15 cm e fck de
30 MPA, em toda a area de que teve pavimento intertravado removido (acesso garagem,
garagem e rampa de higienizag&o).

Nos demais ambientes de ampliacdo (ampliacdo dormitérios, lavanderia, dml
ambulancias, deposito e calcada em frente a lavanderia) deve ser executado piso em concreto
com 7 cm de espessura. Desses ambientes, a ampliacdo dos dormitérios, lavanderia e dml das
ambulancias devem receber contrapiso com argamassa impermeabilizada com 2 cm de
espessura e posteriormente revestimento cerdmico, seguindo mesmo padrdo do restante da
edificacdo existente. O dep0osito e a calcada em frente a lavanderia devem receber acabamento
polido sobre o piso de concreto de 7 cm executado.

14.3. PAREDES INTERNAS

Deve ser removido completamente o revestimento cerdmico das paredes dos ambientes
molhados existentes, para que seja instalado novo revestimento. Todas as paredes de alvenaria
e estruturas de concreto novas devem receber chapisco em traco 1:3. Apos a adequada cura do
chapisco, deve ser aplicada massa Unica (reboco), para recebimento de cerdmica nas areas
molhadas e de pintura nas demais superficies, em traco 1:2:8, com espessura de 10 mm, em
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todas as superficies chapiscadas. Apds a adequada cura do embogo para recebimento de
cerdmica, todas as paredes de ambientes Umidos, tanto na area de ampliagdo quanto na &rea
existente, devem receber revestimento ceramico para paredes conforme indicado em Projeto,
na altura inteira das paredes, em placas tipo esmaltada extra de 20x20 cm. O modelo de placa
ceramica a ser utilizado deve ser aprovado pela FISCALIZACAO antes do inicio dos servicos
de revestimento ceramico.

14.4. PAREDES EXTERNAS

Todas as paredes de alvenaria e estruturas de concreto novas devem receber chapisco em
traco 1:3. Ap6s a adequada cura do chapisco, deve ser aplicada massa Unica (reboco), para
recebimento de pintura nas superficies externas da edificacdo, em trago 1:2:8, com espessura
de 25 mm, em todas as superficies chapiscadas.

Neste servigo esta incluso a execucao de embogo sobre as paredes das fachadas, em tijolo
a vista, para que posteriormente essas paredes recebam pintura, de modo a apresentar aspecto
final liso, seguindo o mesmo padrdo do restante da edificacéo.

14.5. TETOS

Todas as lajes novas devem receber chapisco em traco 1:3. Ap6s a adequada cura do
chapisco, deve ser aplicada massa Unica (reboco), para recebimento de pintura nas superficies
inferiores das lajes, em traco 1:2:8, com espessura de 10 mm, em todas as superficies de teto
chapiscadas.

Deve ser realizado adequado tratamento de junta de dilatacdo existente, com uso de
tarugo de polietileno e selante PU, inclusive com espuma expansiva PU. O objetivo deste
servico é dar bom acabamento estrutural a junta a0 mesmo tempo que se obtenha boa
aparéncia.

15. PINTURA
15.1. PAREDES INTERNAS

Deve ser removida completamente a camada de pintura interna existente na edificagéo,
através de lixamento. As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para
aplicacdo de fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demé&o de fundo selador acrilico
em todas as paredes internas que receberdo pintura. Apos a adequada secagem do fundo
selador, deve ser realizado emassamento com massa latex nas paredes internas novas
executadas nesta ampliacdo, em duas deméos, com lixamento manual final e remo¢éo do pé
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apos adequada secagem da massa. Por fim, devem ser aplicadas duas demaos de tinta latex
acrilica, respeitando-se o intervalo de tempo necessario entre as duas aplicacdes. As cores a
serem utilizadas devem ser aprovadas pela FISCALIZACAO, de modo que ndo se pode
iniciar os trabalhos de pintura sem a devida aprovacdo das cores e materiais a serem
utilizados.

15.2. PAREDES EXTERNAS

Deve ser removida completamente a camada de pintura externa existente na edificagéo,
através de lixamento. As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para
aplicacdo de fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demé&o de fundo selador acrilico
em todas as paredes externas que receberdo pintura, inclusive na parte interna das platibandas.
Apos a adequada secagem do fundo selador, deve ser executada pintura com tinta latex
acrilica em todas as faces externas da edificacdo, em duas demads, respeitando-se o intervalo
de tempo necessario entre as duas aplicacdes. As faces internas das platibandas também
devem ser pintadas com tinta latex acrilica. As cores a serem utilizadas devem ser aprovadas
pela FISCALIZACAO, de modo que ndo se pode iniciar os trabalhos de pintura sem a devida
aprovacao das cores e materiais a serem utilizados.

15.3. TETOS

Deve ser removida completamente a camada de pintura dos tetos existentes da edificagéo,
através de lixamento. As superficies devem estar adequadamente lixadas, limpas e secas para
aplicacdo de fundo selador acrilico. Deve ser aplicada uma demé&o de fundo selador acrilico
em todas as superficies de teto/laje que receberdo pintura. Apds a adequada secagem do fundo
selador, deve ser realizado emassamento com massa latex em todas as superficies inferiores
das novas lajes executadas nesta ampliacdo, em duas deméaos, com lixamento manual final e
remocao do pé apos adequada secagem da massa. Por fim, devem ser aplicadas duas demaos
de tinta latex acrilica, respeitando-se o intervalo de tempo necessario entre as duas aplicagdes.
As cores a serem utilizadas devem ser aprovadas pela FISCALIZACAO, de modo que ndo se
pode iniciar os trabalhos de pintura sem a devida aprovacdo das cores e materiais a serem
utilizados.

15.4. MUROS, GRADES E PORTOES

As superficies dos muros, grades e portbes existentes da edificagdo devem ser
adequadamente lixadas, limpas e secas para aplicagdo de nova pintura. Devem ser aplicadas
duas demdos de tinta latex acrilica em todas as superficies de muros, tanto externa quanto
internamente, respeitando-se o intervalo de tempo necessario entre as duas aplicacdes. Todas
as superficies das grades e portbes metalicos existentes devem receber pintura com tinta
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alquidica de acabamento (esmalte sintético acetinado). As cores a serem utilizadas devem ser
aprovadas pela FISCALIZACAO, de modo que ndo se pode iniciar os trabalhos de pintura
sem a devida aprovacgéo das cores e materiais a serem utilizados.

16. ABRIGOS PARA GAS DE COZINHA, CILINDROS E RESIDUOS

Devem ser executados abrigos em alvenaria para botijdo de gas p-13 para uso da cozinha,
para deposito de cilindros de gases medicinais e para acondicionamento de residuos
hospitalares, organicos e reciclaveis. Os abrigos devem seguir os detalhamentos presentes em
Projeto, inclusive atentando-se para as respectivas composicfes para execucao de cada abrigo.
Os locais onde deverdo ser executados os abrigos devem ser confirmados com a
FISCALIZACAO antes do inicio da execucio destes servicos.

17. PAVIMENTACAO
17.1. PASSEIO PUBLICO

Devem ser removidas 0s troncos de arvores e raizes remanescentes na area onde sera
executado o passeio publico. Deve entdo ser removido completamente 0 passeio em concreto
existente e feita a completa remogdo da camada vegetal de grama existente na faixa do
passeio, para que possa ser executado novo passeio publico conforme Projeto Arquitetonico.
Com a faixa de passeio completamente limpa, deve ser realizada a regularizacdo e
compactacdo do solo, respeitando o a inclinagédo de transversal de Projeto.

Deve ser executado passeio em piso intertravado com blocos retangulares de 20x10 cm,
espessura 6 cm, conforme Projeto Arquitetdnico, inclusive a rampa de acesso aos
funcionarios. Deve-se seguir o posicionamento e alinhamento dos pisos podotateis e das
rampas de concreto moldado in loco conforme Projeto. O travamento do passeio em paver
deve ser realizado com guia/meio-fio em concreto pre-fabricado de 15x13x30 cm (base
inferior, base superior, altura) nas interfaces com o pavimento asfaltico e com guia/meio-fio
de 6,5x6,5x19 cm nas demais faces (interfaces entre o passeio e as faixas de grama).

Ap0ls a completa execucdo dos passeios em paver, deve ser feito o plantio de grama nos
locais demarcados em Projeto. O servico de plantio inclui a adequada preparacdo do solo,
plantio e adequada irrigacdo das gramas para que a vegetacao cres¢a adequadamente.

17.2. ACESSO AO ESTACIONAMENTO FUNDOS

Deve ser removido completamente o0 acesso em pavimento intertravado sextavado
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existente para que possa ser executado novo acesso conforme Projeto Arquitetdnico. Com a
area de acesso completamente limpa, deve ser realizada a adequada regularizacdo e
compactacdo do solo. Deve ser executado pavimento em piso intertravado com blocos
sextavados de 25x25 cm, espessura 8 cm, conforme Projeto Arquitetonico.

17.3. CALCADAS

Todas as calcadas no entorno da edificacdo existente devem ser demolidas para execucao
de novas calcadas de concreto. Devem ser executadas calcadas em concreto de 6 cm de
espessura com acabamento bruto em todo o perimetro da edificacéo.

18. SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Os itens existentes de Prevencdo e Combate a Incéndio, no caso extintores de combate a
incéndio, devem ser removidos. A instalacdo dos itens dos Sistemas de Prevencdo e Combate
a Incéndio deve seguir as quantidades, posicionamentos e detalhes presentes no respectivo
Projeto e na Planilha Orcamentéria. Os extintores, luminarias de emergéncia e placas de
sinalizacdo devem seguir todas as Normas de Seguranca Contra Incéndio e Panico do Corpo
de Bombeiros Militar do Parana, tanto no que diz respeito as especificacfes técnicas dos itens
quanto as caracteristicas para instalacdo dos itens. Qualquer duvida quanto aos itens a serem
instalados deve-se consultar as normas do CBMPR e a FISCALIZACAO caso necessario.
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