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PLANTA DE PAVIMENTACAO

ESCALA 1/500 QUANTITATIVO
PAVIMENTACAO EM CBUQ 7.514,57 m?
MEIO-FIO A EXECUTAR 1.598,95 m
[ ] FAIXA ELEVADA A EXECUTAR fun 10,80 m?
| 9,0 R30 | LOMBADA A EXECUTAR 2un | 1,30 m°
- PAVIMENTO LOMBADA A RETIRAR Tun | 0,65m?
| | PLACA DE REGULAMENTACAO R-1 6un | 1,81 m?
NOTAS I I PLACA DE REGULAMENTACAO R-6a fun | 0,20 m?
Nos locais indicados em projeto, devera ser executado o S| 1 PLACA DE REGULAMENTACAO R-19 2un | 0,39 m?
assentamento de guia fabricada em concreto pré-moldado ou | « T | PLACA DE REGULAMENTACAOQ R-6a' Tun | 0,24 m?
confeccionada in loco para delimitagdo do passeio publico com o ; PLACA DE ADVERTENCIA A-18 oun | 045m?
leito carrocavel, as quais deverao receber duas demaos de tinta | | PLACA DE ADVERTENCIA A-33b oun | 0.45 m?
a base de cal (Caiacao), conforme orientacgéo da fiscalizag&o. I : 12¢0 ~ I PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE 219.44 m?
Nas extremidades da faixa elevada devera ser prevista a | o | | PINTURA DE LINHAS DE RETENGAO 19,68 m?
: execucdo de tubulacdo com didmetro de 100 mm, de modo a Meio-Fio de Concreto Tipo 3 PINTURA DE LINHA BRANCA CONTINUA 816,28 m
13) (14) (15) (16) e . ' . Pré-moldado ou Executado in Loco
possibilitar a continuidade do escoamento das aguas pluviais | | PINTURA DE FAIXAS DE LOMBADA 3,60 m?
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RESPONSAVEL TECNICO: PROPRIETARIO:

PLANTA DE LOCALIZACAO DETALHE DA CAMADA DE ROLAMENTO

Marcus Vinicius Martins Vargas Prudencio Municipio de Medianeira -PR

CREA: PR-139201/D Antonio Franga - Prefeito

ESCALA 1/2000 SEM ESCALA

Avenida Brasil - Bairro Independéncia
(Trecho a Partir da Avenida Independéncia)

CONTEUDO:

PLANTA DE PAVIMENTAGAO, DETALHE DAS GUIAS (MEIO-FIO) E
DETALHE DA SEGCAO TRANSVERSAL DA CAMADA DE ROLAMENTO

PRANCHA:
ESCALA: DATA: DESENHO:
INDICADA Abril 2023 01/04

MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
Secretaria de Obras
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