©6 i

LEGENDA:
ESQUADRIAS A SEREM TROCADAS, SEGUINDO O
PADRAO DO CORPO DE BOMBEIROS

PINTURA PAREDES INTERNAS, SEGUIR PADRAO
EXISTENTE

PORTAS EXISTENTES A SEREM AJUSTADAS

soeia | | SOLEIRAS EM GRANITO - EXECUTAR

REMOVER - 186,64 m? PISO DE MADEIRA EXISTENTE
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REMOVER - 37,53 m? PISO CERAMICO EXISTENTE

EXECUTAR - 224,17 m2 DE PISO CERAMICO NOVO
SEGUINDO O PADRAO EXISTENTE COM RODAPE
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PLANTA BAIXA - REFORMA TIRO DE GUERRA E JUNTA MILITAR
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PROJETO ARQUITETONICO:

CONSIDERACOES:

- DEVE SER REALIZADA A REMOGAO/DEMO

CERAMICO EXISTENTE, DEVEM SER CONSI

INICIALMENTE NO PROJETO.

- TODAS AS ESQUADRIAS A SEREM TROCADAS DEVERAO SER EXECUTADAS

SEGUINDO O PADRAO EXISTENTE NA FACHADA DO CORPO DE BOMBEIROS, COM
ACABAMENTO DE PEITORIS E SOLEIRAS DE GRANITO/MARMORE.

- AREMOGCAO DO PALCO NA SALA DE AULA DEVERA SER COMPLETA, NIVELANDO
TODA A SALA PARA RECEBIMENTO DE NOVO PISO CERAMICO SEGUINDO O
NIVELAMENTO DO PISO CERAMICO EXISTENTE NOS OUTROS COMODOS.

MADEIRA DE FORMA CAUTELOSA, PRESERVANDO PISOS, LOUCAS E ACABAMENTOS
EXISTENTES NO ENTORNO DA AREA A SER REFORMADA.

- A EXECUGCAO DO NOVO PISO CERAMICO DEVERA ACOMPANHAR O NIVELAMENTO DO
PISO CERAMICO EXISTENTE, SEM GERAR DESNIVEIS, DENTES OU DEGRAUS.

- NA EXECUCAO DO NOVO PISO CERAMICO, QUE DEVERA SEGUIR O PADRAO DO PISO
DE RODAPE EM TODO O PERIMETRO DO NOVO PISO.
- PARA MELHOR ACABAMENTO NO ENCONTRO DO NOVO PISO CERAMICO AOS PISOS

EXISTENTES, SE CONSTATADA A NECESSIDADE, DEVERAO SER EXECUTADAS
SOLEIRAS DE GRANITO NAS PORTAS EXISTENTES, MESMO SE NAO INDICADAS

LIGAO DOS PISOS CERAMICOS E EM —

APROVACOES PUBLICAS:

DERADOS AINDA A EXECUCAO COMPLETA

CONTEUDO:
- PARA MELHOR ACABAMENTO, CONSIDERAR QUE PODE SER NECESSARIO ADEQUAR PLANTA BAIXA - REFORMA, LEGENDAS E CONSlDERAQC)ES
AS ALTURAS E ACABAMENTOS DAS PORTAS EXISTENTES, QUE DEVEM SER
PRESERVADAS. ESCALA: DATA: DESENHO: PRANCHA:
- CONSIDERAR ARGAMASSA PARA EXECUTAR CONTRAPISO PARA RECEBIMENTO DE Indicada MARGO/2024 JOSE AUGUSTO O 1 / O 1
NOVO PISO CERAMICO. JULIANA
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