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A — GENERALIDADES

Este memorial descritivo aponta para a mesma numeragao da planilha orgamentaria
na maioria dos seus itens. A execucao deverad obedecer no minimo as condi¢cdes e prazos do
cronograma fisico-financeiro. N3ao seguindo necessariamente a sequencia da planilha
orcamentaria.

Todas composicées com base SINAPI, podem ser consultadas no site
www.caixa.gov.br, inclusive com seus itens detalhados, tipos de materiais referénciais para as
composicGes e ainda o nivel de qualidade de cada componete. O nivel de aceitacdo de
materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos, etc., fica atrelado diretamente a estas
composicGes e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugdes,
informacdes e especificacdes técnicas necessarias a contratacdo de empresa especializada,
para executar as obras de construcdo de Reforma da Central de Abastecimento Farmacéutico
da Secreataria de Saude do municipio de Medianeira estado do Parana.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial, nos
projetos e nas quantidades especificadas em planilha orcamentaria, salvo alteracdes da
elaboracdo dos projetos executivos, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacées a seguir. Todos os servicos serdo
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer
rigorosamente as Normas Brasileiras da A.B.N.T, as posturas federais, estaduais, municipais e
condicOes locais. Por tratar-se de instituicdo que trata de pessoas em condicdes especiais,
reitero a atencao as questdes de acessibilidade.

Este memorial descritivo aponta para a mesma numeragao da planilha orgamentaria
na maioria dos seus itens. A execucao deverad obedecer no minimo as condi¢cdes e prazos do
cronograma fisico-financeiro. Ndao seguindo necessariamente a sequencia da planilha
orgamentaria.

A.2 — Modifica¢Ges no projeto

Quaisquer modificacdes nos projetos, nas técnicas descritas neste memorial e nas
especificacdbes de materiais deverdo ser previamente comunicadas a Secretaria de
Administracao e Planejamento do Municipio de Medianeira a fim de serem analisadas e por
fim liberadas para execugao.

A.3 — Andlise do projeto e responsabilidades

Serd fornecido projeto completo a Construtora, a quem caberd a total
responsabilidade pela execucdo e aplicagdo das técnicas de recuperacdo sem ferir a
estabilidade da estrutura da edificacdo e a seguranca da construcdo. Devidos cuidados
deverdo ser tomados para que haja seguranca estrutural durante a etapa de demoligdes.
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Terd também total responsabilidade a Construtora, a obrigatoriedade de examinar,
profunda e cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas, apontando, por escrito, com a
devida antecedéncia, bem antes da aquisicao de materiais e equipamentos ou do inicio de
trabalhos gerais, ou mesmo parciais, as partes nao suficientemente claras, em discordancia
ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho sera iniciado sem prévio e profundo estudo e analise das condi¢des do solo,
das construgdes vizinhas e da propria area; o0 mesmo com relagdo aos projetos a serem
executados.

Divergéncias entre obra e desenho, entre um desenho e outro, entre especificacdes,
memorial e desenho ou entre desenho e detalhe serdo comunicadas aos autores dos projetos
respectivos e ao arquiteto, por escrito, com a necessaria antecedéncia, para efeito de
interpretacao ou compatibilizacdo.

A.4 — Casos omissos

Todos os casos omissos, dubios ou carentes de complementacao, serdo resolvidos pela
Fiscalizacdo, em comum acordo com o autor do projeto arquiteténico e com profissionais
responsaveis pela elaboracdo dos demais projetos de engenharia.

A.5 — Proteg¢do contra acidentes, incéndios, contaminac¢ao, ineficiéncia, continuidade
operacional e manutencgdo preditiva.

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendacgfes para a prevencao
de acidentes, incéndios e prevenc¢do de contaminacdo, de acordo com as Normas Técnicas da
A.B.N.T., CNEN, Ministério do Trabalho, do INPS, do Corpo de Bombeiros, Instituto Brasileiro
de Seguranca, Portaria 1884/GM de 11/01/94 do Ministério da Saude, Cédigo de Protegdo e
Defesa do Consumidor e outros, tanto em relagao a fase de construgdao, como em relagao a
utilizacdo futura dos ambientes, sabido que a inobservancia de certos preceitos na construgao,
dd origem a fontes permanentes de acidentes, contaminacdes, mau desempenho,
desperdicios, precaria eficiéncia e qualidade e outros.

A.6 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucao dos servicos serd de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que ndo se enquadrarem nas especificacdes fornecidas.

Serdo aceitos materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente
a FISCALIZACAO a respeito de sua utilizacdo. O Construtor obriga-se, no entanto, a demonstrar
a similaridade do material ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos
comprobatdrios ou testes de ensaio, que atestem as mesmas caracteristicas e mesmas
especificacoes.
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B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdao por conta exclusiva da Construtora todas as despesas relacionadas aos
materiais e equipamentos inerentes aos servicos, tais como: andaimes, equipamentos e
ferramentas. Caberd a construtora, total responsabilidade na guarda dos equipamentos,
ferramentas e materiais em local seguro, alojamentos de pessoal, eventuais cantinas, etc.

B.1 — Despesas gerais e de administracdo local da obra

Correrdao igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
indiretamente sobre o custo das obras, como:

B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro encarregado, auxiliares, mestres e
encarregados, apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza da obra, guincheiro, etc.
B.1.3 — Transportes internos e externos.

B.1.4 — Seguro contra fogo (obra) e seguro de responsabilidade civil (construtor), extintores,
capacetes de seguranca, luvas, etc.

B.1.5 — Diversos: medicamentos de urgéncia, materiais de consumo, ruptura de corpos de
prova, etc.

B.2 -B.D.I.

Todas as despesas mencionadas nos itens B.1 acima, bem como outras que - a critério
da Construtora - possam incidir indiretamente no custo da obra, deverao estar incluidas na
taxa percentual de Beneficios e Despesas Indiretas (B.D.l.), que serd acrescida aos precos
unitarios.

B.3 — Seguranca da obra

Caberd a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (apds
termo de recebimento definitivo).

B.4 — Limpeza

A Construtora procedera periodicamente a limpeza da obra removendo o entulho
resultante, tanto no interior da mesma, como na area externa, inclusive capina. Em hipdtese
alguma os materiais e equipamentos poderdo ser instalados, utilizados e/ou depositados em
local fora do ambiente da obra, ou seja, do lado de fora do terreno.
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B.5 — Alojamento provisdrio e depdsito de materiais e ferramentas

As especificacGes para a o abrigo provisério deverdo seguir o contido na NR 18 —
Condicdes e meio ambiente do trabalho na industria da construcdo, norma regulamentadora
que estabelece diretrizes para implementagao de medidas administrativas, de planejamento
e de organizacdo de canteiros de obras, em particular no que se refere as dreas de vivéncia.

As dependéncias internas da obra poderao ser utilizadas para depdsito de materiais
desde que ndao causem danos aos pisos e acabamentos existentes. Porém a seguranga dos
equipamentos sera da Construtora como mencionado no item B.3.

B.6 — Ligacdo de agua para obra e instalagdo sanitaria provisdria, pequenas obras

Conforme consta na planilha orcamentaria, devera ser executado a entrada de 4gua
fria padrdao SANEPAR.

B.7 — Ligacao de energia elétrica para obra

Conforme consta na planilha orcamentaria, devera ser executado a entrada de energia
elétrica padrdo COPEL em acordo também com as especificacdo do projeto elétrico.

1 - SERVICOS PRELIMINARES
1.1 - Limpeza inicial

Conforme consta na planilha orcamentaria, devera ser executado a entrada de 4gua
fria padrdao SANEPAR.

1.2 — Placa de obra

A placa de obra sera executada de acordo com modelo presente do municipio de
Medianeira com dimensdes de 2,00 x 1,00m (LxA). Verificar modelo com a fiscalizacdo.

1.3 — Demoligao de Alvenaria

Demolicdo de alvenarias para instalacdo de novas esquadrias de acordo com projeto
arquiteténico. As demolicdes devem considerar as folgas para execucdo de vergas e contra
vergas para todas as aberturas. Possiveis deslocamentos das alvenarias existentes devem ser
recompostos.

1.4 — Demoli¢ao de Revestimento Ceramico

Demolicdo de revestimento cerdmico no piso interno existente no Depdsito de
Medicamentos para execugao da rampa interna e enchimento dos degraus existentes onde a
rampa ira se apoiar. Para essa demolicdo é necessario total atencdo da Construtora para evitar
a quebra das pecas ceramicas adjacentes ao local de instalacdo da rampa.

Remocdo de parte do piso da entrada,conforme indicado em projeto.
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Todo o entulho devera ser removido e descartado corretamente.

1.5 — Demoli¢des em concreto

De acordo com projeto estrutural em concreto armado, deverdao ser removidos da
construgao existente as estruturas que confrontarem com este projeto. A Construtora fard a
investigagao necessaria com testes destrutivos a fim de comprovar o tipo de estrutura
existente e seu porte. O resultado disso implicard ou ndo, na execucao de toda a estrutra nova
proposta ou até mesmo parte dela. Importante ressaltar que, esta construcao foi realizada no
sistema de “mutirdo”, o que por vezes remete a construcdes simples, sem grande preparo
estrutural e condi¢des razoaveis de servico. Ao final, esta fiscalizacdo, havaliara a real
necessidade de aplicar todo o projeto estrutural novo.

1.6 — Remogdo de telhas e estrutura de telhado

Todo o telhado (telhas + estrutura de madeira) da construcdo existente (somente
fundos) sera removido. As telhas e madeiras deverdao ser depositadas na obra em local
separado de maneira a propiciar o recolhimento desses materiais pela prefeitura.

1.7 - Demolicao de argamassas internas e externas

O revestimento interno e externo devera ser removido da base até uma altura de
50cm. Esta remocdo devera ser executada com cautela para ndo provocar a quebra do nucleo
de alvenaria da parede. Adotam-se ferramentas manuais para tal.

1.8 — Escavagao e Aterro manual de valas

Escavagao de valas para instalagao de tubos de dgua pluvial proveniente das calhas de

telhado.
Aterro interno dos ambientes indicados no projeto arquiteténico, como segue:
e COPA;
e LAVABO;
e DML CAF;

« CIRCULACAO

O material devera ser devidamente compactado com equipamento de percussao tipo
“sapo” mecanico. Solo devera estar com consisténcia tipo “Umida” para melhor adensamento
e nao conter matéria organica.

2 — INFRA-ESTRUTURA
2.1 — Estacas em concreto armado

As estacas de fundacgOes serdo do tipo escavada manual com trado tipo concha, com
diamentro minimo de 20cm e profundidades minimas de acordo com projeto estrutural. Serdo
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executadas estacas também para confeccdo da rampa interna. Concrelo com classe de
resisténcia minima de 20MPa.

2.2 — Armadura de a¢o para estruturas em geral CA-50 e CA-60

O servico contempla o fornecimento, execucao e instalacdao da armadura especificada
nos projetos. O servico serd medido por kg (quilograma) de armadura aplicada, considerando-
se seu peso nominal. Observando o que prescreve a norma NBR 6118 com relacdo aos
recobrimentos da ferragem. Servico de corte e dobra.

2.3 — Concreto estrutural virado em obra com fck = 25 MPa

O concreto estrutural tera resisténcia caracteristica minima de fck=25 Mpa e adensado
com vibracgdo. A confec¢do do concreto devera seguir as normas brasileiras vigentes segundo
ABNT.

2.4 — Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em fundagdo

As fundacgdes serdo do Tipo "Indiretas” (Blocos com estacas), adequada para atender
as cargas determinadas pelo célculo estrutural, e rigorosamente de acordo com as
especificacOes de projeto.

3 — SUPER-ESTRUTURA
3.1 — Concreto estrutural fck 25 MPa

O concreto para estrutura devera ter resisténcia minima de fck=25 Mpa.
O servico sera medido por m3 (metro cubico) de concreto executado, considerando-se o
volume real das pegas de concreto da superestrutura, descontadas todas as intercessoes.

3.2 — Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em estrutura

O concreto devera ser adensado com vibrador e mangote adequado para as dimensdes
das pecas, preparado com betoneira. O servico serd medido por m® (metro cubico) de
concreto executado, considerando-se o volume real das pecas de concreto da superestrutura,
descontadas todas as intercessdes.

3.3 — Forma de madeira para estrutura

O servico contempla o fornecimento, execucdo e instalacdo da forma de madeira
especificada do tipo tabua, inclusive travamento e gravatas, bem como a desforma apds a
concretagem. O servico serda medido por m? (metro quadrado) de forma executada,
considerando-se a area das superficies de concreto em contato com as formas, mais a area
correspondente aos recortes de forma, executados nos pontos de intercessdo das pecas
estruturais.
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3.4 — Armadura de ago para estruturas em geral, CA-50 e CA-60, corte e dobra na obra

O servico contempla o fornecimento, execucao e instalacdo da armadura especificada
nos projetos, inclusive as perdas decorrentes do corte, e os espacadores que se fizerem
necessarios. O servico serd medido por kg (quilograma) de armadura aplicada, considerando-
se seu peso nominal. Observando o que prescreve a norma NBR 6118 com relacdo aos
recobrimentos da ferragem.

3.5 — Laje pré-moldada para apoio da caixa d’agua.

A laje sera pré-moldada com capeamento de 4,0 cm e espessura total final de 12,0 cm.
Enchimento tipo bloco ceramico. Verificar com a empresa fornecedora das trelicas o modelo
e armacdo para o descrito em planilha orcamentaria e de acordo com a descricdo do SINAPI
que é para carga de 200 kg/m? e vdo maximo de 3,50 m.

4 — PAREDES
4.1 — Alvenaria de vedagdo com tijolo ceramico

Serd executada alvenaria de % vez. Ver planta de proposta arquitetonica. As
alvenarias de elevagdo com assente de % vez serdo executadas com tijolo ceramico furado,
dimensdo média 11,50 x 19,00 x 19,00 cm (ou préximas desde que resultem em largura
minima de 11,50 cm), espessura da parede 11,50 cm com argamassa mista no traco 1:2:8
(cimento, cal hidratada e areia), junta 12mm, observando o nivelamento de fiadas, e prumo.
Os materiais deverdo ser de primeira qualidade. As fiadas serdo perfeitamente niveladas,
alinhadas e aprumadas. As juntas terdo espessura maxima de 1,5 cm. O encunhamento serd
feito com tijolo comum ou argamassa expansiva.

4.2 - Verga reta moldada no local com forma de madeira

Serdo executadas vergas e contra vergas de concreto armado minimo de fck = 20 MPa,
secdo 0,115 x (altura do tijolo)cm, com transpasse além da medida do vao, ndo inferior a 30cm
para cada lado, na parte superior e inferior para as janelas, e na parte superior para as portas.

4.3 - Paredes com placa de gesso acartonado (drywall).

Paredes de gesso acartonado conforme projeto arquiteténico. Sendo duas faces de
gesso simples fixado em estrutura metalica com guias duplas (devido maior altura). As paredes
serdo executadas com altura total (até o forro existente). Estas paredes também receberao
rodapé cerdamico com altura minima de 7cm.

5 - FORROS

Forro em régua de PVC em (painéis lineares) encaixados entre si e fixados em
estrutura de aco para ambientes definidos no projeto arquitetonico.
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Forro na cor branca e arremates de cantos em rodaforro.

6 — IMPERMEABILIZAGOESS E ISOLAMENTOS

Aplicagdo de argamassa polimérica / membrana acrilica em todo o perimetro interno
e externo de toda a construcdo existente e paredes novas (incluso estruturas de concreto) da
edificacdo dos fundos.

Aplicagdo mpinima de 3 demados. Respeitar os prazos de aplicagcao, intervalo de
demaos e tempo de cura.

7 — COBERTURA

Serd executada cobertura em toda a edificagdo dos fundos. Ver planta de cobertura.

7.1 — Tesoura de madeira ndo aparelhada

A estrutura de cobertura sera executada em estrutura de madeira com a fabricacdo de
tesouras com duas aguas. Ver planta de cobertura.

7.2 — Trama de madeira para fixagao das telhas

Trama de madeira secdo minima 5x6 cm em madeira tipo pinheiro ou similar para
fixacdo das telhas com parafusos conforme item 7.3

7.3 — Fornecimento e Instalagdao de Cobertura com telha trapezoidal Termoacustica

Telha termo acustica de aco galvanizado (galvalume), e=0,43 mm acabamento
anodizado, preenchimento de 30 milimetros de isopor poliestireno expandido (EPS), fixada
com arruela de borracha e parafuso tipo haste reta com gancho. Inclinagao conforme projeto
de cobertura. Prever também a instalagao de complemento tipo cumeeira

8 — ESQUADRIAS DE MADEIRA

Os servicos de serralheira/marcenaria serdo executados de acordo com as normas
indicadas para esse tipo de servigo e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura.

As medidas indicadas nos projetos deverao ser conferidas nos locais de assentamento
de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confeccao das esquadrias deverao ser de procedéncia
idonea, e acabados de maneira a que ndo apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de
obstar o funcionamento da abertura ou causar danos fisicos ao usuario.
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8.1 — Portas de madeira de abrir

O produto deve apresentar superficie lisa, sem deformacdes e coloracao homogénea,
com acabamento melaminico. A folga entre o marco e a parede variade 1cma 1,5cm. A
fixacdo do marco é feita verificando-se e corrigindo o prumo, o nivel e o esquadro. Duas
dobradicas deverdo ser colocadas a 20 cm de cada extremidade e uma no centro da folha de
porta para serem parafusadas no marco.

Assentamento: Aplicar a espuma expansiva de poliuretano entre o marco / batente e
o requadramento do vao, na parte superior e em trés pontos equi-espacados em cada lateral
do vao; ndo aplicar na posicdo da testa da fechadura.

8.2 — Fechadura de embutir para portas internas

Fechadura tipo roseta redonda em aco inox com chave tipo interna.

9 — ESQUADRIAS METALICAS

Os servicos de serralheira/marcenaria serdo executados de acordo com as normas
indicadas para esse tipo de servigo e conforme detalhes definidos pelo projeto de arquitetura.

As medidas indicadas nos projetos deverdo ser conferidas nos locais de assentamento
de cada esquadria ou similar, depois de concluidas as estruturas, alvenarias, arremates e
enchimentos diversos, e antes do inicio da fabricacdo das esquadrias.

Todos os materiais utilizados na confeccao das esquadrias deverdo ser de procedéncia
idonea, e acabados de maneira a que ndo apresentem rebarbas ou saliéncias capazes de
obstar o funcionamento da abertura ou causar danos fisicos ao usudrio.

9.1 — Fornecimento e instalagao de porta de correr em vidro

Porta de correr em vidro temperado liso tipo blindex espessura de 10,0 mm com duas
folhas fixas e duas moveis na dimensao total de abertura de conforme tabela de esquadrias
no projeto arquitetdnico.

9.2 — Fornecimento e instalagao de porta de abrir de aluminio tipo veneziana fixa

Porta de abrir de aluminio tipo veneziana fixa nas dimensdes de acordo com tabela de
esquadria, com fechadura de embutir completa refor¢cada padrao médio. Os caixilhos deverao
ser em aluminio.

9.3 — Fecho de segurancga

Fecho de seguranca tipo batom. Instalado nas portas de acordo com tabela de
esquadrias no projeto arquitetonico.
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9.4 — Gradil em ferro

Gradil em ferro com barra chata de 25x4,8 mm fixado internamente em todas as
janelas do ambiente Depdsito. O modelo ficara condicionado a permitr a abertura das janelas.

Porta de correr mével suspensa com trilho superior para porta lateral do ambiente
Depdsito.

9.5 — Fornecimento e instalagao de janela de correr em vidro

Janela de correr em vidro e aluminio com 2 folhas méveis nas dimensdes conforme
tabela de esquadrias do projeto arquitetonico.

9.6 — Fornecimento e instalagdo de janela de tipo maximo ar em vidro

Janela de abrir tipo maximo ar em vidro e aluminio nas dimensGes conforme tabela de
esquadrias do projeto arquitetonico. Os caixilhos deverdo ser em aluminio.

10 — REVESTIMENTOS

Os revestimentos de argamassa deverdao apresentar superficies perfeitamente
desempenadas aprumadas, alinhadas e niveladas. A mescla dos componentes das argamassas
sera feita com o devido cuidado para que a mesma adquira perfeita homogeneidade. As
superficies de paredes serdao limpas e abundantemente molhadas antes do inicio dos
revestimentos. O revestimento so sera iniciado apds embutidas todas as canaliza¢gGes que sob
eles passarem.

10.1 - Chapisco para parede interna ou externa

Toda superficie de alvenaria e de concreto da meso-estrutura a ser revestida devera
ter chapisco de aderéncia com argamassa de cimento e areia trago 1:3 e adesivo tipo emulsao
polimérica.

10.2 - Reboco massa Unica para paredes internas ou externas

O revestimento das paredes internas e externas serd em massa Unica usando
argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2:8 com 20 mm de espessura. Ja
para as paredes externas sera a mesma massa porém com espessura de 25 mm. As superficies
serdo regularizadas e desempenadas com régua e desempenadeira, com superficies
perfeitamente planas, ndo sendo tolerada qualquer ondulacio e desigualdade de
alinhamento das superficies. Aplicado nas paredes, platibandas e consertos em geral para a
construgao existente.

10.3 — Revestimento ceramico para paredes

As paredes internas dos ambientes indicados no projeto arquitetonico é que receberdo
revestimento ceramico com as seguintes alturas:

10
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e LAVANDERIA = altura total;

e DML DENGUE = altura total;

e SANITARIO COM CHUVEIRO = 1,90 m;
e SALADEAPOIO=1,50 m;

e DML CAF = altura total;

e COPA=1,50m;

e LAVABO = altura total.

Aplicacdo mediante embocgo, azulejo na cor branca, dimensdo minima de 2025 cm?,
espessura minima de 4 mm, cor clara, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento
colante e com juntas a prumo. Os revestimentos de parede em ceramica serdao executados
por ladrilheiros peritos em servico esmerado e durdvel, de acordo com o projeto. As ceramicas
serdo selecionadas quanto a qualidade, calibragem, desempeno e coloracdo, sendo
descartadas as pecas que demonstrarem defeito de superficie, discrepancia de bitola ou
empeno. As ceramicas cortadas para passagem de tubos, torneiras e outros elementos das
instalagdes ndo deverao apresentar rachaduras nem emendas. O assentamento se fara com
argamassa pronta de boa qualidade tipo ACIl ou ACIII, certificando-se, apds a pega da mesma,
da perfeita aderéncia das pecas ao substrato.

10.4 — Rejuntamento de azulejo, com argamassa pré-fabricada

O rejunte serda com argamassa pré-fabricada e juntas até 3mm de espessura. A cor
devera ser consultada a fiscalizacdo.

11 — PISOS, DEGRAUS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS

Compactacdo e preparo do local destinado a receber o piso, incluindo carga e
transporte manual de material de caixdo de empréstimo para complementacdo do que faltar.

11.1 - Lastro de concreto ndao — espessura 5,0cm

Serd fornecido e executado o lastro de concreto com espessura de 5,0cm para elevacao
dos seguintes ambientes:

e COPA;
* LAVABO;
e DML CAF;

« CIRCULAGAO

O lastro sera lancado somente depois de perfeitamente nivelada e compactada a base
e depois de colocadas as canalizagdes que passam sob o piso, quando aplicavel. Na execugdo
do lastro, o concreto podera ser executado com betoneira convencional.

11
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11.2 - Contrapiso em argamassa para ambientes internos

Contrapiso para todos os ambientes internos em argamassa de cimento e areia trago
1:4 sobre lastro de concreto executado com espessura minima de 3 cm.

O contrapiso sera executado sem solucdo de continuidade, de modo a recobrir
inteiramente a superficie especificada em projeto sé depois de estar o aterro interno
perfeitamente apiloado, niveladas e colocadas todas as canalizagcdes que devam passar sob o
piso.

11.3 — Piso em concreto

Piso em concreto espessura minima de 7 cm para apoio da cisterna vertical.

11.4 — Revestimento ceramico para piso 45x45

Revestimento ceramico para piso dos ambientes conforme projeto arquitetonico com
PEl igual ou maior que 4. Placas com dimensGes minimas de 45x45 cm.

Argamassa colante industrializada para assentamento de placas ceramicas, do tipo AC
|, preparada conforme indicacdo do fabricante. Aplicar o lado denteado da desempenadeira
sobre a camada de argamassa formando sulcos.

Apds no minimo 72 horas da aplicacdo das placas, aplicar a argamassa para
rejuntamento com auxilio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos
continuos de vai e vem. Limpar a area com pano umedecido.

O modelo/cor da ceramica devera ser verificado junto a fiscalizacdo.

11.5 — Rodapé de ceramico para todos os ambientes

Em todos os ambientes devera ser executado rodapé ceramico com altura de 7,0 cm.
Os rodapés deverao ser executados rentes ao revestimento das paredes. Ou seja, sem deixar
saliéncias na superficie de modo a evitar acumulo de sujeira. As placas terdo dimensdo minima
de 45 x 45 cm com PEI maior ou igual a 4.

Argamassa Colante AC | para Ceramicas, preparada conforme indicagdo do fabricante.

Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando
sulcos.

O modelo/cor da ceramica devera ser verificado junto a fiscalizagdo.

11.6 — Soleiras e Peitoris

Soleiras em granito espessura minima de 2 cm, na largura dos vaos para portas na
entrada dos seguintes ambientes:

* LAVANDERIA;

* DML DENGUE;

e SANITARIO COM CHUVEIRO;

e PORTA ENTRE DEPOSITO E CIRCULAGAO;
 INICIO E FIM DA RAMPA INTERNA DO DEPOSITO;

12
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» ENTRADA PISO AREA COBERTA SALA DE APOIO.

O modelo/cor do granito devera ser verificado junto a fiscalizagdo.

12 - PINTURA

As pinturas serdo executadas no melhor nivel de qualidade, oferecendo acabamento
perfeito. Todas as superficies (reboco e metal), antes do inicio da pintura, deverdo estar
limpas, enxutas e lixadas. Cada demao, a partir da segunda, sé podera ser aplicada quando a
anterior estiver totalmente seca, sendo que o intervalo aproximado entre duas demaos é de
24 horas. Em tempo de chuva os trabalhos de pintura externa serdo suspensos.

Serdo adotadas as precaugdes necessarias a fim de evitar respingos de tinta em partes
destinadas como vidros, ferragens, pisos, etc. Os trabalhos de pintura serdao executados em
obediéncia as instrugdes do fabricante e as cores serdo escolhidas pelo (a) proprietério (a).

As pinturas que se encontram com patologias do tipo descolamento, trincas, bolhas,
bolor ou manchas deverao ser removidas totalmente para posterior aplicagdo de nova camada
de tinta. Esta remocdo contempla a retirada da argamassa que estd encrustada de sujeira.

As cores das tintas deverdo ser fornecidas pela FISCALIZACAO da obra.

12.1 - Aplicacao e lixamento com massa latex PVA em paredes internas

Massa corrida PVA para paredes internas — massa niveladora monocomponente a base
de dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006. Lixa
em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha). Observar a superficie: deve
estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacao.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado com no minimo duas demaos.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remocao do pd.

Aplicacdo em todos as paredes internas inclusive consertos necessarios nas paredes
existentes.

12.2 - Aplicagao de fundo selador latex PVA em paredes externas

Selador acrilico paredes externas — resina a base de dispersdo aquosa de copolimero
estireno acrilico utilizado para uniformizar a absorcdo e selar as superficies internas como
alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Para execucdo observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura,
graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacao;

Diluir o selador em dgua potavel, conforme fabricante;

Aplicar uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

13
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12.3 - Aplicacao e lixamento com massa latex PVA em teto

Massa corrida PVA para paredes internas —massa niveladora monocomponente a base
de dispersdo aquosa, para uso interno e externo, em conformidade a NBR 15348:2006. Lixa
em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha). Observar a superficie: deve
estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de qualquer aplicacao.

Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento
desejado com no minimo uma demao.

Aguardar a secagem final para efetuar o lixamento final e remogao do pé.

12.4 - Pintura com tinta texturizada tipo Premium acrilica em paredes externas

Massa premium para textura de parede, com efeito texturizado liso (graos finos) de
base acrilica, diluivel em agua, cores variadas. Indicada a utilizacdo em superficies internas e
externas, com aplicacdo de tinta de acabamento conforme recomendacdo do fabricante.

Aplicar o resvestimento nas paredes externas da edificacdo, inclusive para consertos
da textura existente nos locais onde hd necessidade.

12.5 - Pintura em latex acrilico tipo Premium em paredes e teto com 02 demaos

A pintura das paredes internas e externas e teto serd executada com tinta latex acrilica
de 12 linha (Renner, Coral, Suvinil ou similar) em no minimo duas demaos, mediante preparo
prévio, limpeza. Internamente e externamente sera pintado com latex acrilica na cor a ser
definida pela FISCALIZACAO.

Considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demaos. Observar
a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabdo ou bolor antes de
qualquer aplicacao.

Preparar o produto conforme indicacdo do fabricante.

Aplicar duas demaos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre
as duas aplicagdes.

Adotaram-se as tintas classificadas como Premium, uma vez que, devido ao seu poder
de cobertura e necessidade de um nimero menor de demaos, torna mais econémico o servico

13 — INSTALACOES ELETRICAS

Aterramento:

As instalacOes elétricas deverao ser devidamente aterradas conforme projeto elétrico.
O aterramento dara-se por instalacio de Haste tipo Copperweld didmetro de 5/8” e
comprimento de 3,0m. A resisténcia de aterramento maxima nao deverd ultrapassar 10 ohms
e deverao ser instaladas quantas hastes forem necessdrias até se alcangar esta medigao.

Tomadas:
As tomadas deverdo seguir o padrdo de plugues e tomadas brasileiro NBR 14136/2009.
Para a iluminacdo de emergéncia devera ser instalado tomada 127V para posterior ligacdo de
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equipamento. Serdo instaladas nos locais conforme o projeto elétrico, sendo uma sobre a
porta principal de entrada do refeitdrio e outra sobre a porta de entrada para a cozinha pelos
fundos do edificio.

As tomadas para ar condicionado serdo instaladas na altura especificada no projeto
elétrico e serdo para 20A.

A obra serd executada de acordo com o estabelecido neste memorial, projeto elétrico
e nas quantidades especificadas em planilha, salvo alteracdes a elaboracdo nos projetos
executivos, devidamente aprovados pelo autor do projeto.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
primeira linha, de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos
0s servicos serdo executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo
ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras (NBR 5410 e a Norma Regulamentadora
10).

A entrada de energia dara-se por ramal proveniente de quadro de geral de cargas ja
em funcionamento no bloco lateral ao edifico que sera construido conforme projeto elétrico.

Eletrodutos

Os eletrodutos a serem utilizados deverao “OBRIGATORIAMENTE” atender a
especificacdo ANTICHAMA e ndo propagante ao fogo.

Os condutores serdo fixados por meio de eletrodutos conforme projeto elétrico. Para
conducdo de fios sobre o forro de PVC até o rumo das paredes onde serdo instaladas tomadas
sera feita por meio de eletroduto de PVC flexivel %”. O mesmo para fios dentro das paredes e
laje.

Para a fiagdo/eletrodutos existentes sobre o forro de PVC do Depédsito, serdo
verificadas in loco a necessidade de reposicdo ou aproveitamento dos materiais existentes.

Os eletrodutos que ndo atenderem a especificacdo de ANTICHAMA serdo rejeitados.

13.1 - Entrada de energia elétrica

Entrada de energia elétrica conforme condi¢des da concessionaria copel. Devera ser
utilizado o mesmo poste padrao e demais compomentes Uteis ja existentes no local.

A alimentacdo do quadro de disjuntores interno sera por fiacdo enterrada em
tubulacdo ja existente.

13.2 - Quadro de Distribuicao de energia

O Quadro de Distribuicdo de Luz e Forca da CAF deverd ser instalado atendendo as
condigdes funcionais e estéticas e montado conforme consta no projeto.

O Quadro de Distribuicdo Geral a ser instalado devera estar embutido nas paredes e
facear o revestimento da alvenaria acabada, sendo nivelado e aprumado, disposto a
apresentar um conjunto ordenado. O local de instalacdo é o mesmo onde hoje se encontra
parte de um quadro de distribuicdo (danificado). Este devera ser removido para instalacdo do
novo modelo.
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Este Quadro de distribuicdo devera conter barramento de terra conectado/ligado a
malha de aterramento composta de haste cobreada de 5/8” x 3,00 m, com uma resisténcia de
aterramento de no maximo 10 ohms.

Devera ser fixada tabela de identificagao dos circuitos na parte interna das portas.

O lancamento dos cabos de alimentacdo do quadro somente poderd ser executado
apos a conclusao de toda a infraestrutura a serem realizadas.

O disjuntor geral serd bipolar DIN 63A conforme projeto elétrico.

N3o sera permitida em HIPOTESE NENHUMA a realizacao de emendas nos percursos
dos cabos de alimentacdo do quadro de distribuicdo a serem instalados.

13.3 — Luminarias

As luminarias a serem instaladas nos ambientes internos, serdo do tipo spot simples
com 01 ou 02 lampadas tipo LED com poténcia especificada conforme indicacdo em projeto.
As |ampadas deverdo ter certificagdo do INMETRO.

As luminadrias serdo aterradas através de condutor de prote¢do da mesma sec¢do da
fase.

13.4 - Caixas de Passagem

Deverdo ser utilizadas caixas de passagem:

* Nos pontos de entrada e saida dos condutores;

* Nos pontos de emenda ou derivagdo dos condutores;

¢ Nos pontos de instalacdo de aparelhos ou dispositivos;

¢ Nas divisdes dos eletrodutos;

e Em cada trecho continuo, de quinze metros de eletrodutos, para facilitar a
passagem ou substituicdo de condutores.

Serdo instaladas caixas de PVC 4x2” nas tomadas e interruptores, caixa octogonal com
fundo mdvel 4 x 4" para luminarias.

As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alvenaria; serdo
niveladas e aprumadas de modo a ndo provocar excessiva profundidade depois do
revestimento.

As caixas deverdo ser fixadas de modo firme e permanente as paredes de modo a obter
uma ligacdo perfeita e de boa condutibilidade entre todos os condutos e respectivas caixas;
deverdo também ser providas de tampas apropriadas, com espaco suficiente para que os
condutores e suas emendas caibam folgadamente dentro das caixas depois de colocadas as
tampas.

As caixas com interruptores e tomadas a serem instalas deverdao ser fechadas por
espelhos, que completam a montagem desses dispositivos. As diferentes caixas de uma
mesma sala serdo perfeitamente alinhadas e dispostas de forma a apresentar uniformidade
no seu conjunto.
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13.5 — Condutores Elétricos

Serdo utilizados condutores de cobre com isolamento em PVC 70°C de 750 V para
instalacdo aérea e 1,0 kV parainstalagdo subterranea com secao indicada no quadro de cargas,
respeitada a bitola minima de 2,5mm?2.

As sec¢Oes dos condutores - neutro, fase, terra e retorno - serdo iguais ao da fase para
os condutores com bitolas igual ou inferior a 16mm?.

Os condutores a serem instalados deverao ser flexiveis, do tipo BWF e possuir gravados
em toda sua extensdo as especificacdes de nome do fabricante, bitola, isolacdo, temperatura
e certificado do INMETRO.

Para alimentacdo do Quadro de Distribuicdo de disjuntores serdo utilizados condutores
flexiveis com dupla protecdo e capacidade para suportar tensdo de 1 KV.

O critério das cores, fase, neutro, retorno e protecdo deverdo ser instalados conforme
a norma NBR 5410.

Atencao seguir a especificacdo de cores conforme descrito abaixo:

> Fase - Condutor na cor Preta;

> Neutro — Condutor na cor Azul;

> Retorno — Condutor na cor Amarela;
» Terra — Condutor na Cor Verde.

Os condutores deverdo ser identificados com o cddigo do circuito por meio de
indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca
necessario a critério da Fiscalizacdo.

N3o serdo permitidas emendas nos condutores alimentadores de circuitos.

Os condutores s6 devem ser enfiados depois de completada a rede de eletrodutos
eletrocalhas e concluidos todos os servicos de construcdo que os possam danificar,
revestimento de argamassa pronto, colocacdo de portas, janelas e vedacdao que impeca a
penetracao de chuva e pavimentagdo que leve argamassa.

A enfiacdo dos cabos sé deve ser iniciada apds a tubulacdo estar perfeitamente limpa
e seca.

13.6 — Interruptores e Tomadas Elétricas

Serdao empregados interruptores simples com as configuracdes especificadas no
projeto elétrico.

As tomadas elétricas 2P+T 10A serdo instaladas em alturas varidveis conforme
indicadas no projeto elétrico. As tomadas elétricas com a finalidade de alimentar as luminarias
de emergéncias serdo instaladas a uma altura de 2,20 m do piso conforme projeto elétrico.

As tomadas destinadas a alimentar os aparelhos de ar condicionados deverdo ser
instalados na altura especificada no projeto elétrico e serdo do tipo 2P+T 20A.

13.7 - Tomada para telefone

Instalar tomada do tipo RJ11 para telefone de acordo com projeto elétrico.
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13.8 - Tomadas para ar Condicionado

Tomadas 220V 20 A para ar condicionado. A posicao vertical e horizontal devera ser
verificada com a Fiscalizacao.

13.9 — Recebimento

Recebimento das instalagdes elétricas estara condicionado a aprovacao dos materiais,
dos equipamentos e da execucdo dos servicos pela Fiscalizacdo. Além disso, as instalaces
elétricas somente poderdo ser recebidas quando entregues em perfeitas condicGes de
funcionamento, comprovado pela Fiscaliza¢do e ligado a rede de concessiondria de energia
local.

As instalacOes elétricas sé poderdo ser executadas com materiais e equipamentos
examinados e aprovados pela Fiscalizacdo. A execucdo sera inspecionada durante todas as
fases de execug¢dao, bem como apds a conclusdo, para comprovar o cumprimento das
exigéncias do contrato e deste Memorial.

Eventuais alteracGes em relagdo ao projeto somente poderdo ser aceitas se aprovadas
pela Fiscalizacdo e notificadas ao autor do projeto. A aprovagdo acima referida ndo isentara a
Contratada de sua responsabilidade.

A Fiscalizacdo efetuard a inspecdo de recebimento das instalagdes, conforme
prescricao do capitulo 7 da NBR 5410. Serdo examinados todos os materiais instalados, no que
se refere as especificacdes e em perfeito estado.

Serda verificada a instalagdo dos condutores no que se refere a bitolas, aperto dos
terminais e resisténcia de isolamento, cujo valor deverd seguir a tabela 81 do anexo J da NBR
5410.

Serd verificado o quadro de distribuicdo quanto a operacao dos disjuntores, aperto dos
terminais dos condutores, protegdao contra contatos diretos e funcionamento de todos os
circuitos com carga total. Também serao conferidas as etiquetas de identificacdo dos circuitos,
a placa de identificagdo do quadro, observada a facilidade de abertura e fechamento da porta,
bem como o funcionamento do trinco e fechadura.

A execugao de servigos de Instalagdes Elétricas devera atender também as seguintes
Normas e Praticas Complementares:

e Praticas de Projeto, Construcdo e Manutencdo de Edificios Publicos;

¢ Normas da ABNT e do INMETRO;

* NBR 5410 - InstalagOes Elétricas de Baixa Tensao — Procedimento

e (Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessiondrias de servicos publicos;

e Instrucdes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA-CONFEA.
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14 — INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS, DE PREVENCAO DE INCENDIO

Serdo executadas seguindo os padrdes minimos exigidos pelas normas da ABNT (NBR
5626/98 — sistemas prediais de agua fria, NBR 5688/99 — sistemas prediais de agua pluviais
ventilacdo, esgotamento sanitario tubos e conexdes de PVC).

As tubulagdes hidrdulicas de agua fria serdo de PVC rigido solddavel, inclusive as
conexdes, ambos de primeira qualidade.

As tubulagdes de esgotamento sanitario também serdao de PVC rigido com junta
eldstica para esgoto da pia e soldavel para agua de condensagao dos ar-condicionados,
inclusive as conexdes, ambos de primeira qualidade.

Serad utilizado para abastecimento da edificacdo um reservatério de agua de Polietileno
com capacidade de 500 litros, locado conforme projeto hidraulico.

O Ramal de entrada sera utilizado o existente fazendo somente interligacdo para que
ele abasteca a caixa de agua.

Os residuos liquidos da cozinha serdo destinados para a caixa de gordura em PVC, os
residuos liquidos dessas caixas seguirdo para a rede de tratamento da concessionaria Sanepar.
A rede ja instalada na obra devera ser reaproveitada.

Serdo instaladas duas lumindrias de emergéncia. Uma na entrada do depdsito e outra
na porta de saida lateral também do depdsito. Verificar no projeto elétrico posicao. Ambas
fixadas a 2,20m de altura em relagdo ao piso interno.

14.1 — Hidrometro

Hidrometro padrdo Sanepar. Instalado em local ja definido e existente na obra.

14.2 - Cisterna vertical

Cisterna vertical com capacidade para 600 litros de armazenamento instalada em local
indicado conforme projeto hidraulico. Destinar descida de agua pluvial para a cisterna
conforme definido no projeto hidraulico. Prever também, saida em dimensdao maior para
extravasar o excesso no acimulo de agua.

A cisterna sera instalada sobre base em concreto conforme descrito no projeto
arquitetonico.

14.3 - Caixa de gordura em PVC

Caixa de gordura em PVC para captacao de esgoto proveniente das pias da edificacao.
Instalada com tampa nivelada com o piso. Na execucdo, atentar para protecdo da tampa até
a entrega da obra, para que nao seja danificada.

14.4 — Tubulagdo e conexodes de esgoto

Todas as conexdes de PVC para esgotamento sanitario deverdo ser do tipo curva
tanto para 90° como para 45°.
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14.5 - Lougas e Metais

Serdo instaladas torneiras (de parede e mesa), cromadas, méveis, alto médio. Atentar
para o padrdo das torneiras de acordo com os cadernos técnicos do Sinapi.

Atentar para as barras de apoio em aco inox polido a serem instaladas no banheiro
do depésito de medicamentos.

Vaso sanitdrio sera do tipo com caixa acoplada.

Lavatérios de louga deverdo possuir coluna.

Tanque de louga branca com capacidade minima de 30 litros.

15 — AGUAS PLUVIAIS
15.1 - Calhas

Serdo instaladas calhas com corte desenvolvimento de até 50 cm para todas as
descidas de 4dgua do telhado dos fundos. Chapa a ser utilizada nimero 24.

15.2 — Rufos

Rufos aplicados em toda as platibandas revestindo todo perimetro do telhado novo.

15.3 — Condutor vertical em chapa de ago

Condutor vertical a ser instalado na fachada frontal ao lado da porta de entrada
principal. Este devera ser conectado a tubulacdo sob o piso Paver a ser instalado em parte da
entrada. Verificar no projeto hidraulico.

15.4 — Condutores verticais em PVC.

Condutores verticais a serem instalados em todas as calhas do telhado novo.
Tubulacao tipo PVC série reforcada.

16 — INSTALAGCOES ESPECIAIS, MOVEIS E EQUIPAMENTOS
16.1 — Pia de aco inox

Pia de ago inox a ser instalada no ambiente copa. Pia com cuba central e escorredor
duplo. Tamanho 0,55x1,20 m.

16.2 - Bancada de granito

As bancadas serao em granito cinza polido. Dimensdes a serem verificadas no projeto
arquitetdnico. A fixacdo se dard por meio de suporte especifico de tal forma a garantir
seguranca na sua utilizacao.
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16.3 — Bancada de marmore sintético duplo

Bancada de marmore sintético duplo, de 110 x 60cm, com cuba lisa e esfregador
instalado em mureta de tijolo para apoio revestida em porcelanato com apoio central em mao
francesa. Equipamento a ser instalado no ambiente lavanderia.

17 — SERVICOS COMPLEMENTARES
17.1 - Regularizacdo e compactagao

Regularizacdo e compactacdo do solo para execucdo de piso intertravado tipo paver.
O solo devera ser nivelado a ponto de permitir o nivelamento “fino” e compactacdo do
material granular (p6 de pedra) que devera ser aplicado para receber o paver.

17.2 - Execugao de piso intertravado tipo Paver espessura 6 e 8 cm.

Execucdo de piso intertravado tipo Paver nas dimensdes 20 x 10 x 6 cm para
calcamentos e 20 x 10 x 8 cm para acesso de veiculos conforme demarcado no projeto
arquitetonico.

Para assentamento das pecas o terreno devera estar previamente nivelado
respeitando os caimentos definidos no projeto arquitetonico. Lancar camada de pd de pedra
na espessura de 5 cm para e compactar com placa vibratdria. O inicio de aplicacdo das pecas
devera ser acompanhado com a execucdo de linhas que servirdo de guia e alinhamento das
pecas. Apos fixacdo das pecas no chdo, proceder com o langamento de cama de areia sobre
as pecas. Espalhar com vassourdo compactar com placa vibratoéria.

18 — DIVERSOS
18.1 — Guarda corpo

Guarda corpo interno em aco galvanizado para a rampa de acesso ao depdsito. Altura
total de 1,10 m. Montantes verticais fixados a cada 1,20 m. Diametro da tubulagdo minimo de
1. %”. Fixacao por chumbador mecéanico.

18.1 - Corrimado simples

Guarda corpo interno para a rampa de acesso ao depdsito. Altura total de 1,10 m.
Fixado na parede lateralmente com suportes adequados. Diametro da tubulacdo minimo de
1. %”. Fixacdo por chumbador mecanico

19 - LIMPEZA FINAL

Serd de responsabilidade da empresa a retirada de toda sobra de material e limpeza
do local de trabalho. Os servicos de limpeza geral deverdo ser executados SEMANALMENTE
com todo cuidado a fim de nao se danificar os elementos da construgdo. A limpeza fina de um
compartimento sé serd executada apds a conclusao de todos os servicos a serem efetuados
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neste, sendo que apds o término da limpeza, o ambiente sera trancado com chave, sendo
impedido o acesso ao local.

Ainda ao término da obra, sera procedida uma rigorosa verificacdo final do
funcionamento e condi¢cdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao
Construtor refazer ou recuperar os danos verificados.

A limpeza de pisos e revestimentos ceramicos sera feita com o uso de acido muridtico
diluido em agua na proporcdo necessaria. As ferragens deverao ser limpas com palha de aco
e algum polidor para cromados. Os vidros deverdo ser limpos mediante o uso de alcool ou
produto especifico. As loucas e metais serdo limpos com o uso de detergente apropriado em
solugdo com agua.
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