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ÁREAS DE CALÇADA

ÁREA DE PAVER REFORÇADO: 229,61m² 
ÁREA DE PAVER SIMPLES: 59,64m² 

 A CONSTRUIR

ÁREA DE CONCRETO: 2,15m² 

Tabela de Esquadrias - Portas
Identificação Dimensão Quantidade Tipo de Abertura Material

P1 120X210 1 Giro Alumínio prateado,
veneziana ventilada

P2 80x180 1 Giro
Alumínio prateado,

veneziana ventilada,
fecho tipo batom

P3 95x180 1 Giro
Alumínio prateado,

veneziana ventilada,
fecho tipo batom

P4 115x210 1 Giro Alumínio prateado,
veneziana ventilada

P5 90x210 1 Giro Alumínio prateado,
veneziana ventilada

P6 100X210 1 Giro Alumínio prateado,
veneziana ventilada

P7 90x210 4 Giro Madeira
P8 80x210 1 Giro Madeira

P9 178X210 1 Correr - 2 folhas, 1
fixa e 1 móvel

Alumínio blindex
bronze + vidro

Tabela de Esquadrias - Janelas
Identificação Dimensão Quantidade Tipo de Abertura Material

J1 193X120/110 1 Correr - 2 folhas, 1
fixas e 1 móvel

Alumínio prateado +
folhas de vidro

J2 145X50/160 1 Correr - 2 folhas, 1
fixa e 1 móvel

Alumínio prateado +
folhas de vidro

J3 137X120/95 1 Correr - 2 folhas, 1
fixa e 1 móvel

Alumínio prateado +
folhas de vidro

J4 70X100/110 1 Basculante Alumínio prateado +
folhas de vidro

J5 80X60/170 1 Basculante Alumínio prateado +
folhas de vidro

J6 90X170/40 1 1 folha de vidro fixa Alumínio Blindex
bronze + vidro

ESTATÍSTICAS:
ÁREA DO TERRENO: 1.710m² 
ÁREA CONSTRUÍDA: 231,11m² 

TAXA DE OCUPAÇÃO: 13,51
ÍNDICE DE APROVEITAMENTO: 0,1351
TAXA DE PERMEABILIDADE: 77,11

ÁREA DE CALÇADA PAVER: 320,46m² 
ÁREA A REFORMAR (obra e pav. externo): 551,57m² 

PROJETO ARQUITETÔNICO

07/2021 ANDRESSA 2/4INDICADA

CONTEÚDO:

ESCALA: DATA: DESENHO:

APROVAÇÕES PUBLICAS:

PRANCHA:

PREFEITURA MUNICIPAL
MEDIANEIRA

PLANEJAMENTO URBANOPLANEJAMENTO
OBRA:

LOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE DEPARTAMENTO DE

E CARLA

PROPRIETÁRIO:

LOTE 31, LOTEAMENTO IPÊZINHO, BAIRRO IPÊ
MEDIANEIRA - PR (MATRÍCULA 26.322)

REGULARIZAÇÃO E REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA CENTRAL DE
ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, EM ALVENARIA TÉRREA

RESPONSAVEL TÉCNICO: Levantamento Arquitetônico e 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR
CNPJ: 76.206.481/0001-58

CARLA OTT
ARQUITETA E URBANISTA

CAU: A16956-0

Laudo Técnico / Vistoria Reforma 
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