PONTO EXISTENTE

RALO SIFONADO (instalado em tubulagdo existente)

Y, .
o / X 7 X 7 7 ,O\
tubo de queda W m\ /O 4 /O - ”
f o 60 ~ , @/ PONTO EXISTENTE — W
Tanque duplo de W o / G—— PVC32 LADRAO/LIMPEZA = W
T T /N V ] ~
emauss conas de | Lavandern T | Deposito pl veneno o Popcelz
alvenaria W - o [ pveas] L [ PVC32 Z — .m
f — 2
” Sanitario com o:c<m_3\ PONTO EXISTENTE — ” E
” N\ FONTOS mx_mﬁw\zqmm \ Sala de apoio RALO SIFONADO W W
7 noz._.mm, EXISTE PVC25 z ] \W
\ [e— | | i——— T
60 | ] |
" G sosvavaoael ﬁ
” W Copa % W
LI i Lavabg f
. \\ i |
. / S |
80 ‘ 7 2 |
o Cad,., 2 |
> N -~ 7 JS100X50 W
Cisterna vertical AREA 7|\ W
COBERTA |
RX -—1% PVC100 JS50X50 A i
| %&%%Wwwwmww S S Circulago CURVA 487100 |
%@M X m% 1% m VC50 | \ W —
Hﬁ 1 CURVA 90°50 |
; SR 7 | d
] v i 7
m ONTO EXISTENTE
N AP-2
186
7 3
Sala de Medicamentos climatizados /
" —r—1 —r—1 —Tr—T —r—1
I I [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T
[T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T
[T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T [T
= —r— —r— —r— —r— d
I I 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T 1T k ’
_ ‘
[T [T [T
[T [T [T
[T [T [T
[T [T [T
—r—
&
g
0% g
(ap]
Sobe i:8,33%
hinlnininlalaln o
(ap)
Pedrisco Pedrisco
Depésito
HHE=EH=EHH 132
g
HHEEEHEEE (4P
2
(4P
Recepcao
396 : , o : 135
e — | ! | I
280 ﬂm_ :ﬂu Calcada
%l INPIININDN ml SIRIRS l'l'l/'l/l SIASETSS %&l' S S N N ONOSONISOSONONoNN:
R A N N R N A A A A A A A N A A A N R A A R A A A R A A A A N R A A ARSI
T S I N O s
w«&m%m«mﬁ A A A A A A A A A A A N A A A A AN tth&tm&&mwtm
8% , D A A N A N NSNS
1299

PLANTA AGUA FRIA E ESGOTO
ESCALA 1/50

PAREDE CEGA /DIVISA

NOTAS IMPORTANTES:

01 - COTAS E MEDIDAS DE REFERENCIA EM METROS.

02 - TODAS COTAS E REFERENCIAS SAO EM RELACAO AO PISO ACABADO.

03 - TODAS AS TUBULAGOES E TERMINAIS EXISTENTES QUE NAO SERAO REUTILIZADOS DEVERAO SER ISOLADOS COM TAMPA DE PVC ADEQUADA.
05 - A TUBULACAO DE ESGOTO EXISTENTE SERA REAPROVEITADA.

06 - VERIFICAR SE A TUBULAGAO EXISTENTE ESTA LIGADA A REDE DA SANEPAR. CASO NAO ESTEJA DEVERA SER CONECTADA.

07 - A TUBULACAO DE ESGOTO DA LAVANDERIA DEVERA SER INTERLIGADA COM O ESGOTO EXISTENTE.

08 - ESGOTO DA PIA DO SANITARIO COM CHUVEIRO DEVERA SER INTERLIGADA COM A REDE DE ESGOTO EXISTENTE.

09 - OUTRAS LIGACOES NAO DETALHADAS NESTE PROJETO DEPENDERAO DE INVESTIGACAO DA ESTRUTURA DE ESGOTO EXISTENTE.
10 - RESPEITAR O CAIMENTO DA TUBULACAO DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS.

11 - PARA LIGACOES DE ESGOTO UTILIZAR SEMPRE CONEXOES TIPO CURVA.,

12 - PARA LIGACOES DE AGUA PLUVIAL UTILIZAR CONEXOES DO TIPO JOELHO OU CURVA.

13 - TODAS AS CONEOES DEVERAO RECEBER ANEL DE BORRACHA PARA CONEXAO.

14 - A ALIMENTACAO DA CAIXA D'AGUA SERA POR MEIO DE REDE DE AGUA FRIA EXISTENTE.

15 - PREVER VALVULA DE ESFERA PARA SAIDA DA CAIXA DAGUA.

16 - CAIXA DAGUA COM LADRAO E TUBULAGAO DE LIMPEZA

17 - CONEXOES PARA LIGAGAO DE METAIS COM JOELHOS E BUCHA DE LATAO

18 - INSTALAR REGISTRO DE PRESSAO NO CHUVEIRO

19 - POSICOES EXATAS, FAVOR CONSULTAR A FISCALIZACAO

20 - VERIFICAR COM TESTE IN LOCO A POSICAO DA ALIMENTAGCAO DA CAIXA D'AGUA POIS JA EXISTE UM RAMAL INSTALADO.
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