-

JO90*1(

Tubulacgéo ligada na cister

Cisterna vertical
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Caixa de passagem existente

ESCALA 1/50

NOTAS IMPORTANTES:

01 - COTAS E MEDIDAS DE REFERENCIA EM METROS.

02 - TODAS COTAS E REFERENCIAS SAO EM RELAGAO AO PISO ACABADO.
03 - CIRCUITOS TERMINAIS DEVERAO SER COMPOSTOS POR CONDUTORES DE COBRE FLEXIVEIS

COM ISOLACAO EM PVC 70°C DO TIPO ATOX, ANTI-CHAMA E ISOLAGAO MINIMA DE 750V.

04 - ALIMENTADORES DEVERAO SER COMPOSTOS POR CONDUTORES DE COBRE FLEXIVEIS, COM ISOLAGAO EM EPR/XLPE 90°C DO TIPO ATOX, ANTI-CHAMA E ISOLACAO MINIMA DE 1KV.

05 - TODOS OS ELETRODUTOS INSTALADOS DE FORMA APARENTE DEVERAO SER GALVANIZADOS A FOGO COM DIAMETRO DE 3/4",

JA OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS NA PAREDE, LAJE OU FORRO, PODERAO SER DE PVC CORRUGADO DESDE QUE NO MESMO DIAMETRO NOMINAL.

06 - TODAS AS TOMADAS DEVEM POSSUIR IDENTIFICAGAO DE VOLTAGEM EXTERNA. TOMADAS 220V, DEVERAO POSSUIR MODULO NA COR VERMELHA E TOMADAS 127V MODULO NA COR BRANCA.

ATENTAR PARA DISTINGAO ENTRE TOMADAS DE 10A E 20A.

07 - PARA OS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DEVERAO SER MONTADAS TOMADAS. VERIFICAR COM A FISCALIZAGCAO A NECESSIDADE DE TOMADA EXTERNA OU ESPERA DE FIACAO DENTRO DA

CAIXA DE PASSAGEM DE ESPERA PARA DRENO E TUBULACOES DE AR-CONDICIONADO.

08 - ATENTAR PARA O TAMANHO DAS CAIXAS DE PASSAGEM PARA FIAGAO ELETRICA, TELEFONE E MOTNAGEM DO QUADRO DE DISJUNTORES.

09 - O PADRAO DE ENTRADA CAPAZ DE ATENDER A ESTE PROJETO E CATEGORIA 29, CONFORME NORMAS E DIRETRIZES DA CONCESSIONARIA COPEL.

10 - TODAS AS MEDIDAS INFORMADAS NESTE PROJETO DEVERAO SER CONFERIDAS NO LOCAL DA OBRA.

11 - E VEDADA QUALQUER ALTERAGAO DESTE PROJETO, SALVO COM PREVIA AUTORIZAGCAO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO RESPONSAVEL.
12 - AS MEDIDAS PARA POSICIONAMENTO VERTICAL E HORIZONTAL DE TOMADAS, LAMPADAS E INTERRUPTORES DEVEM SEGUIR AO DETALHAMENTO DO PROJETO ARQUITETONICO.

13 - TUBULACAO NAO ESPECIFICADA SERA @3/4" PVC FLEXIVEL

14 - CONDUTORES PRINCIPAIS NAO ESPECIFICADOS SRAO #2.5mm? DE COBRE COM ISOLAMENTO 750V (PVC 70C)

15 - O CAMINHAMENTO DAS FIAGCOES NAO PRECISARA SEGUIR NECESSARIAMENTE O DEFINIDO NO PROJETO ELETRICO POREM OS CIRCUITOS DEVEM SER RESPEITADOS.
16 - TODAS AS TOMADAS E CHUVEIRO ELETRICO DEVERAO TER ATERRAMENTO COM A MESMA BITOLA DE SECAO DA FASE.

17 - A POSICAO CORRETA DAS TOMADAS PARA OS ARES CONDICIONADOS DEVERA SER VERIFICADA COM A FISCALIZACAO.

18 - OS CONDUTORES DEVERAO SER IDENTIFICADOS DE ACORDO COM SUA FASE (A, B, C), NEITRO OU TERRA DE ACORDO COM AS SEGUINTES CORES:

FASE A - AMARELA

FASE B - PRETO

FASE C - VERMELHO

NEUTRO - ISOLAMENTO NA COR AZUL CLARO
TERRA - ISOLAMENTO NA COR VERDE
RETORNO - BRANCO
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