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ENGENHARIA

MEDIANEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL

IMPLANTAÇÃO, ESTATÍSTICAS E LOCALIZAÇÃO
CONTEÚDO:

ESCALA: DESENHO:

Beatriz Fiebig
DATA:

01/06
PRANCHA:

RESPONSAVEL TÉCNICO:

APROVAÇÕES PUBLICAS:

OBRAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE

RUA IVO DAROLT, QUADRA 2, DISTRITO DE MARALÚCIA
LOCAL:

OBRA:

DEPARTAMENTO DE

ESCOLA MUNICIPAL SÃO LUIZ
Reforma e ampliação - Adequação para acessibilidade

Janeiro de 2022INDICADA

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58
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Implantação
Escala 1:150

LEGENDA:

ÁREA DE CALÇADA EXISTENTE
EDIFICAÇÃO A AMPLIAR

ÁREA DE CALÇADA A EXECUTAR
ÁREA DE PAVER A EXECUTAR

EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Estatística:

Área Total........................................3.870,86m²

Área do Lote...................................4.818,55 m²
ESCOLA - Área Existente...............1.230,45m²

Taxa de Ocupação..............................40,16%*
Coeficiente de Aproveitamento...........0.8033

ESCOLA - Área a Ampliar...................31,64m²

Taxa de Permeabilidade.....................29,01%

Área TOTAL Existente....................3.839,22m²
ESCOLA - Quadra existente.............726,00 m²

* Conforme Seção I Art.52 da Lei 382/2014 (Lei de Uso e Ocupação do Solo
Urbanos e Rural escolas e entidades que possuem como finalidade a
educação e a assistência social, poderá ser computável para efeitos da taxa
de ocupação somente 50% da área construída, para que no cômputo final da
taxa de ocupação de toda a área edificada no terreno, não ultrapasse o
percentual máximo permitido para a zona onde está inserida o terreno.
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VINÍCIUS CEREZER SEBEN
Engenheiro Civil - CREA/PR 190789/D
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