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1. OBJETIVO

Este documento objetiva a Constru¢cdo de obra do tipo Unidade da Saude da
Familia porte tipo 1 para atendimento de familias do bairro Belo Horizonte através de
contracao de empresa especializada em servicos de engenharia e construcao.

Esta unidade, padréo tipo 1 (311,05 m?) ter4d como objetivo final atender as familias
moradoras deste bairro e arredores proximos. Obra sera construida de acordo com 0s
projetos fornecidos pela Secretaria Estadual de Saude (SESA). Desafogara unidade ja
existente (que se encontra em muitos periodos lotada) e melhorara de forma significativa
a vida das pessoas dessa localidade especifica.

O municipio disponibilizara nova equipe de saude estruturando a unidade para
fornecer atendimento de todos os atendimentos dispostos nos diversos modalidades de
atendimento.

O projeto desta Unidade de Saude é disponibilizado pelo Governo Estadual, sendo
do tipo 1 a mais apropriada. Este projeto contera além de ambientes basicos como sala
de recepcdo e sanitarios PCD, fornecerd também consultérios, sala de imunizacéo,
consultério odontolégico e demais ambientes necessarios ao seu funcionamento como

sala de lavagem/esterilizacdo, sala administrativa, depadsitos de residuos, etc.



2. JUSTIFICATIVA

A fim de atender a demanda da populacdo e o aumento do bairro Belo Horizonte
juntamente com ampliacdes de bairros adjacentes é que se justifica a construcdo desta
unidade de saude.

A unidade mais proxima atende uma parte deste bairro, porém ndo é mais
suficiente, reiterando mais uma vez que boa parte do tempo atende em sua capacidade
maxima. Além disso 0 municipio, com essa nova constru¢cdo, ampliara alguns servicos
basicos que ja dispdem nesta unidade existente.

Faz-se necessario aplicacdo de recurso, com a contrapartida do municipio para
ampliar o atendimento a populacdo e garantir melhores condicdes aos habitantes
ofertando servicos assistenciais que vao desde a atencdo primaria até procedimentos

mais complexos, de forma organizada e hierarquizada.



3. IDENTIFICACAO DA EQUIPE

3.1 Representantes da Secretaria Municipal de Obras

Nome: Vinicius Cerezer Seben
Cargo: Engenheiro Civil

Fone: (45) 3264-8694

E-mail: vinicius@medianeira.pr.gov.br



4, CARACTERIZAQAO DO TERRENO
4.1 Localizacao

O terreno localiza-se na porcdo Nordeste da sede urbana do municipio no
endereco Avenida Primo Tacca — Quadra 01 — Lote 02 a aproximadamente 650 m da
rodovia BR-277.

PLANTA DE LOCALIZAGCAO

ESCALA 1/ 500



4.2 Vistoria do terreno

4.2.1 Check List — Modelo PRED

Equipe de elaboracdo do Check List do terreno

Responsavel do 6rgdo Vinicius Cerezer Seben
Cargo Engenheiro Civil
Contato 45 3264 8694
Responsavel pelo levantamento Vinicius Cerezer Seben
Titulo Engenheiro Civil

CREA ou CAU 190789/D

Contato 45 3264 8694

O check list do terreno preenchido e o relatério fotografico encontram-se no final do
estudo, em “Anexos”.




5. DOCUMENTACAO DO IMOVEL

Responsavel pela escolha do terreno: Prefeitura Municipal de Medianeira - PR

5.1 Matricula do imovel

Matricula no Registro de Imoveis

Cartorio Registro de Imdveis
Comarca de Medianeira

Matricula n° 39.796

Livro n° 2

Folhas 1

Descricao do loteImovel urbano situado no perimetro urbano de Medianeira — PR, sem benfeitorias, tendo
0s seguintes limites e confrontagOes: ao Norte: numa dimensao de 41,67 metros,
azimutes 89°00'00” NE, confrontando com Parte do lote rural n® 42; ao Sul: numa
dimensao de 15,50 metros, azimutes 89°00°00” SO, confrontando com os lotes n°s 04 e
03; ao Sul: numa dimensao de 11,17 metros, azimutes 89°00'00” SO, confrontando com
a rua Belém; ao Sul: numa dimens3ao de 15,00 metros, azimutes 89°00°00” SO,
confrontando com o lote n° 01; ao Leste: numa dimensao de 40,00 metros, azimutes
89°56'00” SE, confrontando com o lote n° 01; ao Leste: numa dimensao de 24,58
metros, azimute 00°56'00” SE, confrontando com quadra n° 49 do Loteamento Jardim
Belo Horizonte; ao Oeste: numa dimensao de 30,00 metros, azimutes 00°56'00” NO,
confrontando com o lote n° 03; e a Oeste: numa dimensao de 34,58 metros, azimutes
00°56'00" NO, confrontando com o lote n°® 13.

Area 1.626,27 m2

5.2 Guia de Consulta Prévia junto a prefeitura / Parametros Construtivos

Dados da Prefeitura Municipal de Medianeira - PR

Item Numero Inscricao Imobiliaria Numero Indicacgao Fiscal

01 01.08.087.0066.001 059/2022

Parametros gerais para construcao

Zoneamento ZCSL — Zona de Comércio e Servico Local
Coeficiente de Aproveitamento 0,19

Taxa de Ocupacéo 19,12%

Taxa de Permeabilidade 37,15%

Verificar todos os parametros no ANEXO Il

Os parametros construtivos podem ser consultados diretamente nos Anexos a Lei
Municipal de Zoneamento do Uso e Ocupacéo do Solo 382/2014.



5.3 Guia de Consulta Prévia junto aos 6rgdos ambientais e demais
orgéaos publicos

Area institucional consolidada desde a criag&o do loteamento.

5.4 EdificagOes existentes

N&o existem edificagcbes no lote.

5.5 Concessionarias

Loteamento j& atendido com rede agua tratada da concessionaria Sanepar.

Rede de esgoto da concessionaria Sanepar ndo atende o local. Ha rede de esgoto
préxima, mas devido a declividades do terreno a concessionaria ainda ndo ampliou a
rede. A obra sera atendida com sistema de fossa séptica e sumidouro.

No canteiro central existe linha de baixa e média tensdo para fornecimento de
energia elétrica para a edificacdo. Em funcdo da carga instalada e da capacidade da rede

local ndo serdo necessarias adequacoes elétricas.

}2022/1)26 10:51



6. SOLICITACOES GERAIS

Para que o terreno esteja apto a recepcdo de nova edificacdo, sera necessaria a
demolicdo da academia da terceira idade presente na frente do terreno. Esta academia
esta desativada ha um bom tempo. Os equipamentos serdo descartados.

N&o existem cdrregos no terreno, o que dispensa o servi¢o de canalizagéo.

A contratacdo contempla todas as fases da obra: mobilizacdo do canteiro de obras,
movimento de terra, execucdo de fundacao e estrutura, execucao de alvenaria, execucao
de cobertura, execucdo de pisos internos e externos, execucdo de revestimentos,
fornecimento e instalacdo de esquadrias, instalacdo elétrica, instalacdo de ldgica,
instalacdo de SPDA, instalacdo hidraulica, instalacdo de ar comprimido, instalacdo de
loucas, metais e acessorios, execucao de rede de esgoto, instalacdo de drenagem pluvial

e limpeza final da obra.

7. PROGRAMA DE NECESSIDADES PRELIMINAR

7.1 Usuarios

Usuarios fixos

ITEM DESCRIGCAO QUANTIDADES
N° QUADRO ATUAL  N° DEMANDA FUTURA

01 Enfermeiro 01 01
02 Médico 01 01
03 Técnico de Enfermagem 03 03
04 Agente Comunitario de Salde 05 05
05 Auxiliar de Servigos Gerais 01 01

Sub total 1 — usuarios fixos 11 11

Usuarios flutuantes

ITEM DESCRICAO QUANTIDADES
N° QUADRO ATUAL  N° DEMANDA FUTURA
01 Comunidade 3000 3000
Sub total 2 — usuarios flutuantes 3000 3000
Total (1+2) 3011 3011

7.2 Descricao do Programa de Necessidades

Somente a execucdo da obra sera contratada pela administracdo municipal. Trata-se
de uma unidade de saude da familia, de alcance local, para atendimento da comunidade
na qual sera inserido o equipamento. Realizar4 atendimento da saude priméaria, ou seja, a
primeira etapa de acesso ao Sistema Unico de Saude (SUS), nos periodos matutino e

vespertino. Basicamente recebera pacientes em consultas de rotina e preventivas, de
8



todas as idades. A permanéncia no local sera o tempo de espera até o atendimento

agendado, além do interim da propria consulta ou exame.

A maior concentracdo possivel de usuarios se da na recepcaol/espera, pela qual
também ocorre o acesso. Porém, como ndo se trata de pronto atendimento, mas de
consultas e procedimentos agendados, a previsdo € que se abrigue no maximo 16
pessoas por vez. Estes usuarios tém acesso a sanitarios acessiveis (masculino e
feminino), além de fraldario, de livre acesso. A area de registro de pacientes tem
capacidade para 2 funcionarios atenderem, simultaneamente, 2 individuos. Esta € a etapa
gue antecede 0 acesso aos ambientes controlados. Na dispensacdo de medicamentos so
podem entrar os servidores que forem designados para a atividade, sendo apenas 1 por
expediente. Os pacientes ou demais funcionarios que necessitem de atendimento retiram
o0 produto em guiché, ndo sendo permitida a sua entrada. No espaco em saulde,
eventualmente, serdo realizadas atividades educativas, reunibes, grupos e afins. O
namero de usuarios € variavel, a depender do evento. A guarda de materiais e
equipamentos € de acesso restrito a funcionarios, enquanto o sanitario acessivel
associado ao espaco é publico. O consultério odontoldégico comporta 1 dentista e o
paciente em atendimento, e 0 acesso se da mediante a chamada para horario agendado.
A sala de curativos/suturas/coleta de materiais comporta apenas 1 técnico de
enfermagem ou enfermeiro para a realizacdo do procedimento e 1 paciente por vez, e 0
acesso se da por encaminhamento, principalmente. A sala de inalacdo coletiva tem
capacidade para 5 pacientes e 1 funcionario para monitoramento. Na sala de imunizacao,
assim como na sala de aplicagdo de medicamentos, 1 técnico em enfermagem ou
enfermeiro recebe 1 paciente por vez, que pode ser acompanhado de algum familiar em
caso de necessidade de auxilio para contengéo. Os 2 consultérios indiferenciados, assim
como o consultério com sanitario, preveem 1 médico atendendo 1 pessoa por vez, a qual
pode estar acompanhada. As salas de desinfec¢cdo quimica e lavagem, esterilizacdo e
guarda de materiais tém acesso restrito, permitido apenas aos profissionais designados, 1
por vez, para a limpeza e armazenamento de utensilios médicos. A comunicacao entre as
duas se da por meio de um Oculo. A sala de utilidades também tem acesso restrito a
funcionérios, 1 por vez. Somente o profissional de servi¢cos gerais pode acessar o DML.
Os sanitarios/vestiarios feminino e masculino sdo destinados exclusivamente aos
funcionarios da unidade de saude, sendo a sua utilizacéo individual. A copa é acessivel
apenas aos funcionarios da unidade, sem restricbes entre eles. A sala administrativa

comporta 3 pessoas por vez, 1 atendendo e 2 recepcionadas, sendo que 0 acesso nao é



publico.

Os equipamentos sao basicamente hospitalares. O fornecimento de materiais e

mobiliario sera de responsabilidade da Administragcdo Municipal.

Na sala de recepcdo e espera deverdo ser instaladas cadeiras do tipo longarina,
para 15 lugares e 1 bebedouro. A area de registro de pacientes conterd 2 mesas de
trabalho, 2 18 cadeiras giratorias executivas, 2 cadeiras secretarias fixas, 2
computadores, 1 televisdo, 1 lixeira, 1 arquivo de ago para pastas suspensas e 1 armario
de aco com duas portas. Os sanitarios serdo providos de bacia sanitaria ceramica (com
assento), cuba ceramica, barras metalicas de apoio e lixeiras. Um dos sanitarios prevé um
fraldario. A estocagem e dispensacédo de medicamentos tera 1 armario de agco com duas
portas, 2 lavatérios ceramicos, 2 estantes de aco desmontavel, 1 geladeira para vacinas,

1 mesa de escritério, 1 computador e 1 cadeira giratoria executiva.

O espaco em saude necessita de 1 bebedouro, 1 lixeira, 1 mesa para computador, 1
computador, 1 cadeira giratéria executiva e 1 televisdo. A sala de guarda de materiais e

equipamentos tera 2 estantes de aco desmontaveis.

A sala de inalagdo coletiva necessita de 1 balde cilindrico porta-detritos com
capacidade para 10 litros, 1 lixeira, 1 mesa de escritério, 1 cadeira giratoria executiva, 1
pia inox com bancada, 1 arméario vitrine, 5 cadeiras secretarias fixas, 5 centrais de
nebulizacdo e 1 lavatorio ceramico. A sala de curativos, suturas e coleta de material prevé
1 balde cilindrico porta-detritos com capacidade para 10 litros, 1 lixeira, 1 mesa de
escritério, 1 cadeira giratoria executiva, 1 mesa para exame clinico adulto, 1 escada
clinica com dois degraus, 1 lampada auxiliar com foco de luz, 1 carrinho para curativo, 1
armario vitrine, 1 pia inox com bancada e 1 lavatério ceramico. O consultério odontoldgico
devera ser provido de 1 balde cilindrico porta-detritos com capacidade para 10 litros, 1
lavatorio ceramico, 3 pias inox com bancadas, 1 cadeira giratéria executiva, 1 balcdo com
duas portas, 1 armario com duas portas, 1 armario vitrine, 2 mochos odontoldgicos, 1

estacdo de consultorio odontoldgico (cadeira + equipo + refletor).

O consultério indiferenciado/acolhimento necessitara de 2 cadeiras secretarias fixas,
1 computador, 1 mesa de escritorio, 1 cadeira giratoria executiva, 1 lixeira, 1
negatoscopio, 1 escada clinica com dois degraus, 1 mesa para exame clinico adulto, 1
balde cilindrico porta-detritos com capacidade para 10 litros, 1 estadidmetro, 1 balanca
antropomeétrica adulto, 1 armario vitrine e 1 lavatorio ceramico. A sala de aplicacdo de
medicamentos demanda 1 balde cilindrico porta-detritos com capacidade para 10 litros, 1
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lixeira, 1 mesa de escritério, 1 cadeira giratoria executiva, 1 pia inox com bancada, 1
armario vitrine, 1 balanca antropométrica adulto, 1 estadibmetro, 1 mesa para exame
clinico adulto, 1 escada clinica com dois degraus, 1 lavatorio ceramico, 1 lampada auxiliar
com foco de luz e 1 suporte para soro. Na sala de imunizacdo sera necessario 1 lavatorio
ceramico, 1 mesa para exame clinico adulto, 2 cadeiras secretérias fixas, 1 geladeira para
vacinas, 1 armario vitrine, 1 armario suspenso, 1 pia em inox com bancada, 1 computador,
1 mesa de escritério, 1 cadeira giratéria executiva e 1 balde cilindrico porta-detritos com

capacidade para 10 litros.

O consultério indiferenciado/acolhimento necessitard de 2 cadeiras secretérias fixas,
1 computador, 1 mesa de escritério, 1 cadeira giratéria executiva, 1 lixeira, 1
negatoscopio, 1 escada clinica com dois degraus, 1 mesa para exame clinico adulto, 1
balde cilindrico porta-detritos com capacidade para 10 litros, 1 estadibmetro, 1 balanca
antropométrica adulto, 1 armario vitrine e 1 lavatorio ceramico. O consultério com sanitario
anexo precisara de 2 cadeiras secretarias fixas, 1 computador, 1 mesa de escritorio, 1
cadeira giratéria executiva, 1 lixeira, 1 negatoscopio,1 biombo duplo, 1 mesa de exame
ginecoldgico, 1 escada clinica com dois degraus,1 banqueta giratéria, 2 baldes cilindricos
porta-detritos com capacidade para 10 litros, 1 foco auxiliar para exame ginecoldgico, 1
mesa auxiliar para exame ginecolégico, 1 balanca antropométrica adulto, 1 armario vitrine

e 1 lavatorio ceramico.

Na copa seré providenciado 1 refrigerador, 1 pia em inox com bancada e 1 lixeira.
Para a sala administrativa esta previsto 1 armario com duas portas, 2 cadeiras secretarias
fixas, 1 mesa de escritério, 1 computador, 1 impressora, 1 cadeira giratéria executiva, 1
arquivo de aco para pastas suspensas e 1 lixeira. A sala de lavagem, esterilizacéo e
guarda de materiais demanda 1 armario com duas portas, 1 bancada em inox, 1 autoclave
horizontal de mesa, 1 pia em inox com bancada e vaso de despejo, 1 lavatorio ceramico,
1 balde cilindrico porta-detritos com capacidade para 10 litros e 1 cadeira giratéria
executiva. A sala de desinfeccdo quimica devera conter 1 lavatério ceramico, 1 bancada

em inox com duas cubas e 1 lixeira.

Os sanitarios/vestiarios para funcionarios deverdo ter, cada um deles, 1 bacia
sanitaria ceramica, 1 lixeira, 1 armario com duas portas e 1 lavatério ceramico. O DML
abrigara 1 tanque para lavagem de roupas, 1 carrinho de limpeza, 1 armario de ago com
duas portas e 1 balde cilindrico porta-detritos com capacidade para 10 litros. Por fim, a
sala de utilidades tera 1 lavatorio ceramico, 1 bancada em inox com pia e vaso de despejo
e 2 hampers. Por se tratar de um ambiente médico-hospitalar, a elaboracdo do projeto foi
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baseada em normas federais e estaduais especificas, as quais determinam funcdes,
dimensdes, fluxos, materiais, acabamentos, equipamentos, instalacbes e mobiliario
necessario ao seu adequado funcionamento. A empresa contratada pelo Governo do
Estado para a elaboracdo do projeto arquitetbnico e projetos complementares é
especializada neste tipo de empreendimento. O edificio serd em estrutura de concreto
armado, com vedacdo em alvenaria de tijolos ceramicos, rebocados internamente, com
laje de piso. O telhado sera em telhas de fibrocimento com estrutura de madeira. Os
materiais de acabamento buscam uma padronizacdo e foram escolhidos em fungao de

sua durabilidade, facilidade de manutencgéao e higienizagéo.

7.3 Descricao das areas

AREA DO TERRENO = 1.626,27 m?
Terreno com vegetacao rasteira e baixa declividade em dire¢cao aos fundos do lote. A
demolicdo/remocédo da academia da terceira idade existente sera providenciada pela

prefeitura municipal.

AREA A CONSTRUIR = 311,05 m?

Unidade de Saude da Familia, de porte 1, a qual contempla: Sala de Recepc¢éo e Espera
(22,66 m?), Area de Registro de Pacientes (6,47 m?), Sanitario PCD Masculino (2,55 m?),
Sanitario PCD Feminino/Fraldario (3,32 m2), Consultério com sanitario em anexo (12,14
m2), Consultorio Indiferenciado/Acolhimento (8,57 m2), Consultorio
Indiferenciado/Acolhimento (8,57 m?), Sala de Aplicacdo de Medicamentos (9,10 m?), Sala
de Imunizacdo (9,10 m?), Sala de Inalacdo Coletiva (9,210 m?), Sala de
Curativos/Suturas/Coleta de Material (9,10 m2), Consultério Odontolégico (10,12 m2),
Escovédromo (3,00 m2), Espaco em Saude (50,85 m2), Estocagem/ Dispensacédo de
Medicamentos (5,95 m2), Desinfeccdo Quimica (5,10 m2), Sala de lavagem/Esterilizacdo e
Guarda de Materiais Esterilizados (7,20 m?), Sala de utilidades (4,50 m?), DML (3,30 m?),
Sala Administrativa (6,00 m?), Copa (6,00 m?), Sanitario e Vestiario de Funcionarios
Masculino (4,05 m2), Sanitario e Vestiario de Funcionarios Feminino (4,05 m2), Lavagem
de Carrinhos (2,29 m?), Depdsito de Residuos Comuns (0,88 m?), Dep0osito de Residuos

Contaminados (0,88 m?), Depésito de Residuos Reciclaveis (0,88 m?2).
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7.4 Setorizacao

O projeto aqui apresentado refere-se a ESF porte 1 que foi setorizada em um eixo
horizontal de atendimento aos pacientes e outro eixo (vertical) para as atividades de
servico e apoio.

O projeto obedeceu ao disposto na Resolugcdo SESA n° 453/82013, bem como as

solicitacdes da equipe da SESA responsavel pela atencao primaria.
Com acessos distintos para publico e servicos o projeto buscou priorizar os fluxos das
atividades bem como a hierarquia do atendimento. Na odontologia foi previsto uma area
para escovodromo, onde o0 paciente faz a escovacéo dos dentes antes dos procedimentos
e também tem o carater educativo para a higienizacdo bucal. Foram previstos dois
escovodromos por sala, sendo cada um com altura diferente, uma para adultos e outro
para criangas.

A Central de Material Esterilizado estd de acordo com a RDC15/2013
contemplando a sala de esterilizacdo quimica para a esterilizacdo dos nebulizadores.
Também foi definido pela equipe técnica da SESA a utilizacdo de equipamentos portateis
para a sala de inalagéo.

A edificacdo ndo sera dotada de gas GLP pois ndo tem como finalidade a cocc¢éo
de alimentos nem para publico nem para funcionarios, sendo que as unidades serao
dotadas de forno micro-ondas para aquecimento de agua para o cafeé.

A ESF apresentada é dotada de abrigo para residuos conforme legislacao.
O projeto contemplou a NBR 9050 com os sanitarios adaptados para PNE, bem como

local exclusivo para sala de espera e todas as portas com abertura minima de 80cm.

7.5 Descricao dos ambientes

7.5.1 Areas a construir

SETOR ADMINISTRATIVO (ANEXO A EDIFICACAO EXISTENTE)

Cad Ambiente Atividades Numero de Mobiliérios Acessorios e
desenvolvidas postos de necessarios equipamentos
e observacdes trabalho necessarios
01 Sala de recepcéo e Acolhimento e recepgéo | 01 Balcé&o para Computador, roteador;
espera de usuarios recepcao; Cadeira; nobreak
Longarina;
bebedouro e TV
02 Area de registro de Acolhimento e recepgdo | 01 Mesa de escritorio, Computador, roteador;
pacientes de usuérios e registro. Cadeira Giratéria, nobreak
Cadeira fixa

plastica, maca e
escada 02 degraus
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de aco.

03 Sanitario PCD Eliminacéo fisiologicas 01 - Vaso, lavabo, suporte de

Masculino béasicas papel higiénico, sabéo e
papel; barras de
seguranca.

04 Sanitario PCD Eliminacdo fisiologicas 01 - Vaso, lavabo, suporte de
Feminino /Fraldério béasicas papel higiénico, sabdo e

papel; barras de
seguranca.

05 Consultério com Consulta de 01 Mesa de escritorio; Vaso, lavabo, torneira,
sanitario anexo enfermagem individual Maca ginecolégica; suporte de papel

para usuarios de todos Balcao de apoio; higiénico, sabao e papel.
0s grupos e faixa etéarias escada 02 degraus Computador, roteador;
em aco; Cadeira nobreak
giratéria; Cadeira
fixa plastica;

06 Consultério Consulta médica 01 Mesa de escrit6rio; Computador, nobreak.
indiferenciado/ individual para usuarios Maca; Balcéo de Vaso, lavabo, torneira,
acolhimento de todos os grupos e apoio; escada 02 suporte de sabéo e papel.

faixa etéarias degraus em aco;
Cadeira giratéria;
Cadeira fixa
plastica;

07 Consultério Consulta médica 01 Mesa de escrit6rio; Computador, nobreak.
indiferenciado/ individual para usuérios Maca; Balcéo de Vaso, lavabo, torneira,
acolhimento de todos os grupos e apoio; escada 02 suporte de sab&o e papel.

faixa etérias degraus em ago;
Cadeira giratdria;
Cadeira fixa
plastica;

08 Sala de aplicagdo de Administracéo, preparo 01 Mesa de escritorio; Pia em inox, torneira,
medicamentos e diluicdo de Maca; Balcéo 02 suporte de papel e sabao

medicamentos IM, SC, portas em MDF; liquido.
Oral e Endovenosa para armario de vidro;

usuarios de todos os escada 02 degraus

grupos e faixa etarias em aco;

09 Sala de imunizagéo Administracéo, preparo 01 Mesa de escrit6rio; Computador, nobreak.

e diluicdo de Maca; Balcdo Lavabo, torneira, suporte
imunobiolégicos IM, SC, auxiliar, geladeira de | de papel e sabéo liquido.
oral, conforme imunobioldgico,
calendério vacinal. escada 02 degraus

em aco;

10 Sala de inalagdo Administracéo, preparo 01 Balc&o auxiliar, Pia em inox, torneira,

coletiva e diluicédo de cadeira fixa, suporte de papel e sabédo
nebulizagdo, conforme aparelho inalador e liquido.
prescricao médica. acessorios e Rede
de ar comprimido.

11 Sala de curativos/ Realizagéo de 01 Maca; Balc&o 02 Pia em inox, torneira,
suturas/ coleta de procedimentos basicos portas em MDF; suporte de papel e sabao
material prescritos na atengéo armario de vidro; liquido.

bésica para usuéarios de cilindro de 02,

todos os suporte de soro,
escada 02 degraus
em aco

12 Consultério Consulta odontoldgica 01 Mesa de escritorio; Lavabo, torneira, suporte
odontolégico individual para usuérios cadeira odontolégica| de sab&o e papel.

de todos os grupos e completa Balcéo de

faixa etarias apoio; Cadeira
giratéria; Cadeira
fixa plastica;

13 Escovédromo Procedimento de 01 - Escovédromo, Lavabo,
escovacao dos dentes torneira, suporte de sabdo
para atividade coletiva e papel.
ou individual para
usuérios de todos os
grupos e faixa etarias

14 Espaco em saude
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15 Estocagem/dispensa¢ | Armazenamento de 01 Mesa de escritorio; Computador, nobreak,
8o de medicamentos medicamentos e cadeira de escritério | lavabo, suporte de papel e
dispensacéo para giratéria, Balcéo de sabao.
USUArios. apoio; Cadeira
giratéria; Cadeira
fixa plastica;
geladeira.

16 Desinfecgdo quimica - - _ -

17 Sala de lavagem / Limpeza, desinfeccao e 01 Bancada de inox; Pia de inox, torneira,
esterilizagdo e guarda | esterilizacdo de armarios de MDF, lavabo, suporte de papel e
de materiais materiais de uso autoclave, seladora sabé&o.
esterilizados hospitalar e

armazenamento.
18 Sala de utilidades Reuniao e atividade 01 Mesa de reunido 12 | Computador, nobreak, TV.
coletiva lugares; cadeiras
fixas ou escritorio
giratoria.
19 DML Armazenamento de 01 Armario de MDF -
matérias e insumos de com portas e
uso hospitalar escada 2 degraus.
20 Sala administrativa Atividades de 01 Mesa de escrit6rio; Computador e nobreak
coordenagao e geréncia Maca; Balcéo de
do servigo de saide apoio; escada 02
degraus em ago;
Cadeira giratdria;
Cadeira fixa
plastica;
21 Copa Refeicdo e café de 01 Mesa de refeigéo, Pia de inox, torneira,
colaboradores geladeira, fogao. suporte de papel toalha e
sabéo.

22 Sanitario e vestiario Eliminacéo fisiologicas 01 Vaso, lavabo, suporte de
de funcionérios - béasicas papel higiénico, sabdo e
Masculino papel.

23 Sanitério e vestiario Eliminacéo fisiol6gicas 01 Vaso, lavabo, suporte de
de funcionérios - béasicas papel higiénico, sab&o e
Feminino papel.

24 Lavagem de carrinhos | - - - -

25 Depésito de residuos Armazenamento de 01 - Cadeado de seguranca
comuns residuos hospitalar

gerado pelo servico de
saude para coleta
externa

26 Deposito de residuos Armazenamento de 01 - Cadeado de seguranga
contaminados residuos hospitalar

gerado pelo servigo de
salde para coleta
externa

27 Dep6sito de residuos Armazenamento de 01 - Cadeado de seguranca
reciclaveis residuos hospitalar

gerado pelo servigo de
saude para coleta
externa
28 Marquise Seguranga e protecdo 01 Marquise de ago. -

contra chuva e sol.
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8. PRE DIMENSIONAMENTO

8.1 Pré dimensionamento — areas a construir

01 Sala de recepcao e espera 22,66
02 Area de registro de pacientes 6,47
03 Sanitario PCD Masculino 2,55
04 Sanitario PCD Feminino /Fraldario 3,32
05 Consultério com sanitario anexo 12,14
06 Consultério indiferenciado/ acolhimento 8,57
07 Consultdrio indiferenciado/ acolhimento 8,57
08 Sala de aplicacdo de medicamentos 9,10
09 Sala de imunizagéo 9,10
10 Sala de inalacdo coletiva 9,10
11 Sala de curativos/ suturas/ coleta de material 9,10
12 Consultério odontolégico 10,12
13 Escovédromo 3,00
14 Espaco em saude 50,85
15 Estocagem/dispensacdo de medicamentos 5,95
16 Desinfeccdo quimica 5,10
17 Sala de lavagem / esterilizacao e guarda de materiais esterilizados 7,20
18 Sala de utilidades 4,50
19 DML 3,30
20 Sala administrativa 6,00
21 Copa 6,00
22 Sanitério e vestiério de funcionarios -Masculino 4,05
23 Sanitario e vestiario de funcionarios -Feminino 4,05
24 Lavagem de carrinhos 2,29
25 Deposito de residuos comuns 0,88
26 Deposito de residuos contaminados 0,88
27 Depdsito de residuosreciclaveis 0,88
28 Marquise 16,15
29 Cisterna 12,78
30 Circulacéo 13,74
31 Circulacdo 26,11
32 Central de vacuo clinico 0,98
33 Central de ar comprimido 0,98
SUB TOTAL —m2 286,16
AREA TOTAL ESTIMATIMADA A CONSTRUIR -m?2 286,16

8.2 Resumo geral das areas

QUADRO RESUMO
AREAS A CONSTRUIR

Descricéo Area—m2
UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO | 311,05
TOTAL GERAL A CONSTRUIR 311,05
TOTAL ESTIMADO A CONSTRUIR — m2 311,05
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9. PROJETOS EXISTENTES

9.1 Lista de projetos existentes

1 |Levantamento Topografico X
2 |Sondagem Geoldgica
3 [Ensaio de Percolacdo
4 Projeto de Terraplanagem
5 |Projeto de Pavimentacdo
6 |Levantamento Arguitetdnico
7 [Elaboracdo de Layout dos ambientes
8 |Projeto de Interiores
9 |Projeto de Comunicacao Visual
10 [Elaboracdo de Maquete Virtual (perspectiva humanizada)
11 |Projeto de Acessibilidade
12 |Projeto Arquitetdnico Basico X
13 |Projeto Arquitetdnico Executivo X
14 |Projeto de Restauro
15 |Projeto Executivo de Paisagismo
16 |Projeto de Fundacéo X
17 [Elaboracéo de Relatério Técnico
18 [Elaboracéo de Laudo de Fundacdo
19 |Projeto Executivo Estrutural de Concreto X
20 |Projeto Executivo Estrutural de Madeira
21 |Projeto Executivo Estrutural de Estrutura Metélica
22 |Projeto Executivo Hidraulico de Sistema de Agua Fria X
23 |Projeto Executivo Hidraulico de Sistema de Agua Quente
24 |Projeto Executivo Hidraulico de Sistema de Esgoto Sanitario X
25 |Projeto de Captacdo de Aguas Pluviais X
26 |Projeto de Drenagem X
27 |Projeto de Reaproveitamento de Aguas Pluviais X
28 |Projeto de Tratamento de Residuos
29 |Projeto Executivo de Cabines de Transformacédo
30 |Projeto Executivo de Instalac6es Elétricas X
31 |Projeto Executivo de Captagéo de Energia Solar
32 |Projeto de Modificacdo de Entrada de Energia
33 |Projeto Executivo de Sistema de Protecdo de Descarga Atmosférica - SPDA X
34 |Projeto Executivo de Telefonia X
35 |Projeto Executivo de Logica X
36 |Projeto Executivo de Cabeamento Estruturado para Telefonia e Ldgica X
37 Projeto Executivo de Circuitos Fechado de Televisdo, Seguranc¢a, Sonorizagao

e Similares
38 |Projeto Executivo de prevencdo Contra Incéndio e Panico X
39 |Projeto Executivo de Climatizacdo (Ar Condicionado e Ventilagéo) X
40 |Projeto de Radioprotecao
41 |Projeto de Gases Medicinais
42 |Projeto Acustico
43 Projeto para Instalacéo de Transporte Vertical (elevadores/plataformas

elevatdrios/monta cargas)
44 |Orcamento Estimativo da Obra X
45 |Regularizacéo de construcdes existentes
46 |Anexacao de lotes
47 |Subdivisdo de lotes
48 [Elaboracéo de desenhos técnicos
49 |Projeto de Avaliacdo P6s Ocupacao (APO)
50 |Projetos Ambientais (EIA/RIMA/LP /LI /LO)
51 |Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcéo Civil - PGRCC X
52 |Projeto do Canteiro de Obras
53 |Projeto de Impermeabilizacdo
54 |Projeto de Automacdo
55 |Outros, descreva:

17




10. ESTIMATIVA DE CUSTO DA OBRA

De acordo com as planilhas orcamentarias fornecidas pelo Governo do Estado junto
ao projeto padrao, realizadas as devidas alteracdes, e atualizadas com base na SINAPI
(referéncia JANEIRO/2022), o valor estimado para a execucdo da obra é de R$
1.203.095,30.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Expostas as condicionantes gerais do terreno, as necessidades da populacédo e o
programa proposto pelo projeto contratado pelo Governo do Estado, conclui-se que a sua
execucao € viavel, além de indispensavel. Trata-se de um equipamento publico de saude,
atualmente em déficit no municipio e fundamental para a comunidade que o aguarda. A
execucao serd resultado da soma dos recursos disponibilizados pelo Governo do Estado
e da contra partida da administracdo Municipal para a completa execucéo da obra, seus

equipamentos e equipe funcional.
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Matricula do Imével

FICHA

REGISTRO DE IMOVEIS

COMARCA
AVENIDA BRASILIA, 1630

Uil | REGISTROGERAL | | ¢

TITULAR: VITOR HUGO
DELLA PASQUA

CPE: 334- 230 409-04 EmrnicmAx' 39.796 ] {ﬂ“‘v \44, 1(4/1

rm 39.796. Protocolo n® 129.861.

TA: 07 de agosto de 2015,

h LOTE N° 02 - AREA INSTITUCIONAL, da quadra n® 01, com a &rea de 1.626,27m?, do
Loteamento JARDIM BETHANIA, situado no perimetro urbano desta cidade e Comarca, sem
benfeitorias, tendo os seguintes limites e confrontagdes: ao Norte: numa dimensao de 41,67 metros,
azimutes 89°00'00" NE, confrontando com o Parte do Lote Rural n® 42; ao Sul: numa dimensao de
15,50 metros, azimutes 89°00'00” SO, confrontando com os Lotes n° 04 e 03; ao Sul: numa
dimensdo de 11,17 metros, azimutes 89°00°00” SO, confrontando com a Rua Beilém; ao Sul: numa
dimensao de 15,00 metros, azimutes 89°00'00"” SO, confrontando com o Lote n° 01; ao Leste: numa
dimensdo de 40,00 metros, azimutes 00°56'00" SE, confrontando com o lote n® 01; ao Leste: numa
dimensao de 24,58 metros, azimute 00°56'00"SE, confrontando com a Quadra n°® 49 do Loteamento
Jardim Belo Horizonte; ao Oeste: numa dimensdo de 30,00 metros, azimutes 00°56'00" NO,
confrontando com o lote n° 03; e ao Oeste: numa dimens&o de 34,58 metros, azimutes 00°56'00"NO,
confrontando com o lote n® 13. Conforme mapa e memorial ‘descritivos que ficam arquivados neste
oficio.

PROPRIETARIA: OPCAO LOTEAMENTOS LTDA - ME., pessoa juridica de direito privado com
sede e foro nesta cidade, na Avenida Brasilia, n® 1.484, centro, regularmente inscrita no CNPJ/MF
sob n° 07.234.419/0001-57, constituida conforme Contrato Social registrado na JUCEPAR sob n°s
41205416288 e 20050845277, aos 25/02/2005; Primeira Alteragdo Contratual registrada sob n®

finaimente, Certiddo Simplificada expedida pela JUCEPAR nesta cidade, aos 25/04/2014, Neste ato
representada pela sua sécia admmnstradora, Sra. ANGELA MARIA NEVES FELLINI, brasileira,
empresaria, casada, portadora da CI/RG n® 4.872.008-0/SSP-PR, e inscrita no CPF/MF sob n*
682.027.289-49, residente e domiciliada nesta cidade, na Rua Argentina, n® 1.888, apto. 801, Edificio
Residencial Campos Dourados, centro..

RE ISTRO : matricula n® 18.332, Livro 2-RG, deste oficio. Dou Fé.

AV: A la foi efetuada em virtude do registro do loteamento “Jardim Bethania",

reglstrado $0O R1“F a n° 19.332, livro 2-RG deste oficio. Medianeira, 04 de janeiro de
2017. Dou Fé y:

AV1-39.796. - Confgrme ;ggo 213, § 1° da Lei 6.015/73, procedo a presente averbagdo

retificar na abertura|da
MEDIANEIRA, Orgao'Publicv du Puder Execulivo Municipal, regularmente inscrito no CNPJMF sob
n® 76.206.481/0001-58, com sede e foro nesta cidade, na Rua Argentina, n® 1.546, centro, neste ato
representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. RICARDO ENDRIGO, brasileiro, divorciado,
empresario, residente e domiciliado na Rua das Orquideas, n® 1.056, Condominio Jardim

no ano de 2012, tendo assumido conforme consta do Termo de Transmiss@o e Posse do
cargo de ito do urucu de Medianeira, Estado do Parana, assinado no dia 01 de janeiro de
2013, Dou fe

REGISTRO s%k. (N uvms

20073308587, aos 06/08/2007; Segunda Alteragao Contratual registrada sob n® 20126563772, aos |
24/09/2012; e, Certiddo Simplificada expedida pela JUCEPAR nesta cidade, aos 11/10/2012; e |

para
nte, o proprietario do imovel, para o correto que & MUNICIPIO DE |

Universidade, Bairro Cidade Alta, nesta cidade de Medianeira - PR, portador da CI/RG n® 4.013.560- |
OISSPIPR e inscrito no CPF/MF sob n® 549.210.238-72; eleito para o cargo no Pleito Eleitoral

|

MEDIANEI MR
Cartifico e dou B, queva presente fotocopia ¢
reproduo fiel da matricula n . ..f_x.__E_‘L’ ‘
Lvron* 02 7 , o Y IORHUGO DEL LAFA)QUA w
Med 'nunrAM(uxiwﬁ#f r” 4 is g}:
J /(/‘/ vin? L(-{/i/ t . @ "-.mn:erf 1l 2\S
W‘ FANEIRA . pARANA *H
[|
\ SEGUE NO VERSO s\
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Outros documentos do terreno — Planta de Localizag&o
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Parametros Construtivos do lote

TABELA DOS INDICES URBANISTICOS

ANEXO 13

Veriticar Cadigo de Edificacoes e Obras do Municipio (2014) o que & computavel/permitido e o que nao é computavel/permitido
para os [ndices urbanisticos incidentes para as zonas dos perimetros urbanos e area rural do Municipis
CIDADE DE MEDIANEIRA - AREA URBANA

DIO.

Ver zoneamento no anexo 03
E

TAXA DI COEFICIENTE COEFICIENTE
zonas | AREALOTE MINIMO uEEel TAXADE OCUPAGAD | pepyE ABILIDADE s APROVEITAMENTO | APROVEITAMENTO |  RECUO FRONTAL MINIMO
m?) ™ To DO SOLO PAVTO BASICO MAXIMO m)
MINIMA 1A.(b) 1A (max)
ICSC1 250 10 85% 10% 12 pavto 5.0 7,0 isento
(A) (ver nota a.6)
(ver nota R)
ZCSC-2 250 10 75% 10% 12 pavto 50 7,0 1sento
(B) (De 9 a 12 pavito ver nota b.11) e (ver nota b.13)
{Ate 2 pavto ver nota b.12) (ver nota R)
(*) (ver nota O)
() Dispositivo revogado pela Lei
470/2015 de 17 de junho de 2015
ICSE 250 10 75% 10% 4 pavto 3.0 4,0 4 e isento
() (para lote minimo (para testada minima (De 5 a 8 pavto ver nota c.5) (ver nota c.6 recuo 4m)
210m? ver nota c.4) 7m ver nota c.4) (ver nota .7 sem recuo)
(ver nota R)
ZICSL 250 10 75% 10% 8 e 4 pavto 4,0 6,0 isento
D) (para |ote minimo (para testada minima {Ate 8 pavto ver nota d.34) (ver nota d.39 (ver nota d.39 (ver nota d.40)
com 210 m? ver nota 7m ver nota d.33) (De 9 a 12 pavto ver nota d.35) para |A 5,0) para 1A 7,0 (ver nota R)
d.33) (Ate 04 pvto ver nota d.36)
(De 5 a 8 pvto ver nota d.37)
(Até 2 puto ver nota d.38)
(*) (ver nota O)
(") Dispositivo revogado pela Lei
470/2015 de 17 de junho de 2015
ZRAD 250 10 70% 20% 8 pavto 4,0 5,0 4 e isento
(E) (Ate 8 pavto ver nota e.1) (ver nota e.3 recuo 4m)
(De 9 a 12 pavto ver nota e.2) (ver nota e.4 sem recuc)
(*) (ver nota 0) (ver nota R)
(") Dispasitive revogado pela Lei
47072015 de 17 de junho de 2015
ZRBD 210 7 60% 30% 4 pavto 20 3,0 4 e isento
(F) (exceto terrenos (exceto terrenos (exceto terrenos (exceto terrenos (exceto terrenos descritos (exceto terrenos (exceto terrenos (ver nota f.2 recuo 4m)
descritos na descritos na descritos na descritos na na nota f.1) descritos na descritos na {ver nota f.3 sem recuo)
nata f.1) nota £.1) nota £.1) nota £.1) (") (ver nota O) nota £.1) nota f.1) {ver nota s.1. recuo 2m)

() Dispositivo revogado pela Lei
47072015 de 17 de junho de 2015

(ver nota R)
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AV Check List do terreno

CHECK LIST - VISTORIA DE TERRENOS

PROTOCOLO INTEGRADO N¢:

ORGAO INTERESSADO NO EMPREENDIMENTO: SESA - SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE

AUTOR DA INDICACAO DO TERRENO: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA - PR

ENDERECO DO TERRENO: AVENIDA PRIMO TACCA S/N - BELO HORIZONTE

MUNICIPIO: MEDIANEIRA - PR

OBJETO: UNIDADE BASICA DE SAUDE - TIPO |

COMISSAO INTEGRADA PELOS TECNICOS:

Engenheiro Civil VINICIUS CEREZER SEBEN CREA-PR 190789/D
Arq./Eng. CAU/CREA
DATA 14/06/2022
1 LOCALIZACAO SIM NAO OBS.
11 Préximo da area a ser atendida X
1.2 Préximo a area verde
1.3 Distante de inconvenientes e causas perturbadoras
1.4 Sujeito a alagamentos
2 DADOS DO TERRENO SIM NAO OBS.
2.1 Forma regular
2.2 Forma irregular X
2.3 Area aproximada (m?) 1.626,27
2.4 Comprimento da fachada - se for a Unica (m) 41,67
3 CARACTERISTICAS DO TERRENO SIM NAO OBS.
3.1 Conformacdo geométrica (medida lados, angulos) X
3.2 Conformacao altimétrica e orientagdo aproximadas X
3.3 Possibilidade e condigdes de escoamento de aguas pluviais X
3.4 Ocorréncias de poeiras, ruidos, fumagas, emanagdes de gases, etc. X
3.5 Ocorréncias passagem pelo terreno:
3.5.1 |torres de alta tensdao X
3.5.2 | torres de telefonia celular X
3.5.3 | deadutoras X
3.5.4 |de emissarios X
3.5.5 | de cdrregos X
3.5.6 outros X
3.6 Existéncia de muros, benfeitorias a conservar ou demolir X
3.7 Existéncia de arvores de grande porte X
3.8 Existéncia de pogo, seu tipo e dimensdes aproximadas X
3.9 Padrdes de construgdes vizinhas X
3.10 Fotografias do terreno X
4 SERVICOS PUBLICOS EXISTENTES SIM NAO OBS.
4.1 Arborizagdo e espécies existentes ou exigidas X
4.2 Arborizacdo em localidades que possam interferir no acesso a obra X
4.3 Ruas de acesso, com indicagdo da rua principal e de uso mais conveniente X
4.4 Acesso viario seguro X
4.5 Pavimentagdo, seu estado e natureza X
4.6 Guias e Passeios, seu estado e natureza X
Rede de agua, rua de entrada e informacgdes sobre regularidade de
4.7 abastecimento e eventual necessidade de extensdo X
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Ndo havendo rede de 4dgua e sendo necessaria a escavagao de poco,
informar sobre a qualidade da dgua na vizinhanca (pogos - profundidade,

4.8 tipo, vazdo) X
Rede de esgoto, com indicagdo de rua de saida e eventual necessidade de
4.9 extensao X
Ndo havendo rede de esgoto, informar sobre a possibilidade e condi¢des
de implantacgdo de fossa séptica e sumidouro, apds obter nivel fredtico e FOSSA+
4.10 permeabilidade do subsolo X SUM.
Rede de eletricidade, tensdo de distribuicdo, rua de acesso e eventual
4.11 necessidade de extensdo ou rebaixamento de tensdo X
Rede telefénica, com indicagdo de rua de aceso e eventual necessidade
4.12 de extensdo X
4.13 Transporte coletivo X
5 FORMACAO/COMPOSICAO GEOLOGICA SIM NAO OBS.
5.1 Aterro recente ou ndo-consolidado X
5.2 Turfa X
5.3 Areia X
5.4 Terra vegetal X
5.5 Rochas X
5.6 Karst/dolinas X
6 TOPOGRAFIA SIM NAO OBS.
6.1 Vala profunda/cérrego X
6.2 Fundo de vale X
6.3 Barranco X
6.4 Terreno abaixo do nivel da rua X
6.4.1 Declividade: X
6.4.1.1 | Minima X
6.4.1.2 | Regular
6.4.1.3 | Maxima
6.4.1.4 | Excessiva
6.5 Apresenta Cortes X
6.6 Necessita para melhor aproveitamento:
6.6.1 | Corte/Aterro ATERRO
6.6.2 Muro de arrimo/Contencdes X
6.6.3 | Taludes X
7 PROVIDENCIAS PREVIAS SIM NAO OBS.
7.1 Movimento de terra a executar X
7.2 Pavimentacgdo de ruas e alteragdo de grade X
7.3 Remocdo de obstaculos ou demoli¢do X
7.4 Retirada de painéis de anuncios X
7.5 Remocgdo de eventuais ocupantes X
7.6 Canalizacdo de cérregos X
7.7 extensdo de redes (agua, esgoto, energia, telefone, etc.) X
Obtengdo de documentagdo para outorga do terreno ao Estado ou
7.8 Municipio X
8 RELATORIO FOTOGRAFICO SIM NAO OBS.
Minimo 12 fotos com testadas, fundos, laterais, edificagGes vizinhas, etc. X
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Mapa de localizacédo das fotografias tiradas no local.
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