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1. CARACTERIZACAO DO MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

1.1 HISTORICO

A historia de Medianeira € parte constante da idealizacdo de diversos
personagens em atos ocorridos em diferentes locais e periodos de tempo.

O advento da colonizacao da cidade de Medianeira se inicia com Alfredo
Pascoal Ruaro, colonizador de profissdao. Com o desinteresse da inglesa
Companhia Anglo-Argentina Madeireira Rio Parand em manter suas atividades
de extracdo de madeira e erva-mate no Brasil, por intermédio de sua sub-
empresa Companhia de Maderas del Alto Parana, a mesma decide vender
seus bens neste pais, incluindo a grandiosa Fazenda Britania.

Prevendo o término das atividades de exploracdo dentro deste vasto
espaco de mata nativa, o senhor Alberto Dal Canale Filho, em 1946, convida
um grupo de imigrantes aleméaes, dentre eles Alfredo Ruaro para,
conjuntamente com Dal Canale, adquirirem a Fazenda Britania. Com a compra
deste terreno, € entdo fundada e constituida a empresa Industrial Madeireira
Colonizadora Rio Parana S/A — MARIPA.

Dentro da empresa Maripa, o vasto terreno foi subdivido entre seus
proprietarios, com fins de coloniza-lo. O senhor Ruaro ficou encarregado do
terreno de 113 mil alqueires conhecido como Fazenda Toledo, nome este dado
por estar esta porcdo de terra as margens do rio de mesmo nome.

Assumindo o cargo de diretor-gerente da MARIPA, Alfredo Pascoal
retorna no mesmo ano a Toledo com aproximadamente duzentos homens
vindos do estado do Rio Grande do Sul. Estes homens seriam os encarregados
de iniciar a colonizacdo de Toledo.

Impossibilitado de residir em Toledo, o entdo diretor-gerente repassa seu
cargo a seu irmao, Zulmiro Anténio Ruaro que, posteriormente, foi considerado
o fundador de Toledo. Alfredo Ruaro mantém-se no cargo de diretor da
empresa.

Devido a enfermidades, em 1949, apés trés anos como diretor, o senhor

Alfredo Pascoal Ruaro se afasta do cargo, saindo com ele seu irmao Zulmiro.
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Apo6s o afastamento destes, o senhor Willy Barth, pertencente ao grupo que
fundou a MARIPA, é empossado no cargo de diretor-gerente da empresa.

Apds sua saida da Industrial Madeireira Colonizadora Rio Parana,
Alfredo Ruaro convida Alberto e Luiz Dalcanale para fundarem sua empresa, a
Pinho e Terras. Adquirindo o terreno pertencente a entdo Gleba Iguacu, com 33
mil alqueires, a firma inicia sua colonizacéo.

Em viagens ao Rio Grande do Sul para, novamente, vender o sonho do
Eldorado numa terra fértil para diversos aventureiros, os empreendedores da
Pinho e Terras se associaram com o grupo de Guaporé e Bento Gongalves,
formando a Industrial e Agricola Bento Gongalves Ltda.

A empresa Pinho e Terras foi a responsavel pela colonizagdo de:
Matelandia; Sdo Miguel do Iguacu; Palotina; parte da cidade de Foz do Iguacgu;
Santa Terezinha; Cotipord; Nova Roma; Céu Azul; Flor da Serra e Medianeira.

Da mesma maneira ocorrida dentro na empresa Maripa, a Pinho e
Terras, em suas sociedades, delegou os cargos de diretores aos pioneiros de
cada regido. Para tanto, na Industrial e Agricola Bento Goncalves, os diretores
encarregados da organizacdo e colonizacdo do espaco fisico para a futura
cidade de Medianeira, foram os senhores Pedro Soccol e José Callegari.

Com o desmembramento de doze mil alqueires paulistas de area da
Gleba Iguagu, foi entdo iniciado o processo de vendas dos terrenos para a
construcdo de Medianeira. Conjuntamente com a venda das colonias, foi
iniciada a primeira derrubada, que consistiu ho desmatamento de 52 alqueires,
e locacéo dos piquetes da entdo BR 37.

O nome Medianeira provém da homenagem dos pioneiros a Nossa
Senhora Medianeira de Todas as Gracgas, santa esta de quem 0s pioneiros
eram devotos. Outra explicacdo para o nome provém do fato de que a cidade
esta localizada na metade da distancia entre Sao Miguel do Iguacu e
Matelandia.

O projeto inicial da cidade consistia em um quadrado com dimensdes de
dois quildbmetros ao longo da entdo BR 37 e outros dois quildmetros ao Sul. Em
cada canto do quadrado estavam inseridas 16 quadras de 100x100 metros,
distanciadas por vias de 20m. A cada 4 quadras, havia uma avenida de 30m de

largura, utilizadas para facilitar o escoamento de trafego. Este projeto inicial
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sofreu duas mudancas: a primeira mudanca foi a adicdo de quadras, também
com 100x100m, ao Norte da rodovia federal. Estas quadras acompanham a
harmonia criada pelo quadrado inicial e, portanto, estdo dispostas ao longo de
todo o espaco em que a rodovia esté inserida dentro do Perimetro Urbano de
Medianeira, ou seja, 2Km; a segunda alteragao foi proposta pelo pioneiro Pedro
Soccol. Sua mudanga consiste na adicao de um “X” no projeto ligando as
arestas do quadrado. Estas ligagbes sado atualmente conhecidas como
diagonais, e possuem os nomes dos pioneiros da cidade.

No primeiro ano da década de 1950, com a determinacdo da area, e a
expedicdo de titulo de dominio pleno de terras expedido pelo Governo do
Estado, foi entdo efetuado o primeiro plantio na area. A plantacdo de milho foi
colhida com o veiculo Jeep, e armazenado 0s excessos para os futuros
moradores e animais. A extracdo de madeira também teve seus primérdios
neste mesmo periodo.

Em 1951 vieram as primeiras familias, enfrentando a vastidado verde dos
campos virgens. Em outubro deste mesmo ano, a empresa colonizadora
decidiu que era o momento de efetivar o crescimento de Medianeira. Para
tanto, foi convidado um grupo de pessoas da cidade de Serafina Correa, no
Estado do Rio Grande do Sul para conhecer as terras e, a data de 24 de
Outubro de 1951, foi considerada como a de fundacdo de Medianeira,
pertencente ao municipio de Foz do Iguacu.

Com quase um ano de fundacé&o, na data de 31 de Julho de 1952,
devido ao ato do prefeito de Foz do Iguacu, Francisco Guarana de Menezes,
Medianeira foi elevada a Distrito Administrativo, sendo indicado o senhor
Osoério Pasqual Fellini como agente arrecadador da subprefeitura.

No ano de 1954 foi iniciada a ligacdo com a regido Sudoeste do Estado,
através da R-25, também conhecida como Estrada do Colono. Esta ligacao foi
de extrema importancia para o desenvolvimento local, facilitando o acesso de
varias familias que vinham do Sul do pais para se instalar em Medianeira.

Com o crescimento do distrito administrativo de Foz do Iguagu, 0 mesmo
foi elevado a municipio, através da Lei Estadual nimero 4245 de 25 de Julho
de 1960. O municipio foi instalado oficialmente no dia 28 de Novembro de
1961.
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Com a instalacdo, em 1964, da Cooperativa Mista Agricola Sipal Ltda. —
COMASIL — na Gleba dos Bispos, futura Missal, a regido teve grande avanco
econdmico. Medianeira ganhou uma filial da Cooperativa e, em 1970, devido a
problemas financeiros e geogréficos de Missal, passou a ser a sede desta
empresa, futuramente alterando sua razdo social para Cooperativa
Agroindustrial Lar. Esta mudancga, conjuntamente com a mecanizagdo da
agricultura, em meados da década de 1970, foi geradora de grandes riquezas e
geracdo de empregos para a regiao.

ApOs a instalagdo da sede da Comasil para Medianeira, outras
empresas, prevendo a ascensao econémica do local, montaram suas filiais no
municipio, a exemplo da empresa Frimesa.

Em 1986 o trecho da Estrada do Colono que passava dentro do Parque
Nacional do Iguacu foi interditado e seu trafego proibido. Este fato afetou
grandemente a ligacdo da cidade com o Sudoeste paranaense e regiao Sul do
pais, criando um déficit econémico para o municipio e arredores.

O ano de 1990 foi marcado pela instalacdo do CEFET-PR — Centro
Federal de Educacdo Tecnoldgica. Este centro foi alterado, no dia 07 de
Outubro de 2005, em universidade, alterando seu nome para UTFPR —
Universidade Tecnoldgica Federal do Parana — indicando Medianeira como
centro de formacéo de Técnicos da Area de Alimentos e Eletromecanica da

regiao.
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Imagem 1 — Localizacdo de Medianeira no Parana.

1.2 INFORMACOES GEOPOLITICAS DO MUNICIPIO

A &rea total do municipio de Medianeira é de 314,632 Km?, sendo desse
total equivalente ao perimetro urbano: 16,43 km? — conforme Lei Municipal n°
071/92 de 21 de Novembro de 1992.

Foi criado o Distrito Administrativo de Medianeira através da Lei
Estadual N° 4.245, de 25 de julho de 1960, e instalado em 1961, foi
desmembrado de Foz do Iguacu (PARANACIDADE, sd).

Medianeira localiza-se na regido oeste do Parana, na latitude 25°17°40”
Sul, e longitude 54°05'30” W-GR, na altitude de 402 metros. Seu ponto mais
alto € 608 metros e o mais baixo é 275 metros.

O municipio faz limite ao norte com Missal, ao sul com Serranépolis do
Iguacu, a leste com Matelandia e a oeste com Sao Miguel do Iguacu e a

nordeste com o municipio de Ramilandia.
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Imagem 2 — Limites do municipio de Medianeira.

O municipio fica distante da capital do estado, Curitiba em 577,3 km, e

estd a 56 km de Foz do Iguacu.

1.3 ASPECTOS AMBIENTAIS
1.3.1 Clima

O clima predominante no municipio €, segundo classificacdo de
Kdeppen, o clima Subtropical Umido ou Mesotérmico, que possui no més mais
frio a temperatura média inferior a 18°C e superior a —3°C, com presenca de
verao e inverno bem definidos, possibilidades de geadas e chuvas regulares
em todos os meses. A preminancia é do subtropical tmido com verdes quente
(Cfb), com temperatura média no més mais quente superior a 22° C e
temperatura média inferior a 18° C no més mais frio 10. A temperatura média
anual é de 21°C.

Em virtude das massas de ar frias oriundas da Argentina as geadas
guando ocorrem sdo nas areas de relevo mais baixo e sua frequéncia vem

sofrendo alteracao.

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
I\ SANEAMENTO RURAL

Pagina | 8



Municipio de Medianeira

Estado do Parana

As chuvas ocorrem de forma distribuida durante todo o ano, o que acaba
por favorecer a diversificagdo de culturas agricolas no municipio, e varia de
1.800 a 2.000 mm/ano (vide imagem 4). O periodo de maior indice
pluviométrico vai de setembro a janeiro, mesmo periodo de plantio das culturas

de verao.

Imagem 3 — Mapa temperatura média anual
Fonte: IAPAR
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Imagem 4 — Precipitagdo média anual
Fonte: IAPAR
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1.3.2 Hidrografia

O municipio esta posicionado no divisor das sub-bacias do Rio Ocoy e
do Rio Iguacu e seus principais efluentes, Benjamim Constante com o Rio Silva
Jardim e o Rio Represa Grande pelo lado sul — Iguacu e os Rios Alegria e Ouro
Verde pelo lado norte — Ocoy.

Os rios Feijao Verde, Laranjita e Dourado fazem as divisas do municipio.
O municipio estd na Bacia do Rio Parana, posiciona-se no divisor das sub-
bacias do Rio Ocoy e do Rio Iguacu e seus afluentes: Benjamim Constant com
o Rio Silva Jardim e Rio Represa Grande pelo lado sul, Iguagu e rios Alegria e
Ouro Verde pelo lado norte (PDDM — Medianeira, 1992).

O Rio Alegria nasce a leste do distrito sede de Medianeira, abastece a
cidade e € o principal corpo receptor de drenagem do perimetro urbano.

Os rios que permeiam as propriedades rurais sofrem a contaminacéo de
praticas ainda enraizadas de manejo inadequado no trato animal e agricola. A
coleta de embalagens agricolas é feita pelas empresas comercializadoras dos

produtos em cumprimento a legislagao vigente.
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Quadro 1 — Rios que banham o Municipio de Medianeira e seus afluentes.

RIOS

AFLUENTES

Rio Alegria

Sanga Magndlia
Sanga Maguari
Sanga Manduri

Rio Laranjita

Corrego Tigre

Rio Represa Grande

Corrego Charua
Cérrego Sanga Funda
Cérrego Pampero
Cérrego Sol de Ouro

Rio Dourado

Corrego Quinze de Novembro
Cérrego Agua Branca
Cérrego Guara

Rio Ocoy

Rio Ocoy Mirim
Cérrego Ocoizinho
Corrego Sigua
Corrego Javali
Cérrego Umbu
Cérrego Tartaruga
Rio Caranguejo
Corrego Saltinho
Rio Feijao Verde
Rio Branco

Rio Ouro Verde

Rio Feijdo Verde

Corrego Jacutinga

Cérrego Agua do Meio

Rio Sabia

Rio Ouro Verde Rio Barreirao
LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA /PR
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1.3.3 Vegetacao

Os aspectos fitogeograficos da mesorregido apresentam trés biomas
distintos, a Floresta Ombréfila Mista (FOM), a Floresta Estacional Semiducidual
(FES) e os Campos Naturais (CAM) em porcao reduzida. Decorrentes de
desmatamentos ocorridos, originados da ocupac¢do das areas e da exploragcdo
de espécies vegetais, com vistas ao interesse econémico houve uma reducgéo
das florestas do Parana, estima-se que atualmente haja aproximadamente 69
hectares de cobertura vegetal que corresponde a 12% da area de cobertura
original da mesorregiao, e esse montante representa apenas 10% da cobertura
florestal do Estado, posicionando a regido em quarto lugar no ranking de
contribuicéo ao estoque florestal estadual (IPARDES, 2004, p. 12).

O municipio de Medianeira possui uma area de 32.672,21 ha, dos quais
a area fitogeografica é de 1.792,13 ha. de Floresta Estacional Semidecidual,
isso representa 0,67% na mesorregido. Sua area de reflorestamento € de 27,33
ha, representando 0,18% na mesorregido (IPARDES, 2003).

A Floresta estacional decidual e semidecidual sdo caracterizadas por
vegetacdes condicionadas por 2 estacdes climaticas no ano: uma bastante
chuvosa (verao); outra com intenso frio (inverno), causando seca fisioldgica.

O Parana é o estado campedo e conta hoje com 187 RPPN cadastradas
e averbadas como determina o Decreto Federal 1922/96 e Decreto Estadual
4890/95, perfazendo um total de 37.149,77 hectares de &rea conservada,
distribuida em 82 municipios. E deste total temos que 180 areas sdo de ambito
estadual (IAP — 81,54%) que totaliza 30.292,59 ha, tendo ainda 7 areas de
ambito federal (IBAMA — 18,46%) que totaliza 6.857,18 ha.

A RPPN - Reserva Particular do Patrimdnio Natural, € uma unidade de
conservacao instituida pelo proprietario da area, ou seja, em areas particulares,
por manifestacao e destinacao do proprietario e reconhecimento do Estado,
destinando-se de forma perpétua a conservacdo do atributos que anseiam seu
reconhecimento. Uma das vantagens imediatas € a isencao do Imposto
Territorial Rural relativo a &rea protegida, além de ter prioridade na concesséao
de crédito rural, além disso, a area ndo pode ser desapropriada para reforma

agréria.
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A reserva tem possibilidade de conseguir financiamento do poder
publico, via Fundo Nacional do Meio Ambiente — FNMA, ou de 6rgaos nao
governamentais nacionais e internacionais viabilizando atividade de lazer,
educacao e pesquisa.

Para o municipio a vantagem é que podem receber do Estado recursos
referentes ao ICMS ecoldgico em fungdo do nimero de RPPN em seu territério.

A maior area € a RPPN Estadual Fazenda Monte Alegre com 3.852,30
ha no municipio de Telémaco Borba e a menor € a RPPN Estadual Felicidade
com 1,72 ha no municipio de Imbituva.

No municipio de Medianeira ha quatro reservas particulares, com
destaque para o proprietario Sr. Narciso Luiz Vannini, o qual é o possuidor das

04 RPPN's, veja no quadro 2 a area de cada uma.

Quadro 2 — Reservas Particulares do Patrimoénio Natural do Estado do Parana.

Ano de | : . ~ . Nome do
(o]
N Criacdo Area (ha) | Denominacao | Regional Proprietario
RPPN
12 1997 12.63 Est.adual. Foz do Naruso_Lglz
Narciso Luiz lguacu Vannini
Vannini IV
RPPN
13 1997 14,40 Est.aduall Foz do Naruso_Lglz
Narciso Luiz lguacu Vannini
Vannini Il
RPPN
Estadual Foz do Narciso Luiz
14 1997 19,24 Narciso Luiz lguagu Vannini
Vannini |
RPPN
Estadual Foz do Narciso Luiz
15 1997 10,88 Narciso Luiz lguagu Vannini
Vannini Il

Fonte: INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANA — IAP. Reserva Particular do Patrimdnio Natural
— RPPN.
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2. CARACTERIZACAO GEOLOGICA

2.1 RELEVO

O Estado do Parand possui em sua configuracdo de relevo quatro
paisagens naturais, o litoral, o primeiro planalto ou de Curitiba, 0o segundo
planalto ou de Ponta Grossa e o terceiro planalto ou de Guarapuava. O
municipio de Realeza esta no Terceiro Planalto ou Planalto do Trapp do
Parana, que é dividido em cinco compartimentos pelos rios Tibagi, Ivai, Piquiri
e Iguacu, que sao: planalto de Cambara e S&o Jerébnimo da Serra; planalto de
Apucarana; planalto de Campo Mouréo; planalto de Guarapuava; e planalto de
Palmas (MINEROPAR, 2002).

A geologia do municipio € classificada como Formacéao da Serra Geral e
aluvides recentes. A formacdo da serra geral é constituida por derrames
basalticos, com cobertura sedimentar arenitica. Essa formacao aflora em todo
o territério do municipio, a conformacédo de sua paisagem é bastante uniforme
e é responsavel pela conformacdo topografica em mesetas (planalto de
pequena conformacéo) e patamares - planaltos pouco elevados, em geral
arenosos (MINEROPAR, 2002).

A alteragéo das rochas basalticas associadas ao clima local originou os
solos do tipo terra roxa.

Os aluvibes recentes encontram-se ao longo do rio Cotegipe, tendo
aproximadamente 6 km de extensdo e largura variando de 100 a 300m, é
constituido essencialmente por argilas vermelhas, recomendadas para a
producdo de tijolos, telhas e outras pecas de uso na construgao civil
(MINEROPAR, 2002).

O mapa apresentado na Imagem 6, mostra o Estado do Parana e as
varias unidades classificadas de acordo com a idade geoldgica.

Medianeira esta no Terceiro Planalto Paranaense na Bacia do Parana
que recobre a maior por¢do do Estado. “E uma bacia sedimentar, intracratdnica
ou sinéclise, que evoluiu sobre a Plataforma Sul Americana e sua formacgéo
teve inicio a cerca de 400 milhdes de anos, no periodo Devoniano terminando

no Cretaceo” (Mineropar, s/d). A regido onde esta inserido o Municipio de
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Medianeira estd compreendido na Bacia do Parana, no periodo Mesozdico e
sedimentacdo e magmatismo basico e alcalino. Esta faixa é denominada grupo
Sdo Bento e compreende mais da metade do territorio paranaense (53%) é
ocupado pelos derrames basalticos do imenso vulcanismo fissural continental
ocorrido no periodo Jurassico/Triassico e que dotou o Estado, além das
possibilidades do desenvolvimento de um solo de excelente qualidade, da
ocorréncia de minerais de cobre, agatas e ametistas.

Possui predominancia de solo classificado como Latossolo Roxo
distrofico, esse solo possui textura argilosa, com boa capacidade de retengéo
de &gua, aeracdo e permeabilidade. Possui baixa fertilidade natural e é
suscetivel ao fenbmeno erosivo. Encontra-se presente em areas com relevo
ondulado, favorecendo a eroséo laminar, seguida de erosdo de sulcos quando
submetidas a chuvas de intensidade fortes.

Seguido de solo de Terra Roxa estrutura eutréfica, encontra-se nas
areas de relevo ondulado com textura argilosa de alta fertilidade natural.

Nos locais onde o relevo é fortemente ondulado e relativamente
montanhoso o0 solo é do tipo Litolicos eutréficos. Apresenta alta
susceptibilidade ao efeito erosivo e afloramento das rochas na superficie —
Imagem 7.

O relevo na area urbana oscila de suave ondulado a ondulado com os
vales se desenvolvendo na diregcdo Leste-Oeste. As encostas possuem
declividade variada, apresentando normalmente suave inclinagdo e nas areas

onde ha rios a declividade € maior que 30% (PDDU — Medianeira, 1992).
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Cenozdico Paleozdico
Zedimentos inconsolidados Il E=cis vulcano-sedimentar e sedimentar restrita
Mesozdico Proterozdico Superior - Paleozdico Inferior
S Cobertura sedimentar 2| I Magmatisma cido
= 5| Il Sedimentagéo e magmatisma basico e slealing 3| Proterozdico Superior
%E Paleozdico & M Terreno cristaling de baixo grau metamdr fico
o B Cobertura sedimentar Arqueano - Proterozdico Inferior

Terreno cristalino de atto grau metamor fico

Imagem 6 — Mapa Geologia do Parana.
Fonte: Mineropar.
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REGIAO DE CASCAVEL wmaer (ARANA
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|| LATOSSOLOS VERMELHOS Dstrotémcos
LATOSSOLOS VERMELHOS Distrdficos
LATOSSOLOS VERMELHOS Eutroférmicos
[ ] NEOSSOLOS LITOLICOS Eurofices
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NITOSSOLOS VERMELHOS Distroficos

ESCAA  1:1100000
FONTE BMBRAPA (1985/1999)

B ABORADOFOR

Imagem 7 - Levantamento de Reconhecimento dos Solos, com relacdo aos Grandes Grupos de
Solos das Microrregides de Cascavel e Foz do Iguagu.
Fonte: EMATER, CD de informacdes.
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FORMACAO SERRA GERAL

White (1908) utiliza pela primeira vez a denominacgéo "eruptivas da Serra
Geral" para indicar como secdo padrdo as exposicdes de rochas vulcanicas
gue ocorrem na Serra Geral, ao longo da estrada que liga as cidades de Lauro
Muller a Sdo Joaquim (SC-438), em Santa Catarina. Leinz (1949), também na
mesma estrada Lauro Muller - S&o Joaquim (Serra do Rio do Rastro)
estabelece um perfil classico e individualiza o carater interno de um derrame
em: zona vitrea basal, com disjuncdo horizontal; zona intermediaria, com juntas
verticais; zona superior, com disjuncéo vertical e horizontal; e basalto vesicular,
no topo. Gordon Jr. (1943), classificou esta sequéncia vulcanica de Formacéo
Serra Geral.

Litologicamente € constituida por uma sucessao de derrames de lavas,
predominantemente basicas, contendo dominios subordinados intermediarios e
acidos, principalmente no terco médio e superior. Geralmente, encontram-se
bastante fraturados, exibindo fraturas conchoidais caracteristicas. Esta
formagcdo ¢é consequéncia de um intenso magmatismo de fissura,
correspondendo ao encerramento da evolugcado gonduanica da bacia do Parana.

O contato da Formacédo Serra Geral com as unidades sedimentares mais

antigas da Bacia do Paranéa é determinado por discordancia. E muito frequente
a intrusao de diabasios em rochas sedimentares gonduéanicas.

Recentemente novos trabalhos da MINEROPAR, hoje transformada em
ITCG, detalham melhor as diferenciagcdes entre os tipos de Basalto que
compbdem a Formacao Serra Geral na regidao oeste do PR, a qual vem
passando por mapeamentos de detalhe, onde foi possivel individualizar novas

unidades criando membros para a Formacao Serra geral.

2.2 CONDICIONANTES GEOTECNICOS
O solo do municipio de Medianeira € composto por solos argilosos —

latossolos (90%), que tem como caracteristicas apresentarem suscetibilidade a

erosao.
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As indicacdes geoldgicas para o planejamento sao:

Solos de Baixios — com declividade entre 0 a 5% presentes em
aproximadamente menos de 30% da area urbana, sdo planicies aluvionares
em areas de baixios e fundos de vale possuem nivel freatico raso ou aflorante,
solo argiloso, alta plasticidade e compressivel. Sdo areas sujeitas a enchentes
e inundacgdes, areas de equilibrio hidrolégico, areas planas com possibilidade
de circulacdo interna, aterro e sistema de drenagem eficiente, sendo
consideradas aptas a ocupagcao com restricoes.

Solos Argilosos (latossolos) — com declividade entre 15 e 30% presentes
em aproximadamente menos de 15% da area urbana. Sdo areas de solos
argilosos rasos (1m), em encostas ingremes, suscetiveis a erosdo linear —
sulcos. Estas areas apresentam processos erosivos localizados e precisam de
adequacao de sistemas de drenagem, circulacdo e edificacbes, tendo sido
considerados aptos a ocupagao com restricoes.

Solos argilosos (latossolos) — com declividade entre 0 e 15%, presentes
em aproximadamente 50% da area urbana. S&o areas aplainadas em relevo
suave e ondulado de vertentes longas com grande amplitude de solos argilosos
com média profundidade (1 a 5m) e boa capacidade de suporte de carga. Sao
areas com caracteristicas geotécnicas adequadas a ocupacao com facilidades

na implantacéo de infraestrutura enterrada e vias de circulacao.

2.3 HIPOSOMETRIA

A hipsometria de um local ou regido é a medida de altura da superficie
terrestre com relacdo a um determinado nivel horizontal referencial.

O municipio de Medianeira possui cinco faixas altitudinais, variando de
300 a 900 metros de altitude. Possui mais de 50% de parte de seu territério na
altitude de 300 a 400 metros, tendo uma pequena variacdo na porcéao leste do
municipio onde a variacdo vai de 400 a 500 metros e a area urbana chega a
900 metros (PDM).

Medianeira esta no terceiro planalto paranaense a uma altitude média de

402 metros acima do nivel do mar.
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O ponto mais alto é Morro Espigdo do Norte a 608 metros, e o segundo

ponto mais alto € Morro da Salete a 548.

%'\ MISSAL RAMILANDIA
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Imagem 8 — Hipsometria do Municipio de Medianeira
LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
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3. CARACTERIZACAO HIDROGEOLOGICA

De uma forma geral, os mananciais hidricos podem ser divididos em
dois tipos basicos, quanto a sua forma de ocorréncia:

1. Mananciais hidricos superficiais — sdo aqueles que englobam todos os
corpos d’agua aflorantes, tais como rios e lagos; e

2. Mananciais hidricos subsuperficiais — estes, por sua vez, podem ser
subdivididos em duas classificagfes, quanto a posicdo e relacdo das aguas
com o meio rochoso no qual se acham inseridos:

2.1. Aquifero freatico — localiza-se e relaciona-se a zona saturada da
camada de solo e rocha alterada, ndo se encontrando confinado e nem sob
pressao; e que nas depressodes dos relevos acabam por emergirem formando
um corpo hidrico superficial (rio ou lago);

2.2. Aquifero subterraneo — encontra-se a uma maior profundidade no
meio rochoso e que pode estar confinado e sob pressdo. Normalmente,
encontra-se mais protegido das variacdes pluviométricas e polui¢des locais.

Entretanto dada a complexidade dos sistemas aquiferos subterraneos,
com as suas caracterizacdes e limites em profundidade, que dependem tanto
dos tipos rochosos em que estdo inseridos, como das feicbes tectbnicas
impostas a eles, bem como das areas de recargas desses sistemas, tem-se
que a hidrogeologia compde um ramo especifico da geologia, que trata da
dindmica da circulacdo das aguas nesses sistemas rochosos. E dentro do
leque de classificacbes de aquiferos, o local desse estudo esta situado no
contexto da UNIDADE AQUIFERA FRATURADA - Relacionada & Formagao
Serra Geral.

Em escala regional, as rochas vulcanicas da Formacdo Serra Geral
constituem-se na camada confinante das rochas da Formacédo Botucatu, onde
se desenvolveu o Aquifero Guarani, bem como o substrato rochoso aonde se
acumulam as &guas provindas da cobertura sedimentar do Grupo Bauru, a
noroeste do Parana; ou simplesmente, onde acumulam-se as aguas pluviais
gue incidem diretamente sobre os solos da Formacgao Serra geral, que é o caso
regional e local em foco. Ao contrario dos sistemas aquiferos sedimentares, os

guais possuem certa homogeneidade fisica, o sistema Serra Geral, pelas suas
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caracteristicas litolégicas, constitui em um meio hidrogeolégico heterogéneo ou
anisotropico.

Dessa forma, o modo de ocorréncia da agua subterranea fica restrito as
zonas de descontinuidades das rochas, sendo a vazéo obtida em cada poco
tubular, relacionada ao numero e a condicdo de abertura das fraturas
atravessadas pelas perfuragbes. Guidicini e Campos (1968), estudando
detalhadamente a morfologia dos derrames basélticos da Formacdo Serra
Geral, propuseram um modelo de variacdo de textura e estruturas para um
derrame tipico. Nele, podem ser distinguidas trés compartimentacdes:

1. Porgdo superior de derrame: Onde ocorrem as estruturas vesiculares
e/ou amigdaloidais apresentando-se em diametros variaveis. Essas estruturas
sdo produzidas a partir da segregacdo da porcao volatil do magma, podendo
coalescer em niveis proximos ao topo do derrame devido ao resfriamento mais
rapido, pelo contato com a atmosfera. Nesta por¢cdo encontra-se presente,
também, intenso diaclasamento horizontal, o qual é explicado pelo efeito da
contragcdo do corpo rochoso pela perda de calor e/ou alivio de presséo
litostatica. O efeito de corridas laminares sucessivas de lavas também pode
produzir um pseudo-diaclasamento.

2. Porcdo central de derrame: Nesta por¢cdo do derrame a rocha é
macica e exibe texturas afaniticas a microcristalinas. Possui diaclasamento
predominantemente vertical em virtude do resfriamento lento das lavas por
isotermas ascendentes.

3. Porcéo inferior de derrame: Zona de rocha normalmente vitrea, com
espessuras ndo muito pronunciadas. A exemplo da porcéo de topo do derrame
apresenta-se com diaclasamento preferencialmente horizontal. Esta porgéo
representa a soleira do derrame cujo resfriamento procedeu-se de maneira
rapida, devido ao contato com o embasamento. Pode se apresentar brechada e
ainda sobrepor-se a sedimentos arenosos intertrapianos.

Nas porcdes superiores e inferiores dos derrames vulcanicos havera
fluxo de agua, preferencialmente, na direcdo areal horizontal, enquanto que,
nas porgdes centrais ocorrerdo fluxos verticais descendentes. Quando esse
conjunto apresenta-se intemperizado, nas proximidades da superficie do relevo

local atual (0o que normalmente ocorre), esse manto intempérico (ou manto de
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alteracdo) exerce a dupla funcdo de armazenar e transmitir agua pluvial para o
meio fraturado, como também promover a surgéncia de agua subterranea,

mantendo o fluxo das fontes alimentadoras das drenagens.

Mistura de arenito e basalto vesicular,
caracteristicas de tépo.

Faixa de Grandes
Amigdalas e Geodos

Basalto vesicular com diaclasamento
predominantemente horizontal.

Grandes linhas de
descontinuidade
articulando o derrame
em horizontes

Basalto compacto, diaclasamento
predominantemente vertical.

Diaclasamento
predominantemente
horizontal.

Basalto
vesicular basal
1

Imagem 9 - Paisagem esquematica apresentando um derrame vulcénico tipico na regido
(trapp). As setas em negrito indicam as dire¢des preferenciais de fluxo d’agua, conforme a
orientagdo dos sistemas de juntas ou diaclases.

3.1CARACTERIZACAO HIDROGEOLOGICA LOCAL

Em analise regido do assentamento, nado foram identificados
afloramentos rochosos, tratando-se de uma &rea plana marcada pela
agricultura/pecuaria. Véarios pocos cacimbas existem no local. Sdo pocos
escavados no solo e que captam agua do lencol freatico. Pela proximidade da
superficie e pela transmissividade no solo, sdo po¢os muito susceptiveis a

contaminacdao tanto por fossas sépticas no entorno, como por agrotéxicos.
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3.2 PERFIL CONSTRUTIVO DO POCO

PERFIL CONSTRUTIVO - POCO

CORETRY
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[—20.0m
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—100.0m
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4. DADOS GERAIS DA LOCALIDADE A SER BENEFICIADA
4.1 LINHA GRACA ARANHA
4.1.1 Sistema Existente

No sistema existente, a demanda da comunidade da Linha Graca
Aranha é atendida através de poco raso/cacimba, onde cada propriedade
possui um pogo.

Para o projeto em questdo do sistema de abastecimento de 4gua sera
considerado a desativacdo do abastecimento presente, sendo que terd a
perfuracdo de um novo poco (poco tubular profundo) para atendimento do
abastecimento de 4gua da referida comunidade, instalacéo de 2 (duas) bombas

e 2 (dois) reservatorios de armazenamento de agua.

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
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RELACAO DEMATERIAIS
VETADA
MARGCELUS V. K BORGES
M

4 MPA - REDE PROJETADA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA
sstema de abastecmento de dgua
REDE DE DISTRBUIGAO
PLANTA CONSTRUTIVA

MEDIANEIRA - LINHA GRAGCA ARANHA

/

PERFURAR

POCO A

CAIXA D’AGUA
ACONSTRUR —

Imagem 11 — Vista aérea do Sistema Geral
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5. PARAMETROS DE PROJETO

Foram considerados 0s seguintes parametros para elaboracdo do

projeto:

Consumo Per capita: 100 L/hab./dia;

K1 (coeficiente do dia de maior consumo): 1,20;
K2 (coeficiente da hora de maior consumo): 1,50;
K3 (coeficiente da hora de menor consumo): 0,50;

Taxa de ocupacao urbana = 5 hab./dom.

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
SANEAMENTO RURAL
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6. ESPECIFICACOES DO SISTEMA PROPOSTO

Para o projeto em questdo do sistema de abastecimento de agua sera
considerado a desativacdo do abastecimento presente, sendo entdo,
necessario a perfuragcdo de um poco tubular profundo para captacdo de agua,
implantacdo de dois reservatérios de agua e uma rede de distribuicdo para
atendimento do abastecimento de &gua das moradias existentes na
comunidade.

Como mencionado, o sistema proposto, sera feita através da captacdo
de um poco profundo que seré perfurado na localidade. A capacidade estimada
de producéo do poco sera de 4,5 m*/dia.

O sistema constara das seguintes unidades operacionais:

e CAPTACAO

Como néo existe poc¢o perfurado na localidade em questéo, foi estimado
o nivel de 100,00m para instalacdo da bomba no poco a perfurar. A partir disso,
foi calculada a altura manométrica da bomba. Dessa forma, antes de ser
instalado a bomba especificada, devera ser analisado as reais condi¢cdes do
poco, podendo inclusive, ser alterado a especificacdo da bomba submersa,
pois a perfuracdo poderd atingir profundidades superiores a 100 metros
conforme o avanc¢o da mesma na busca por entradas de adgua na rocha.

Por isso € imprescindivel que a empresa contratada tenha registro no
CREA e profissional habilitado para a atividade de captacdo de agua
subterranea no conselho. A empresa contratada devera apresentar ART de
execucdo da obra, contemplando um relatorio técnico com 0s seguintes
elementos:

- Perfil construtivo e Litolégico do Poco tubular profundo;

- Teste de Vazédo (realizado com bomba submersa contemplando a
estabilidade do ND e as medidas de recuperacédo do NE);

- Analise fisico Quimica e Bacteriologia da agua;

A empresa contratada devera executar a instalagcdo de bomba submersa
com quadro de comando, conforme especificacdo, além de montar o barrilete,

conforme projeto.
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A empresa contratada devera fornecer ao fiscal da obra, no ato da
instalacéo, os seguintes documentos referentes ao conjunto moto-bomba:

- Relatdrio dos ensaios realizado em fabrica;

- Desenhos e lista de pecas;

- Manual de instrucao;

- Plaquetas de identificacao, lubrificacao e garantia.

DADOS DAS BOMBAS
Quantidade de bombas 2 bombas
Vaz&o 5,00 m*/h
H.M.T. 124 mca
Profundidade de Instalacéo 100,00 m

No projeto em questao serao implantadas duas bombas, uma bomba no
poco para captacdo, e uma bomba para bombear a 4gua de um reservatorio

até o outro.

— Do Ferramental e Equipamentos
Durante a realizagcdo dos servicos, a contratada devera utilizar
ferramental e equipamentos adequados para as montagens, regulagens,

calibragens e testes que se fizerem necessarios.

— Dos Materiais, Insumos e Servicos
a) Os condutores (cabos) que alimentam o conjunto moto-bomba
deverdo ser amarrados aos edutores com abracadeiras plasticas da

Hellermann, ou similar, desde que previamente aprovada pela contratante.

b) As conexdes/emendas dos condutores ao cabo (s) do conjunto moto-
bomba, poderéo ser executadas das seguintes formas:

- Com luvas de cobre a compressédo, ref. Burndy mod. YSL ou YSV,
prensadas, através de alicate hidraulico, ou

- Conexdo através de solda-estanho fio-Verga composto de 50% de
estanho (Sn) e 50% de chumbo (Pb), temperatura de fusédo de 183°C a 275°C,
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em rolo. Os condutores de cobre deveréo ser lixados e limpos para aplicacéo

de estanho.

c) A isolagdo das conexdes/emendas, deverdo ser executadas com os
seguintes materiais:

- Fita isolante simples de PVC preta 19mm x 20m, ref. Highland da 3M, a
base de borracha sensivel a pressdo, para tensdo até 600V, temperatura de
trabalho 80°C.

- Fita elétrica de alta tensé&o ref. 2318 da 3M, 19mm x 10mm x 0.76mm,
a base de borracha etileno-propileno, (EPR), com alta conformidade em
qgualquer tipo de superficie, para tensdo até 35.000 volts, temperatura de
trabalho 90°C.

d) Método da isolacéo dos cabos/emendas.

- 1 (uma) camada de fita simples em cada fase do cabo.

- 1(uma) camada de fita elétrica de alta tensdo em cada fase do cabo.
- 1 (uma) camada de fita simples, juntando-se todas as fases do cabo.
- 1 (uma) camada de fita elétrica de alta tenséo.

- 1 (uma) camada de fita simples.

e) Apoés a instalacdo do conjunto moto-bomba, o equipamento devera
ser colocado em operacdo e sera executada as medicOes eletromecanicas
necessarias. O acompanhamento da operacdo do equipamento, pela empresa
contratada, devera ser feito por pelo menos 1 (uma) hora, observando-se os
seguintes itens:

- Tenséo das fases;

- Amperagem nas fases (com e sem capacitor);

- Vazao e presséo;
OBS: As medicdes de tensdo ou amperagem deverdo ser executadas

através de alicate digital ou analégico. A medicdo de vazdo devera ser

estimada através de balde/tambor e crondmetro. A medicéo da presséo devera
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ser feita através de mandmetro. Verificar ainda ruidos e aspectos gerais no

local.

f) Ap6s a montagem do barrilhete e testes necessarios, a empresa
contratada pela Sanepar devera efetuar a pintura no barrilhete de acordo com a
padronizacdo abaixo citada:

1) Agua Bruta = Verde 604 (SUMARE), padrdo Munsell 2,5 G3/4.

2) Agua Tratada = Verde 600 (SUMARE), padrdo Munsell 10 GY 6/6.

e ADUCAO
E de responsabilidade da contratada o fornecimento de material e méo
de obra para execucdo de adutora em PVC DN 50 e interligacdo com o
reservatorio.
As valas a serem abertas deverdo ter profundidade minima de 0,80m e
nos locais em que houver movimento de veiculos, deveréo ter profundidade

minima de 1,10m.

e TRATAMENTO

A empresa contratada devera fornecer materiais e mao de obra para a
construgcdo da casa de tratamento tipo “E”, conforme previsto em projeto e em
guantitativo. A referida casa sera de alvenaria, com telhas de fibrocimento
apoiadas em estrutura de madeira. A porta de acesso serd metalico com
dimensdes de 0,80m x 2,10m. Sera delimitado em volta da casa uma area
cercada com arame farpado 14 fios com portdo de acesso para veiculos e
pedestres.

A empresa contratada também devera fornecer equipamentos de
cloracdo, conforme previsto em quantitativo e instala-los na casa de tratamento
tipo “E”. O tratamento consiste em simples desinfec¢ao através da aplicacao de

hipoclorito de sédio, aplicado diretamente no poco.
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e RESERVATORIO

O projeto contemplara 2 (dois) reservatério de Policloreto de Vinila —
PVC, de 10m® cada. A empresa contratada devera fornecer e montar os
materiais dos reservatorios, conforme previsto em quantitativo. Estes
reservatérios serdo montados sobre base de concreto a ser executada também
pela empresa contratada, conforme previsto em quantitativo.

A empresa contratada devera construir em volta dos reservatorios, com
as dimensbes de 6,00m x 7,00m uma cerca de arame farpado ¢/ 14 fios, com
um portdo de acesso ao interior desse patio, conforme previsto em projeto e

em quantitativo.

Quantidade de reservatorios: | 2 unidades

Material: Policloreto de Vinila — PVC

Capacidade: 10.000 litros ou 10 m*

e REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA (RDA)
E de responsabilidade da contratada o fornecimento de material e m&o-
de-obra para execucao de rede de distribuicdo de agua.
Sera executada com material de PVC, em valas de profundidade minima
de 0,80 metros. Nos cruzamentos onde houver movimento de veiculos a
profundidade minima sera de 1,10 metros. A RDA foi dimensionada para a

vazao maxima horaria, constituida das tubulagdes conforme citadas a seguir.

MATERIAL DIAMETRO EXTENCAO (M)

PVC PB JEI PN 0,60MPA DN 75

PVC PB JEI PN 0,75MPA DN 50

PVC PB JEI PN 0,60MPA DN 50 1.143,34
PVC PB JS 750KPA DN 32 1.700,08

FG ROSCA BSP @2’

FG ROSCA BSP @1.1/2"

TOTAL 2.843,42

}\ LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA /PR
N\ SANEAMENTO RURAL

Pagina | 32



/

Municipio de Medianeira

Estado do Parana

LIGACAO DOMICILIAR DE AGUA (LDA)

O sistema da Linha Graca Aranha — Medianeira/PR é composta por 9
economias que serdo atendidas com Hidrémetros.

O municipio disponibilizar4 a rede de distribuicdo até a frente de cada
residéncia/imovel, a ligacdo da rede de abastecimento até a residéncia fica a

cargo do proprietario/residente.

e EXTENSAO DE REDE DE ENERGIA ELETRICA

Fornecimento de materiais e execucdo de ampliacdo de rede de alta
tensdo bifasica conforme descritivo especifico em anexo.

Considera-se neste item todos os materiais, equipamentos e mao de
obra para a execucao da Entrada de Energia em AT ou BT.

Todos os custos decorrentes de extensao de rede de energia/reforgo tais
como projeto, reforco ou ampliacdo da rede de energia elétrica para ligacdo da
nova entrada estéo diluidos no custo total da obra e deveréo ser contemplados
no projeto. O projeto devera ser aprovado pela COPEL.

O wvalor do LIC (Limite de Investimento Copel) devera ser
obrigatoriamente efetuado em nome da Prefeitura Municipal.

As extensdes de rede de energia elétrica deverdo ser executadas em
conformidade com as normas da Copel e por empresa cadastrada na
concessionéria de energia elétrica. O valor do LIC (Limite de Investimento
Copel) guando da emissdo da carta acordo com a concessionaria, devera ser
devolvido em parcela Unica em nome da Prefeitura Municipal, em conta de

energia especifica da propria unidade construtiva, geradora do LIC.

e INSTALACOES ELETRICAS
A empresa contratada devera fornecer materiais e mado de obra para
execucao das instalacdes elétricas, conforme quantitativos e especificacoes.
Compreende as instalagdes elétricas os seguintes itens:
- Fornecimento de materiais e m&o de obra para montagem e instalacao
do quadro de comando da CSB, conforme especificacao.
- Fornecimento de materiais e mao de obra para execucédo dos demais

itens referentes as instalacdes elétricas, de acordo com quantitativo especifico.

SANEAMENTO RURAL

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA /PR
j AN J g
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Municipio de Medianeira
Estado do Paranad

A Linha Graga Aranha possui 9 economias/domicilios a serem
atendidas, que considerando a taxa de ocupacdo urbana de 5 hab./dom.
teremos uma populacdo estimada de 45 habitantes. A demanda para 9
ligacbes é de 4,5m>/dia que equivale a uma extracdo do poco de 0,19m%h com
operacéao de 23:41 horas/dia.

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
I\ SANEAMENTO RURAL
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7. DEMANDA E MANANCIAL

Municipio de Medianeira

Estado do Parana

Segue nos quadros 3, 4 e 5 a seguir, a demanda, volume de producéo

do poco e caracteristicas do poco a perfurar.

Quadro 3 — Demanda do projeto

, POPULACAO
DOMICILIOS CONSUMO
COMUNIDADE ATENDIDA ; 3
ATENDIDOS (PESSOAS) DIARIO (M°/DIA)
Linha Graca
Aranha d 45 4.5

Quadro 2 — Volume de producao do poco a perfurar

PRODUCAO
HORAS DE VAZAO DE VOLUME DE
MANANCIAL | 5pERACAO | CONSUMO (M3H) | EXTRACAO (MYDIA)
Pogo 23:41 0,19 4,5
profundo

Quadro 3 — Caracteristicas do poco

CARACTERISTICAS UND. POCO - LINHA GRACA ARANHA
Vaz&o de Producéo (m/h) 5,00
Didmetro do Pogo (pol.) 6”
Diametro Edutor (pol.) 1,1/2”
Profundidade do Pogo (m) 100,00
j\ LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
I\ SANEAMENTO RURAL
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RESPONSAVEIS TECNICOS

MARCELUSAINICIUS KLINGUELFUS BORGES
GEOLOGO

' CREA PR 32742/D

N | /‘./\\V

LETIERI LAERTE ANGELI
ENGENHEIRO AMBIENTAL
CREA PR 114061/D

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR

SANEAMENTO RURAL
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8. ANEXOS

Municipio de Medianeira

Estado do Parana

ANEXO 1 — ESPECIFICACOES DA MOTO-BOMBA SUBMERSA DE 5 CV

‘ FOLHA 01/02
ESPECIFICACAO DE MOTO -
BOMBA SUBMERSA
A _ IDENTIFICACAO
1|CIDADE: [MEDIANEIRA PROPONENTE:
2|LOCAL: |LINHA: GRACA ARANHA PROPOSTA N°;
3|SOLICITACAO DE MATERIAL: | DATA:
4|LICITACAO: CONTATO:
_ 5|QUANTIDADE: FONE:
B CARACTERISTICAS | PREVISTAS SANEPAR PROPOSTA
B1 CONDICOES DE OPERACAO
6|FLUIDO: AGUA LIMPA
7|SOLIDOS (QUANT. DE AREIA): [X]ATE 25 PPM [ ] ATE 50 PPM
8| TEOR DE CLORO: ATE 4 PPM
9|PH: [X]6,50 a 8,0
10| TEMPERATURA: ATE 30°C
11|TIPO DE SERVICO DO EQUIP.: PESADO E CONTINUO
12|VAZAO: 5,00 m*h
13|ALTURA MANOMETRICA TOTAL 124 mca
14|NIVEL ESTATICO / DINAMICO:
15|NIVEL DE INSTALACAO (CRIVO): 100 metros
B2 PERFORMANCE
16|RENDIMENTO NOMINAL: 60%
17|POTENCIA DE PROJETO: 5,00 CV
18|POT. MAX. C/ ROTOR PROJ.: INDICAR NA PROPOSTA
19|SUBMERGENCIA / NPSHF: INDICAR NA PROPOSTA
20[VAZAO MIN. (INiCIO DA RECIRC.): INDICAR NA PROPOSTA
21|P. C/ VAZAO NULA (SHUT-OFF): >= 204 MCA
22[Ne ESTAGIOS: INDICAR NA PROPOSTA
23|DIAMETRO DO ROTOR: INDICAR NA PROPOSTA
24|FAIXA DE OPERACAO: INDICAR NA PROPOSTA
B3 CARACTERISTICAS DE MONTAGEM E CONSTRUCAO
25[DIAM. NOMINAL DO POCO: 6"
26|DIAM. EXT. MAX. CONJ. C/CABO: INDICAR NA PROPOSTA
27|CONEX. RECALQUE: ROSCA BSP
28|DIAM. DA TUB. DE RECALQUE:; Dl
29|COMPRIM. TOTAL / PESO: INDICAR NA PROPOSTA
30(BOMBA C/ VALV. DE RETENCAO: SIM
31[NORMA CONEX. MOTOR/BOMBA: NEMA
B4 MATERIAIS EMPREGADOS
32|CARCACA (CORPO) [ X] FERRO FUNDIDO [ X ] INOX
33[ROTOR: [ X] BRONZE SAE62 [ X ] INOX
34|EIX0: ACO INOX
35[PARAFUSO E PORCAS: ACO INOX
36|DIFUSOR (SE FOR O CASO): [ X ] BRONZE SAE 62 [ X ] ACO INOX
37|ANEIS DE DESGASTE: INDICAR NA PROPOSTA
38(BUCHA DE MANCAL: INDICAR NA PROPOSTA
39|cRIvO: ACO INOX
40|REVESTIMENTO: EPOXI OU BORRACHA CLORADA
LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
SANEAMENTO RURAL
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¥

Estado do Parana
FOLHA 02/02
ESPECIFICACAO DE MOTO -
BOMBA SUBMERSA
A _ IDENTIFICACAO
1|CIDADE: |MEDIANEIRA PROPONENTE:
2|LOCAL: [LINHA: GRACA ARANHA PROPOSTA N°:
3|SOLICITACAO DE MATERIAL: |BOMBA |DATA:
4|LICITACAO: CONTATO:
_ 5|QUANTIDADE: FONE:
B CARACTERISTICAS PREVISTAS SANEPAR PROPOSTA
B5 CARACTERISTICAS DO MOTOR ELETRICO SUBMERSO
41|TIPO DE ROTOR: CURTO-CIRCUITO
42|TIPO DE ISOLACAO: A PROVA DE AGUA
43[LUBRIFICACAO: ATRAVES DE AGUA
44(TIPO DE MANCAL AXIAL: SAPATAS DESLIZANTES
45|POTENCIA : ATE 9,00 CV
46| TENSAO/ENROL. DO MOTOR: 254 VOLTS MONOFASICO
47|FASES / FREQUENCIA 3 FASES /60 HZ
48|TIPO DE PARTIDA [ X]DIRETA [ ]INV. DE FREQ.
49(REND. / FATOR DE POTENCIA: INDICAR NA PROPOSTA
50| CORRENTE NOMINAL: INDICAR NA PROPOSTA
51|CARCACA DO MOTOR: ACO INOX
C TESTES OU ENSAIOS
52|HIDROSTATICO E VAL. RET.: CONF. ITEM. 8.1 DA EB
53| DESEMPENHO: CONF. ITEM. 8.1 DA EB
54|MOTOR: CONF. ITEM. 8.1 DA EB
55|VIBRACAO: INDICAR NA PROPOSTA
56| FUNCIONANENTO DO CONJ.: SIM, EM FABRICA
D DOCUMENTOS
57| DESENHOS: [ X]SIM
58| MANUAIS / LISTA DE PECAS: [X]SIM
59|RELATORIO DE TESTES: [ X ]SIM, CONF. NORMAS
E MATERIAIS EMPREGADOS
60|CERTIFICACAO DE QUALIDADE: INDICAR NA PROPOSTA
61|ACESSORIOS: ITEM 05:
62(COMPRIM. CABO / BITOLA: 110 METROS CABO 3 X 16 MM?
63[NIPLE E LUVA: CONF. ITEM. 5 C DA EB
64| TAMPA SANITARIA: SIM
65|CAMISA DE SUCCAO: NAO
66|ASSISTENCIA TECNICA: CONFORME ITEM 7 DA EB
67|[SUPERVISAO DE MONT. E PART.: NAO
TEXTO BASICO ELABORADO POR: PREENCHIDO POR: NOME / ASS. RESP. TECNICO:
LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
A J / SANEAMENTO RURAL
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Municipio de Medianeira

Estado do Parana
ESPECIFICACOES DA MOTO-BOMBA DE 3 CV
i} FOLHA 01/02
ESPECIFICACAO DE MOTO -
BOMBA
A — IDENTIFICACAO
1|CIDADE: |MEDIANEIRA PROPONENTE:
2|[LOCAL. [LINHA: GRACA ARANHA PROPOSTA N°:
3[SOLICITACAO DE MATERIAL. | DATA:
4|LICITACAO: CONTATO:
— 5|QUANTIDADE: FONE:
B CARACTERISTICAS [ PREVISTAS SANEPAR PROPOSTA
B1__ |CONDICOES DE OPERAGAO
6|FLUIDO: AGUA LIMPA
7[(soLIDos (QUANT. DE AREIA): [ X] ATE 25 PPM [ ]ATE 50 PPM
8| TEOR DE CLORO: ATE 4 PPM
9[PH: [X]6,50a8,0
10| TEMPERATURA: ATE 30°C
11|TIPO DE SERVICO DO EQUIP- PESADO E CONTINUO
12|VAZAO MAXIMA: INDICAR NA PROPOSTA
13|ALTURA MANOMETRICA TOTAL INDICAR NA PROPOSTA
14|NIVEL ESTATICO / DINAMICO:
15|NIVEL DE INSTALACAO (CRIVO):
B2 |PERFORMANCE
16|RENDIMENTO NOMINAL: INDICAR NA PROPOSTA
17|POTENCIA DE PROJETO: 3,00 CV
18|POT. MAX. C/ ROTOR PROJ.: INDICAR NA PROPOSTA
19|SUBMERGENCIA / NPSHIr: INDICAR NA PROPOSTA
20|VAZAO MIN. (INiCIO DA RECIRC.): INDICAR NA PROPOSTA
21|P. C/ VAZAO NULA (SHUT-OFF): INDICAR NA PROPOSTA
22|N° ESTAGIOS: INDICAR NA PROPOSTA
23|DIAMETRO DO ROTOR: INDICAR NA PROPOSTA
24|FAIXA DE OPERAQAO: INDICAR NA PROPOSTA
B3 |CARACTERISTICAS DE MONTAGEM E CONSTRUGAO
25|DIAM. NOMINAL DO POCO: 6"
26|DIAM. EXT. MAX. CONJ. C/CABO: INDICAR NA PROPOSTA
27|CONEX. RECALQUE: ROSCA BSP
28|DIAM. DA TUB. DE RECALQUE: 2!
29|COMPRIM. TOTAL / PESO: INDICAR NA PROPOSTA
30|BOMBA C/ VALV. DE RETENCAO: SIM
31|NORMA CONEX. MOTOR/BOMBA: NEMA
B4 |MATERIAIS EMPREGADOS
32|CARCACA (CORPO) INDICAR NA PROPOSTA
33|ROTOR: INDICAR NA PROPOSTA
34[EIXO: ACO INOX
35|PARAFUSO E PORCAS: ACO INOX
36|DIFUSOR (SE FOR O CASO): INDICAR NA PROPOSTA
37|ANEIS DE DESGASTE: INDICAR NA PROPOSTA
38|BUCHA DE MANCAL: INDICAR NA PROPOSTA
39|CRIVO: ACO INOX
40|REVESTIMENTO: EPOXI OU BORRACHA CLORADA
LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
A SANEAMENTO RURAL
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FOLHA 02/02
-~
ESPECIFICACAO DE MOTO -
BOMBA
A IDENTIFICACAO
1|CIDADE: |MEDIANEIRA PROPONENTE:
2|LOCAL: |LINHA: GRACA ARANHA PROPOSTA N°:
3[SOLICITACAO DE MATERIAL: |BOMBA |DATA.
4|LICITACRO: CONTATO:
— 5|QUANTIDADE: FONE:
B CARACTERISTICAS [___PREVISTAS SANEPAR PROPOSTA
B5 |CARACTERISTICAS DO MOTOR ELETRICO SUBMERSO
41|TIPO DE ROTOR: CURTO-CIRCUITO
42[TIPO DE ISOLACAO: A PROVA DE AGUA
43|LUBRIFICACAO: ATRAVES DE AGUA
44|TIPO DE MANCAL AXIAL: SAPATAS DESLIZANTES
45|POTENCIA : INDICAR NA PROPOSTA
46| TENSAO/ENROL. DO MOTOR: INDICAR NA PROPOSTA
47|FASES / FREQUENCIA INDICAR NA PROPOSTA
48|TIPO DE PARTIDA [ X]DIRETA [ 1INV. DE FREQ.
49[REND. / FATOR DE POTENCIA: INDICAR NA PROPOSTA
50| CORRENTE NOMINAL: INDICAR NA PROPOSTA
51|CARCACA DO MOTOR: INDICAR NA PROPOSTA
C__ |TESTES OU ENSAIOS
52|HIDROSTATICO E VAL. RET:
53| DESEMPENHO:
54|MOTOR:
95 VIBRAC}AO: INDICAR NA PROPOSTA
_ 56|FUNCIONANENTO DO CONJ.: SIM, EM FABRICA
D |[DOCUMENTOS
57| DESENHOS: [X]SIM
58|MANUAIS / LISTA DE PECAS: [ X]SIM
59|RELATORIO DE TESTES: [ X]SIM, CONF. NORMAS

mj

MATERIAIS EMPREGADOS

60|CERTIFICACAO DE QUALIDADE: INDICAR NA PROPOSTA
61|ACESSORIOS: INDICAR NA PROPOSTA
62[COMPRIM. CABO / BITOLA: INDICAR NA PROPOSTA
63[NIPLE E LUVA: INDICAR NA PROPOSTA
64 TAMPA SANITARIA: SIM
65|CAMISA DE SUCCAO: NAO
66|ASSISTENCIA TECNICA:

67[SUPERVISAO DE MONT. E PART.: NAO

TEXTO BASICO ELABORADO POR:

PREENCHIDO POR:

NOME / ASS. RESP. TECNICO:

AN

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
SANEAMENTO RURAL
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Municipio de Medianeira
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ANEXO 2 — ESPECIFICACOES DO HIDROEJETOR

ESPECIFICAGAO

HIDROEJETOR

Equipamento destinado a criar vacuo suficiente no tubo venturi, de seu interior para
succao, diluicdo e injecdo de solugdo quimica. Tem vazao regulada através de valvula
agulha sensivel e medida através de rotametro de leitura instantanea, pelo seu
flotador.

Caracteristicas especificas do equipamento:

e fluido : solugdo de hipoclorito de sodio

e Concentragao :

e temperatura :25°C

¢ tipo de hidroejetor . baixa pressao, Venturi

e pressdo de entrada 14 -15mca

e pressdo de saida :0mca

e vazdo da agua para funcionamento : aproximadamente 340 a 500 I/h

e sucgdo da solugao caté1,5m

e escala do rotametro . 0-60u0-15 litros/hora

Materiais:

e COrpo . acrilico temperado, transparente,
polido

e rotametro : tubo de vidro borosilicata (ou acrilico)
calibrado

e flutuador do rotametro . esfera de aco inox 316

e valvula de retencéo : PVC, com vedacga0 de BUNA-N ou
propria esfera de ago inox

Acessorios:

Deverao ser fornecidos todos os dados relativos ao equipamento.
A firma vencedora da licitagdo devera fornecer:

e manual basico para instalagdo, operacdo e manutencgao;

e desenho do conjunto em corte com as pegas e componentes numerados e
denominados;

e garantia de um ano a partir do inicio de operagédo do equipamento e assisténcia
técnica que se fizer necessaria.

DESTINO
1. CIDADE : MEDIANEIRA
2. LOCAL : LINHA GRACA ARANHA

3. QUANTIDADE : 01,00 unidade (s)

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
SANEAMENTO RURAL

TAYAN
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Municipio de Medianeira

Estado do Parana

ANEXO 3 — ESPECIFICACOES DE MATERIAIS PARA O QUADRO DE
COMANDO

ESPECIFICAC[\O DE MATERIAIS PARA QUADRO DE COMANDO
OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA
AREA CONSTRUTIVA: SANEAMENTO RURAL - CSB-01
INSTALACAO DE PRODUCAO
INSTALACOES ELETRICAS
CUBICULOS E QUADROS

DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE

Quadro de comando, tabricado de acordo com o Manual de kspecificacoes |écnicas para
Fornecimento de Quadros de Comando em Baixa Tenséao,

Classe de isolamento: 1KA
Instalacéo: INTERNA - SOBREPOR
Espessura da chapa: 14 MSG

Nas dimengdes de

dimensdes altura 800 mm largura 600 mm profundidade 250 mm pc 1

IBase unipolar para fusivel NH-00 com fusiveis NH 50A I pc I 3 I

Disjuntor termomagnetico, curva C de atuacao,norma 1EC 997-2, 1ef. MERLIN GERIN, com
as caracteristicas especificas abaixo:

Mini-Disjuntor, bipolar, 25A, curva “C”, tipo C60N pc 1
Mini-Disjuntor, bipolar, 4A, curva “C”, tipo C60N pc 1

Contator tripolar, acionamento em CA, bobina 220V, 60Hz, cat. AC3, ref. Siemens ou
similar, tipo:

3TF 46 17-0A - K1 pc 1
3TF 42 17-0A - K3 pc 1
3TF 40 17-0A - K2 pc 1

Chave seletora de comando, @ 22,3mm, acoplada a bloco de contato, ref. ACE ou similar,
tipo:
AAP2/01 + E140 (2 x 60 graus) - AUT-O-MAN pc 1

Relé de nivel, 220 V, 60 Hz, 5 A, 1 R, tensdo nos eletrodos em VCA, caixa TL, tipo
REP/01, ref. ALTRONIC ou similar pc 1

Relé de Tempo de 30 segundo , 220 V, 60 Hz, em VCA, caixa TL, tipo REP/01, ref.
ALTRONIC ou similar pc 1

Programador Horario, alimentagdo 220 VCA, com reserva de marcha, eletromecanico,
fixacdo em trilho DIN, referencia COEL ou similar p¢ 1

Sinaleiro completo, @ 22,3mm, composto de sinalizador 7 led's 115VCA + armacéo V-222
slvisor + soquete BA9S-LR 220/130 VCA, 20mA, alim. 220V, 60Hz, ref. ACE ou similar,
com visor:

Vermelho pc 1
Verde pe 1
Rele de sobrecarga bimetalico ref. SIEMENS ou similar, tipo 3UA 58 00-2F reg. 32-50A pc 1

Capacitor de partida para motor monofasico, ligagdo em baixa tenséo, uso interno, 220V,
potencia pc 3

ICanaIeta PVc na bitola de 40/40 barra | pc | 1

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
SANEAMENTO RURAL
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ESPECIFICACAO DE MATERIAIS PARA QUADRO DE COMANDO

AREA CONSTRUTIVA: SANEAMENTO RURAL - CSB-01

OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA

INSTALACAO DE PRODUCAO
INSTALAGOES ELETRICAS
CUBICULOS E QUADROS

DISCRIMINAGAO UNIDADE | QUANTIDADE
Transformador monofésico, a seco, para comando, primario e secundario isolados 0,6 KV,
60 Hz, uso interno, ref. Waltec ou similar, tipo:
TCS 300 VA, PRIM =254V, SEC =220V pc 1
Cabo flexivel Bmm metros 6
Cabo flexivel 10mm metros 5
[Fio flexivel 1,5 mm | metros | 20
Conector sak 2,5 mm pc 6
Conector sak 6,0 mm pc 6
Conector sak 10,0 mm pc 6
[Ponto final do conector sak | pc | 4
Terminal prensado 1,5 mm pc 100
Terminal prensado 6,0 mm pc 40
Terminal prensado 10,0 mm pc 40
[Montagem de painel de partida monofasico ate 6 cv [ Mo | 1

[total valor painel montado

[total valor painel + BDI 14 %

2/2

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR

SANEAMENTO RURAL
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Municipio de Medianeira

Estado do Parana
ANEXO 4 — INSTALA(}@ES ELETRICAS
RELA(;AO OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA LINEAR
QUANTITATIVA  UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA

ITEM |cODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT
13 INSTALACOES DE PRODUCAO
13.3 1700 |INSTALACOES ELETRICAS

INSTALAGAO DO QUADRO DE COMANDO - QDF-1

Bucha de nylon fab. FISCHER ou similar , tipo S-8 ¢/
parafuso em aco zincado, fenda, 4,2 x 45 mm

Subtotal
Mao de obra de instalacdo

Subtotal méo de obra

TOTAL

pc 4.0

1/8

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR

SANEAMENTO RURAL
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RELAGAO
QUANTITATIVA

OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA LINEAR
UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA

ITEM

cODIGO

DISCRIMINAGAO UNID QUANT

13

13.3
13.3.4
13.3.42

1700
1707

INSTALACAO DE PRODUCAO
INSTALACOES ELETRICAS
INSTALACAO DE FORCA

RAMAL ALIMENTADOR DO QDF-1

Cabo de cobre, témpera mole , encordoamento classe 2,
isolamento 750 V, tipo Pirastic, fab. PIRELLI ou similar,
bitola:

10 mm? m 35,0

Terminal a compressdo, em liga de cobre, estanhado, tipo
TM, fab. INTELLI ou similar, bitolas:

10 mm? pe 3,0

Eletroduto de PVC, roscéavel, anti-chama, com luva, NBR-
6150, barra de 3m, fab. TIGRE ou similar, bitola:

53mm (2") br 4,0

Caixa de passagem em alvenaria de tijolos, com tampa de
concreto, nas dimensées:

300 x 300 x 300mm pc 2,0

Bucha de nylon fab. FISCHER ou similar , tipo S-8 c/
parafuso em acgo zincado, fenda, 4,2 x 45 mm pc 2,0

Curva de PVC, 90°, fab. TIGRE ou similar, nas bitolas:
53 mm (2") pe 2,0

Bracadeira tipo D, em liga de aluminio, fab. DAISA ou
similar, nas bitolas:

2" pc 3,0

Bucha e arruela de aluminio, fab. DAISA ou similar na bilola:
2" pc 2,0

Subtotal
Méao de obra de instalagéo gb 1,0
Subtotal méao de obra

TOTAL

2/8

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR

SANEAMENTO RURAL
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RELAGAO OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRAGA ARANHA LINEAR
QUANTITATIVA  UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA
ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT
13 INSTALACAO DE PRODUGAO
1833 1700{INSTALACOES ELETRICAS
13.3.3 1707|INSTALACAO DE FORCA
13.3.3.1 ALIMENTACAO DA MOTO-BOMBAS DE 2,5 CV
Eletroduto de PVC, roscavel, anti-chama, NBR-6150, barra
de 3m, com luva, fab. TIGRE ou similar, bitola:
25mm (1") pc 3,0
Bucha de nylon fab. FISCHER ou similar , tipo S-8 ¢/
parafuso em ago zincado, fenda, 4,2 x 45 mm pc 3,0
Curva de PVC, 90°, fab. TIGRE ou similar, nas bitolas:
25mm (1") pc 2,0
Bragadeira tipo D, em liga de aluminio, fab. DAISA ou
similar, nas bitolas:
25mm (1") pc 3,0
Bucha e arruela de aluminio, fab. DAISA ou similar na bilola:
1» pc 2,0
Terminal tipo pino, em liga de cobre, estanhado, tipo TM,
fab. INTELLI ou similar, bitolas:
4mm2 pe 3,0
Fita de borracha 23 LB, auto-fuséo, largura 19mm, rolo 10m,
fab. 3M ou similar rl 1,0
Fita plastica isolante, em rolos de 20 m de comprimento,
fab. 3M ou similar rl 1,0
Cabo flexivel 3x6 PP, 750 V m 40
Massa de calafetar, com 20 filetes, ref. 3M ou similar kg 1,0
Luva de PVC, 90°, fab. TIGRE ou similar, na bitola:
25mm (1") pc 3,0
Caixa de passagem e ligacdo em liga de aluminio injetado,
tipo condulete, tamanho N, instalacéo abrigada (D-S-PA),
ref. DN, fab. DAISA ou similar , bitola 1", tipos:
LB pc 1,0

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
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RELAQAO OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA LINEAR
QUANTITATIVA  UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA
ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT
SUB TOTAL
Mao de obra de instalacéo gb 1,0

Subtotal méo de obra

TOTAL

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR

SANEAMENTO RURAL

4/8

Pagina | 47



My — | AN\

Municipio de Medianeira

7
Estado do Parana
RELAGAO OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA LINEAR
QUANTITATIVA  UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA
ITEM coODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT
13 INSTALACAO DE PRODUCAO
13.3 1700|INSTALACOES ELETRICAS
13.3.3 1707|AUTOMATIZACAO
13.3.3.1 ALIMENTACAO DOS ELETRODOS
Eletroduto de PVC, roscavel, anti-chama, NBR-6150, barra
de 3m, fab. TIGRE ou similar, bitola:
21mm (3/4") br 4,00
Curva de PVC, 90°, fab. TIGRE ou similar, nas bitolas:
21mm (3/4") pe 2,0
Luva de PVC, 90° fab. TIGRE ou similar, na bitola:
21mm (3/4") pS 6,0
Eletrodo tipo péndulo, em ago inoxidavel, com revestimento
em ABS, tipo EPA, fab. TRON ou similar pc 4.0
Cabo de cobre flexivel tipo isolamento 450/750V PVC
1,5mm?2, tipo Pirastic Super Flex, fab. PIRELLI ou similar
nas cores
verde m 110,0
vermelho m 110,0
preto m 110,0
Conector (terminal) para sealtubo, tipo macho fixo em latéo,
bitola 3/4", fab. TECNOFLEX ou similar o] 2,0
Tubo metalico flexivel (sealtubo), em fita de aco zincado
revestido externamente em PVC preto, bitola 3/4", fab.
TECNOFLEX ou similar, na bitola: m 1,0
Conector (terminal) para sealtubo, tipo macho giratério
em latdo, bitola 3/4", fab. TECNOFLEX ou similar pc 20
Terminal tipo pino, em liga de cobre, estanhado, tipo TM,
fab. INTELLI ou similar, bitolas:
1,5 mm? pc 3,0
Bucha de nylon fab. FISCHER ou similar , tipo S-8 ¢/
parafuso em aco zincado, fenda, 4,2 x 45 mm pc 2,0
Bragadeira tipo D, em liga de aluminio, fab. DAISA ou
similar, nas bitolas:

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR

SANEAMENTO RURAL
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RELAGAO OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA LINEAR
QUANTITATIVA  UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA
ITEM |cODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT
21mm (3/4") pc 2,0
Bucha e arruela de aluminio, fab. DAISA ou similar na bilola:
3/4" pe 1,0
SUB TOTAL
Mé&o de obra de instalagéo gb 1,0

13.3

1700

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR

Subtotal méo de obra

TOTAL

INSTALAGAO DE PRODUGAO
INSTALAGOES ELETRICAS

SANEAMENTO RURAL

6/8
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RELAGAO OBRA: MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA LINEAR
QUANTITATIVA  UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA
ITEM |cdDIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT
13.3.4 1708|AUTOMATIZACAO
13.3.4.2 ALIMENTACAO DA VALVULA SOLENOIDE
Eletroduto de PVC, roscavel, anti-chama, NBR-6150, barra
de 3m, fab. TIGRE ou similar, bitola:
21mm (3/4") br 2,0
Fio paralelo, 2 x 1,5mm2 m 50
Bucha de nylon fab. FISCHER ou similar , tipo S-8 ¢/
parafuso em aco zincado, fenda, 4,2 x 45 mm pc 8,0
Curva de PVC, 90°, fab. TIGRE ou similar, nas bitolas:
21 mm ( 3/4") pg 4,0
Bragadeira tipo D, em liga de aluminio, fab. DAISA ou
similar, nas bitolas:
21mm (3") pc 8,0
Bucha e arruela de aluminio, fab. DAISA ou similar na bilola:
s ps 2,0
Terminal tipo pino, em liga de cobre, estanhado, tipo TM,
fab. INTELLI ou similar, bitolas:
1,5 mm? pc 20
Luva de PVC, 90°, fab. TIGRE ou similar, na bitola:
21mm (3/4") pe 6,0
Caixa de passagem e ligagcdo em liga de aluminio injetado,
tipo condulete, tamanho N, instalagéo abrigada (D-S-PA),
ref. DN, fab. DAISA ou similar , bitola 3/4", tipos:
E pe 1,0
Tampa para equipamento em aluminio, com parafusos para
instalagcéo em condulete, fab. DAISA ou similar , para:
Tomada simples pe 1.0
Tomada universal bipolar 10 A, para condulete fab. PIAL ou
similar pe 1.0
Plug bipolar universal, 10 A fab. PIAL ou similar ps 1,0
718

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
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TOTAL GLOBAL

Subtotal méo de obra

7
Estado do Paranad
RELAGAO OBRA: MEDIANEIRA — LINHA GRACA ARANHA LINEAR
QUANTITATIVA UNIDADE : SANEAMENTO RURAL - CSB-01 LOCALIZADA
ITEM cODIGO DISCRIMINAGAO UNID QUANT
SUB TOTAL
Mao de obra de instalagéo gb 1,0
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ANEXO 5 - DESENHO MECANICO DO QUADRO DE FORCA
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ANEXO 6 — DIAGRAMA MULTIFILAR DO QUADRO DE FORCA
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PREFETURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

MEDIANEIRA - LINHA GRACA ARANHA

PERFURAR

POCO A

CAIXA D’AGUA
ACONSTRUIRR —~
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ANEXO 9 — CASA DE TRATAMENTO TIPO “E”
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ANEXO 10 — SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA
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ANEXO 11 - RESERVATORIO DE AGUA
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Municipio de Medianeira

Estado do Parana

ANEXO 12 — ESPECIFICACOES DO RESERVATORIO DE AGUA

RESERVATORIO DE AGUA (10.000 LITROS)

CARACTERISTICAS
MATERIAL:
Policloreto de Vinila — PVC.

FUNCAO:

Armazenar agua a temperatura ambiente.

APLICACAO:

Residéncias, instalagdes comerciais, fazendas, escolas ou qualquer
outra aplicagdo que necessite de armazenamento de agua a temperatura
ambiente.

NORMAS TECNCIAS:

Reservatérios fabricados conforme Norma NBR 14799 da ABNT.
Procedimentos de instalacdo conforme Norma NBR 14800 e NBR 5626 da
ABNT.

RECOMENDACOES GERAIS
ASSENTAMENTOS INCORRETOS

Nao enterre. Né&o assente o produto Néo instale sobre
diretamente sobre o solo. terreno arenoso.

Naéo instale sobre terreno Néo use base gradeada. Ndo use base de cruzetas.
desnivelado.
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DIMENSOES
RESERVATORIO DE AGUA (10.000 LITROS):
C (2,95 m) 2
) D (2,92 m) J
@ g u Altura com tampa
@ Altura sem tam
= ] -, J ] ) =
< £ \ / Diametro com tampa
:‘ 8 \ ] u Diametro sem tampa
= o~
< - E Diametro da base
- | N [
s E (2,41 m)

MANUSEIO E TRANSPORTE
Transporte o produto até o local de instalagdo com seguranga, evitando

impactos e quedas, que possam danifica-lo. Nao arraste a caixa sobre
superficie com imperfei¢cdes, detritos, entulho ou pedras. Utilize Todos os olhais
presentes no produto para realizar movimentagdes. Nao i¢car ou empurrar a

caixa com agua dentro.

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
ﬁ / SANEAMENTO RURAL
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INSTALACAO
LOCAL DE INSTALAGCAO E BASE DE ASSENTAMENTO:

A instalagao deve ser feita em local que apresente condi¢gdes adequadas
de ventilagcao, deixando no minimo de 60 cm em volta de todo o reservatorio,
além de proporcionar facil acesso para inspegao, limpeza do seu interior e
possiveis substituicdes e/ou reparos dele e de seus componentes. O produto
deve ser apoiado sobre uma base rigida, horizontal, plana, nivelada, isenta de
qualquer irregularidade, com superficie maior que o fundo do reservatorio, de
tal forma que ele esteja integralmente apoiado sobre a base, e com resisténcia
capaz de suportar o reservatério cheio.

INSTALACOES HIDAULICAS:
e Furacgao Correta
Fure apenas com o serra-copo, compativel com o adaptador flange,
somente nos painéis planos, ou nos locais indicados no produto.

Utilize o ponto existente nos painéis como guia central para furagao.

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
\/[\ / SANEAMENTO RURAL
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A — Painel Superior - Adaptador (Flange) até & 60 mm.

B - Parte Intermediaria - Adaptador (Flange) até @ 85 mm. Quando um
Adaptador (Flange) for instalado na parte intermediaria do reservatério, deve
ser instalado somente nos locais indicados para a furagao (ver figura 03). Fazer
apenas um furo nesta area.

C — Parte Inferior - Adaptador (Flange) até @ 110 mm.

TUBULACAO

O reservatorio deve ter:

1. Tubo de entrada.

2. Tubo de saida.

3. Tubo extravasor (ladrdo).
4. Tubo de limpeza.

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
x/qkﬁ J SANEAMENTO RURAL
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MUNICIPIO: MEDIANEIRA
LINHA: GRACA ARANHA

Cod. Descricao Ud Qtde P. Unit. | Total (R$)
UC-01 CSB - (SERVICOS)
04 MOVIMENTO DE TERRA
0406 ESCA\-’AC;\O MANUAL, NAO EM VALAS, EM

QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
040601 ProfuindidadeOm<h<=1m m? 0,50 51,15 25,58
0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
041301 Manual m? 0,50 18,55 9,28
0415 COMPACTACAO NAO EM VALAS
041501 Sem controle do GC m?3 0,50 18,55 9,28
12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
1204 PINTURA
120416 Esmalte sintético m? 2.00 3971 79,42
14 B\TSTALACOES DE PRODUC AO
1401 INSTALACAO DE CONJUNTO MOTO BOMBA
140101 Submerso até 5 CV -Posicionamento ud 1,00 310,00 310,00
140105 Montagem de edutor de 1 1/2" ud 8,00 55,40 44320
1437 MONTAGEM DE TUB[J'LACAO
143763 Tubo e conexao FGJR DN 1 1/2" ud 26,00 3525 916,50
143792 Corte de tubo - Aco m 1,00 63,41 6341
18 OUTROS SERVICOS
1801 SERVICOS DIVERSOS
180101 Execucao de roscas em tubo FG de 1.1/2" ud 4,00 36,40 145,60
180102 Montagem de tubo pve js dn 20 ud 8,00 20,40 163,20
Total da Unidade: 2.165.47
ucC-02 CSB - MATERIAIS)
23 MATERIAL DE FERRO GALVANIZADO
2306 CURVAFG
230613 Curva FG 90° fémea 1.1/2' ud 3,00 83,20 249,60
2308 LUVAFG
230807 LuvaFG1.1/2" ud 8,00 24,05 192,40
230837 Luvared FG 2" 112" ud 2,00 40,89 81,78
2309 NIPLE FG
230907 Niple duplo FG 1.1/2" ud 10,00 23,70 237,00
2311 TE FG
231107 Te FG 1.1/2" ud 1,00 43,91 4391
231136 Tered FG1.1/2" 3/4" ud 1,00 39,06 39,06
2312 TUBO FG - CLASSE LEVE
231208 Tubo FG classe leve ¢/ costura 1.1/2" m 1,00 64,12 64,12
2315 UNIAO FG
231530 Unido FG ¢/ assento coénico de bronze 1.1/2" ud 2,00 100,72 201,44
24 MATERIAL DE PVC - AGUA
2401 ADAPTADOR PVC 1,00 34,69 34,69
240101 Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50 ud 1,00 5,68 5,68
—| A :
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2411 TUBO PVC
241145 Tubo PVC JS NBR 5648 DE 25 mm m 100,00 4,78 478,00
26 MATERIATL DE BRONZE
2601 REGISTRO DE GAVETA BRONZE
260106 [Registro de gaveta bruto em latao forjado, bitola 1 1/2 " ud 2,00 88,95 177,90
2605 VALVULA DE RETENCAO BRONZE
260503 wvalvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 1 1/2" ud 1,00 210,80 210,80
30 OUTROS MATERIAIS
3001 MATERIAIS DIVERSOS
300101 Conjunto  moto-bomba submerso, conforme especificacdo. Q=4,14m?/'h; ud 1,00 8.499 .00} 8.499.00

Hmt=94 00mca;

Total da Unidade: 10.515.38

ucC-03 TRATAMENTO - (SERVICOS)
04 MOVIMENTO DE TERRA
0406 ESCAVACAO MANUAL, NAO EM VALAS, EM

QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
040601 ProfundidadeOm<h<=1m m? 0,50 41,15 20,58
0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
041301 Manual m? 0,50 20,00 10,00
12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
1204 PINTURA
120416 Esmalte sintético m? 0,50 18,45 923
14 INSTALACOES DE PRODUCAO
1403 INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM CANALIZACOES
140317 Valvula Solendéide DN 1/8" a DN 1 1/4" ud 1,00 92,00 92,00
1428 INSTALACAO DE DOSADOR
142802 Hidroejetor ud 1,00 724,46 724,46
18 ITENS COMPLEMENTARES
1801 DIVERSOS
180101 Montagem de tubos e conexdes PVC JR 3/4" ud 50,00 27,50 1.375,00
180102 Montagem de tubo pve js DN 20 ud 8,00 18,14 145,12
180103 Instalacdo de caixa d'agua ¢/ tampa de fibra de vidro 250L. ud .00 208 25| 596.50

Total da Unidade: 3.697.35
ucCc-04 TRATAMENTO - (MATERIAIS)
24 MATERIAL DE PVC - AGUA
2411 TUBO PVC
241145 Tubo PVC JS NBR 5648 DE 25 mm m 90,00 5,10 430,20
26 MATERIAL DE BRONZE
2601 REGISTRO DE GAVETA BRONZE
260103 Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP © 3/4" ud 1,00 88,95 88,95
2603 VALVULA BRONZE COM PONTA DE AGULHA
260303 Valvula com ponta de agulha © 3/4" ud 1,00 110,50 110,50
30 OUTROS MATERIAIS
3001 MATERIAIS DIVERSOS
300101 Fomecimento de caixa d'agua c/ tampa de fibra de vidro 250L. ud 1,00 400,15 400,15
300102 Cotovelo pve 90° js/rosca dn 20x3/4" ud 2,00 7.88 15,76
300103 Cotovelo pve 90° rosca 3/4" ud 14,00 6,28 87,92
300104 Luva redugdo pve rosca ¢/ reforgo 3/4"x1/2" ud 2.00 722 14, 44
300105 Mangueira pve flexivel 1/2" m 1,00 693 6,93
300106 Niple pve rosca 1/2" ud 2.00 229 4,58
—| AN -
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300107 Niple pve rosca 3/4" ud 7,00 229 16,03
300108 T pve rosca 3/4" ud 1,00 519 5,19
300109 Tomeira pvc rosca externa 3/4" ud 1,00 1990 19.90
300110 Tubo pve rosca dn 3/4" m 30,00 1190 357,00
300111 Unido pve rosca 3/4" ud 2.00 945 18,90
300112 Hidroejetor tipo venturin ud 1,00 629,14 629,14
300113 Valwvula solendide 3/4" ud 1,00 194,28 19428
300114 Filtro tipo Y em bronze 3/4" ud 1,00 98,20 98.20
Total da Unidade: 2.604,27
ucC-05 RAP - (SERVICOS)
04 MOVIMENTO DE TERRA
0406 ESCAVACAO MANUAL, NAO EM VALAS, EM
QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA
040601 ProfundidadeOm<h<=1m m?3 0,50 51,15 25,57
0413 ATERRO/REATERRO EM VAILAS E CAVAS
041301 Manual m? 0,50 18,55 9,98
0415 COIVH’ACTACAO NAO EM VALAS
041501 Sem controle do GC m?3 0,50 1520 7,60
14 INSTALACOES DE PRODUCAO
1437 MONTAGEM DE TUBULACAO
143764 Tubo e conexao DN 2" ud 3,00 9.45 28,20
143792 Corte de tubo - Ago m 1,00 63,41 63,41
1437 DESMONTAGEM DE JUNTA
143756 [Tubo e conexdo de PVC, RPVC, PRFV, JE /JEI DN 50 ud 3,00 1545 46,3 5|
Total da Unidade: 446,75
ucC-06 RAP - (MATERIAIS)
24 MATERIAL DE PVC - AGUA
2401 ADAPTADOR PVC
240101 Adaptador PVC JE PBA bolsa / rosca DN 50 ud 2,00 38,45 76,90
240102 Adaptador PVC JS bolsa /rosca DN 40x1.1/2" ud 2,00 36,45 72,90
26 MATERIAL DE BRONZE
2601 REGISTRO DE GAVETA
260107 Registro de gaveta EB 387 PB 145 CL 125 rosca BSP O 2" ud 4,00 125,87 503,48
2605 VALVULA DE RETENCAO BRONZE
260504 Valwvula de retencdo horizontal © 2" ud 2,00 151,20 302.40
30 OUTROS MATERIAIS
3001 MATERIAIS DIVERSOS
Reservatério elevado PV C, capacidade de 10m?, conforme especificacao.
300101 ud 2,00 10.472,34 20.944.68
30102 Luva reducdo FG 2"x1.1/2" ud 2,00 42,69 85,38
Total da Unidade: 21.985.74
uc-07 MAO DE OBRA E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO DA
BASE DO RAP
08 FUNDACOES E ESTRUTURAS
0801 ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
080102 Perfuracao manual @ 20 cm (5 tf) m 16,00 5125 820,00
0810 FORMA P/ FUNDACAO E BALDRAME
081001 Plana em madeira nao aparelhada m? 7.00 126,21 883.47
0818 ARMADURA
081801 Em aco CA-50 kg 36.00 11,82 425,52
0819 CONCRETO CONVENCIONAL
081902 fck = 20,0 MPa m’® 5.00 687,98 3.439.90
15 URBANIZACAO
1501 VEDACAO E PROTECAO DE AREAS
150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 26.00 97.81 2.543.06
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150108  |Portdo para pedestres ud z.ool 1.5 13,50| 3.027.00
Total da Unidade: 11.138,95
|[UC-08 MAO DE OBRA RDA
3 ASSENTAMENTO TUBO DA REDE
106 COMPLETA MOVIMENTACAO DE TERRA
11060 Escavacdo Mecanica de Vala m? 758.01 |6.15 4.662.31
110601 ProfundidadeOm<h <=1m
114 REATERRO E COMPACTACAO MECANICA DE VALA m? 758.01 [12.43 0.422 .06
6 MONTAGEM DE TUBULACAO
Total da Unidade: 14.084,34
|[UC- 09 MATERIAIS PARA CONTRUCAO DA RDA
30102 TUBO PVC JEI PB DN 50 PN 0,60 MPA C/ ANEL m 1.143.34 25,101 1.168.44
40104 TUBO PVC JEI PB DN 32 PN 750 KPA m 1.700,08 10.,73]18.24 1,86
0819 IC 90° BB PVC JS DN 32 pc 35 14 490,00
081902 IC 90° BB PVC JEI DN 50 pc 3.00 26,41 79,23
1921 K PVC JS DN 32 pc 3.00 22,9 68.7
231107 T PVC JS BBB DN 32 pc 8,00 32 256,00
231108 CRUZETA PVC JS DN 32 pc 2,00 25 50.00
260505 REGISTRO ESFERA JS DN 32 pc 12.00 32.80 393.6
260507 ABRIGO PARA REGISTRO ESFERA ud 12.00 24.70 296.4
210104 PASTA LUBRIFICANTE kg 4 16,00 64,00
210311 ADESIVO P/ PVC kg 6 14,2 85.20
Total da Unidade: 21.693.43
ucC-10 MAO DE OBRA E MATERIAIS P/ CONSTRUCAO DA
CASA TIPO "E"
04 MOVIMENTO DE TERRA
0406 ESCAVACAO MANUAL, NAO EM VALAS, EM
QUALQUER TIPO DE SOLO, EXCETO ROCHA 0,00
40601 ProfundidadeOm<h<=1m m? 2,00 41,15 82.30
0413 ATERRO/REATERRO EM VALAS E CAVAS
041301 Manual m? 2,00 11,05 22,10
0415 COMPACTACAO NAO EM VALAS
041501 Sem controle do GC m? 1,60 17,45 27,92
08 FUNDACOES E ESTRUTURAS
0801 ESTACA MOLDADA "IN LOCO"
080102 Perfuragdo manual © 20 cm (5 tf) m 9.00 51,25 461,25
0809 FORMA PARA VIGA, PILAR E PAREDE
080901 Plana em madeira ndo aparelhada m? 16,30 127,45 207743
0818 ARMADURA 0,00
081801 Em aco CA-50 kg 60,00 11,82 709,20
0819 CONCRETO CONVENCIONAL
081902 fck = 20 MPa m? 0,90 687,98 619,18
11 FECHAMENTO
1101 PAREDE
110103 Alvenaria de tijolo furado 1/2 vez m? 35,50 71,45 2.536,48
1102 ARMACAO
110204 Estrutura de madeira para cobertura com telhas de fibrocimento ou PVC m? 10,80 93,46 1.009,37
1103 COBERTURA
110303 Telha de fibrocimento ondulada - e= 6 mm m? 10,80 59.85 64638
1107 ESQUADRIA DE ALUMINIO
1107004 Porta tipo veneziana 0,80 X 2,10 m linha 30 em aluminio anodizado ud 2,00 894,90 1.789.80
12 REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFICIE
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1201 PISO, SOLEIRA E DEGRAU
120101 Camada de regularizagdo com argamassa desempenada sem impermeabilizante m? 046 1.354.25 622,96
1203 PAREDE, TETO E BEIRAL
120301 Chapisco fino, trago 1:3 em parede m? 4330 9,89 428,24
120307 Embocgo, trago 1:3:8 em parede m? 4330 3987 1.726,37
120313 Reboco, cal e areia trago 1:3 em parede m? 4330 2987 1.293 37
15 URBANIZACAO
1501 \'EDACAO E PROTECAO DE AREAS
150101 Cerca de arame farpado com 14 fios m 40,00 9887 3.954 .80
150107 Portdo para pedestres ud 2,00 1.250,00 2.500,00
1502 PAISAGISMO
150201 Plantio de grama em leiva m? 89,20 1456 1.298,75
Total da Unidade: 20.805.90
UcC-11 INSTALACOES ELETRICAS
18 OUTROS SERVICOS
1801 SERVICOS DIVERSOS
180101 Fomecimento de materiais e mao de obra para execugio das instalagdes elétricas, | ud 1,00 3.452 25 345225
conforme previsto em quantitativo especifico.
180102 Fomecimento de materiais e mio de obra para montagem e instalagcdo do quadro de| ud 1,00 7.421 21 7.537.21
comando da CSB, conforme especificacido e quantitativo.
Total da Unidade: 10.873.46
TOTAL GERAL [ R$ 120.011,04
LEGENDA R ;
CSB CAPTACAO SUBTERRANEA DE AGUA
RAP RESERVATORIO APOIADO .
RDA REDE DE DISTRmmCAO DE AGUA
IE INSTALACOES ELETRICAS
A SANEAMENTO RURAL
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ANEXO 15 — ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ARTs

Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PR

Pagina 1/1
ART de Obra ou Servigo

C Iho Regional de

&
ia e Agr

1. Responsavel Técnico
LETIERI LAERTE ANGELI
Titulo profissional.

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Empresa Contratada: ANGELI ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA

2. Dados do Contrato
Contratante: MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
AVENIDA JOSE CALLEGARI, 647
IPE - MEDIANEIRA/PR 85884-000
Contrato: 61/2021
Valor: R$ 17.500,00

Celebrado em: 04/11/2021

3. Dados da Obra/Servico

ESPIGAO DO NORTE, SIN

ESPIGAO DO NORTE - MEDIANEIRA/PR 85884-000
Data de Inicio: 04/11/2021
Proprietario. MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
ASSENTAMENTO SAVIO, S/IN

ASSENTAMENTO SAVIO- MEDIANEIRA/PR 85884-000
Data de Inicio: 04/11/2021
Proprietario. MUNICIPIO DE MEDIANEIRA
GRACA ARANHA, S/N
GRAGCA ARANHA - MEDIANEIRA/PR 85884-000
Data de Inicio: 04/11/2021
proprietarioc:. MUNICIPIO DE MEDIANEIRA

4. Atividade Técnica

[Assessoria, Projeto] de estudos ambientais
Apods a do das

Previsdo de término: 04/11/2022

Previsao de término: 04/11/2022

Previsdo de término: 04/11/2022

1720216286240

do Parana

RNP: 1709060042
Carteira: PR-114061/D
Registro/Visto: 48193

CNPJ: 76.206.481/0001-58

Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira

Coordenadas Geograficas: -25 190804 x -54,056391
CNPJ: 76.206.481/0001-58

Coordenadas Geograficas: -25 227136 x -54,192979
CNPJ: 76.206.481/0001-58

Coordenadas Geograficas: -25 321817 x -54,074704
CNPJ: 76.206.481/0001-58

Quantidade Unidade
3,00 UNID

6. Declaragdes

técnicas o p

devera proceder a baixa desta ART

Clausula Compromisséria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio

ariginada do presente cantrato, inclusive no tocante a sua interpretacdo ou execucdo, serd resolvido por arbitragem

de acordo com a Lei n2 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n¢ 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Profissional
Camara de Mediagdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana - CMA/CREA-PR,
localizada 3 Rua Dr. Zamenhof, n¢35, Alto da Gldria, Curitiba, Parand, telefone 41 3350-6727, e de conformidade

com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela insercdo da presente cldusula neste contrato, as partes
declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com 05 seus termos.

7. Assinaturas
Declaro si[m verdadeiras as rformacdes acima

l):u V) '-.ie ‘}ide/,}-

il /)

LETIERI LAERTE ANGELI - CPF: 040.379219-73— -
,/‘— -

MUNICIPIO-DE MEDIANWCNPJ: 76.206.481/0001,58
gl

Valor da ART:R$ Zslm//ﬂegistvada em :09/12/2021

Valor Pago: RS 233,94

Contratante

8. Informagdes

- A ART £ vélida somente quando quitada, conforme informagdes no
rodapé deste formulario ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

-A ici deste pode ser no site
www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br

- A guarda da via assinada da ART sera de responsabilidade do profissional
e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

-
Acesso nosso site www.crea-pr.org.br
ngerharia

Central de atendimento: 0800 041 0067 b oo

Nosso numero: 2410101720216286240

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar

WWww.Crea-pr.org.br

Impresso em: 09/12/2021 14:03:19

[ CREAER

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA/PR
SANEAMENTO RURAL
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Subcontratacdo/Subempreitada a 1720216286240

C Iho Regional de haria e Agr ia do Parana

1. Responsavel Técnico
MARCELUS VINICIUS KLINGUELFUS BORGES
Titulo profissional RNP: 1702151042
GEOLOGO Carteira: PR-32742/D
2. Dados do Contrato
Contratante: ANGELI ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA CNPJ: 05.017.195/0001-04
RUA FLORESTA, 1800
SALA 03 CENTRO - ITAIPULANDIA/PR 85880-000
Contrato: (Sem numero) Celebrado em: 09/11/2021
Valor: R$ 2.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Privado) brasileira
3. Dados da Obra/Servico
ESPIGAO DO NORTE, SIN
ZONA RURAL ESPIGAO DO NORTE - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: 09/11/2021 Previsdo de término: 04/11/2022 Coordenadas Geograficas: -25 190804 x -54,056391
Finalidade: Outro
proprietaric. MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

ASSENTAMENTO SAVIO, S/IN
ZONA RURAL ASSENTAMENTO SAVIO- MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: 09/11/2021 Previsdo de término: 04/11/2022 Coordenadas Geograficas: -25 227136 x -54,192979
Finalidade: Outro
Proprietaric. MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

GRACA ARANHA, SIN
ZONA RURAL GRAGCA ARANHA - MEDIANEIRA/PR 85884-000

Data de Inicio: 09/11/2021 Previsdo de término: 04/11/2022 Coordenadas Geograficas: -25321817 x -54,074704

Finalidade: Outro

proprietaric. MUNICIPIO DE MEDIANEIRA CNPJ: 76.206.481/0001-58

4. Atividade Técnica

Elaboracao Quantidade Unidade
[Projeto] de prospecgao de aguas subt 3,00 UNID
[Projeto] de caracterizagdo de aquifero 3,00 UNID
[Projeto] de pogos tubulares perfil construtivo 3,00 UNID
Orientacao Quantidade Unidade
[Execugdo de servigo técnico] de pogos tubulares perfuragdo 3,00 UNID
[Fiscalizagao de servigo técnico] de pogos tubulares de medigdo de vazéo de pogo tubular 3,00 UNID
[Fiscalizacdo de servigo técnico] de pogos ensaio de bomb (] 3,00 UNID
[Fiscalizag&o de servigo técnico] de pocos tubulares perfil geoldgico 3,00 UNID

Apds a das ati técnicas o i deverd p a baixa desta ART

5. Observagdes g
Ref. A ANUENCIA PREVIA para perfuragdo de 03 Pogos Tubulares Profundos vinculados ao contrato 61/2021

6. DeclaragGes 7
Clausula Compromissdria: As partes decidem, livremente e de comum acordo, que qualquer conflito ou litigio <
originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua interpretagdo ou execugao, serd resolvido por 8
de acordo com a Lei 02 9.307/96, de 23 de setembro de 1996 e Lei n® 13.129, de 26 de maio de 2015, através da Prafsiaog
Camara de Mediagio e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana — CMA/CREA-PR,
localizada & Rua Dr. Zamenhof, ne35, Alto da Glria, Curitiba, Paran, telefone 41 3350-6727, e de conformidade

com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inser¢do da presente cldusula neste contrato, as partes

declaram conhecer o referido Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com 0s seus termos. Contratante

7. Assinaturas 8. Informacdes
Declaro sereng verdadeiras as informagdes acima \ - A ART é valida somente quando quitada, conforme informagées no

5 rodapé deste formuldrio ou conferéncia no site www.crea-pr.org.br.

NOA VLG N S { -A ici deste pode ser veri no site
Local www.crea-pr.org.br ou www.confea.org.br
Vg - A guarda da via assinada da ART ser3 de responsabilidade do profissional
&

e do contratante com o objetivo de documentar o vinculo contratual.

MARCELUS VINICIUS KLIINGUELFUS BORGES - CPF: 874.715.079-34

\/\ AA ‘)\ 4 Acesso nosso site www.crea-pr.org.br CREA-‘ R

Conasing Eegionsl de tngenharia

ANGELI ENGENHARIA EASSESSORIA AMBIENTAL LTDA- CNPJ: 05.017.195/0001-04 Central de atendimento: 0800 041 0067 « Agrinamin oo Puraod

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/art
Impresso em: 10/12/2021 11:15:28

PRp— [ CREA-PR

LINHA GRACA ARANHA - MEDIANEIRA /PR
/ SANEAMENTO RURAL
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Municipio de Medianeira

Estado do Parana
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Anotacao de Responsabilidade Técnica - ART ART de Obra ou sewigo
Lei n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA—PR 1720216302165
c Iho Regional de E haria e Agr ia do Parana Subcontratacdo/Subempreitada & 1720216286240
Valor da ART:RS 88,78 Registrada em : 09/12/2021 Valor Pago:R$ 88,78 Nosso nimero: 2410101720216302165

A autenticidade desta ART pode ser verificada em https://servicos.crea-pr.org.br/publico/ar’
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