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H1 SCCI

FLANGE DE ALUMINIO Smm
DIMENSOES: 100 x 250mm

750

VISTA FRONTAL COM PORTA

RELAGAO DE PLAQUETAS

1) MEDIANEIRA - ESPIGAQ DO NORTE
-QDF-1-EET-1

2) BOMBA EET - 01 - LIGADA
3)AUT - 0 - MAN.
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FLANGE INFERIOR 7
VISTA FRONTAL SEM PORTA DE ALY 250

ESF’ECIFICAQOES DO QDF: \/ISTA LATERAI_
QUADRO DE COMANDO FABRICADO COM AS CARACTERISTICAS ABAIXO:
—CLASSE ISOLAMENTO: 1kV.
—TENSAO DE SERMICO: 220/12?V
—INSTALAG)-’\O: INTERNA, SOBREFOR.
—ESPESSURA DA CHAPA DE AQO: 14MSG.
—DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME RELA(;AO DE MATERIAIS.
—MEDIDAS ATE 5 CV 700 % 700 x 250mm;
—MEDIDAS DE 5 A 10 CV 750 x 750 x 250mm;
—AS CANALETAS PLASTICAS DEVERAQ SER DE PVC RIGIDO, DE PLASTICO
NAO RECICLADO, TEMPERATURA DE TRABALHO DE —20°C A +50°7C,
MATERIAL AUTO—-EXTINGUIVEL (UL94—V0). COR CINZA, REF. HELLERMANN.
—SOLICITAR APROVAQRO DA MONTAGEM, OPERA(}RO E INSPEQﬁO Do
QDF, PELA SANEPAR.
—PINTURA: 80 MICRA — COR MUNSELL N* 6.5
—MONTAGEM ELETRICA PADRAQ SANEPAR
—DESENHOS: 1) DIAGRAMA DE COMANDO E FUNCIONAL DO QDF

2) N* DE WIAS: 1 VIA EMBALADA EM PLASTICO E NO QUADRO E

UMA VIA PARA A SANEPAR.

~FIAGAC DE FORGA: OS CABOS TIPO PIRASTIC SUPERFLEX (750V) DEVERAO
TER A MESMA CAPACIDADE DE CORRENTE DOS EQUIPAMENTOS QUE INTERLIGAM
- FIA(;AO DE COMANDO: CABO TIPO PIRASTIC SUPERFLEX (?50 vV o# 1,5mm2)
— SERA REALIZADA INSPECAD DO QUADRO DE COMANDO PELA SANEPAR.
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