ESPECIFICAGAO

HIDROEJETOR

Equipamento destinado a criar vacuo suficiente no tubo venturi, de seu interior para
succao, diluicdo e injecao de solugcado quimica. Tem vazao regulada através de valvula
agulha sensivel e medida através de rotametro de leitura instantanea, pelo seu
flotador.

Caracteristicas especificas do equipamento:

o fluido . solugéo de hipoclorito de sédio

e Concentragdo ;

o temperatura :25°C

¢ tipo de hidroejetor . baixa pressao, Venturi

e pressdo de entrada :14 - 15 mca

e pressdo de saida :0mca

e vazdo da agua para funcionamento : aproximadamente 340 a 500 I/h

e succgdo da solugéo caté1,5m

e escala do rotametro : 0-6o0u0- 15 litros/hora

Materiais:

e COrpo . acrilico temperado, transparente,
polido

e rotametro . tubo de vidro borosilicata (ou acrilico)
calibrado

e flutuador do rotametro . esfera de ago inox 316

e valvula de retencao : PVC, com vedacal de BUNA-N ou
propria esfera de aco inox

Acessorios:

Deverédo ser fornecidos todos os dados relativos ao equipamento.
A firma vencedora da licitagdo devera fornecer:

e manual basico para instalagdo, operagdo e manutencao;

e desenho do conjunto em corte com as pecas e componentes numerados e
denominados;

e garantia de um ano a partir do inicio de operagao do equipamento e assisténcia

técnica que se fizer necessaria.
DESTINO
1. CIDADE : MEDIANEIRA
2. LOCAL : ESPIGAO DO NORTE

3. QUANTIDADE : 01,00 unidade (s)



