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PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA FLORIANÓPOLIS

 

Segue documentação para abertura de processo Licitatório para pavimentação da Rua Florianópolis.
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_

Kaio Cesar Ramos Maciel

Secretaria de Obras e Serviços Públicos
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Local:

Segmento:

Camada:

L.I. L25 L.F. L.I. L25 L.F.

0 Direita 0 12 35 70,00 67,93 0 + 20m Esquerda 0 24 34 68,00 156,25

1 Direita 0 18 37 74,00 82,24 1 + 20m Esquerda 0 21 33 66,00 130,21

2 Direita 0 14 30 60,00 97,66 2 + 20m Esquerda 0 24 36 72,00 130,21
3 Direita 0 16 38 76,00 71,02 3 + 20m Esquerda 0 28 38 76,00 156,25
4 Direita 0 31 45 90,00 111,61 4 + 20m Esquerda 0 29 31 62,00 781,25
5 Direita 0 21 31 62,00 156,25 5 + 20m Esquerda 0 27 44 88,00 91,91
6 Direita 0 11 20 40,00 173,61 6 + 20m Esquerda 0 27 42 84,00 104,17
7 Direita 0 10 12 24,00 781,25 7 + 20m Esquerda 0 29 39 78,00 156,25
8 Direita 0 25 39 78,00 111,61 8 + 20m Esquerda 0 18 38 76,00 78,13
9 Direita 0 22 45 90,00 67,93

PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO

DEFLEXÃO 
(0,01mm)

Leitura do 
Extensômetro

PEDRA IRREGULAR - ROLAMENTO

Raio de Curvatura

CONST. DA VIGA (K) = 2PEDRA IRREGULAR (estacas do levantamento topográfico E0 até E18)

ESTACA

DEFLEXÕES COM VIGA BENKELMAN

MEDIANEIRA - PR

Raio de Curvatura

RUA FLORIANÓPOLIS (ENTRE AV. BRASIL E RUA AMAZONAS
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ESTACA FAIXA T.R.
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MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

 

DE 
 

ESPESSURAS 
 
 

 
 

RUA FLORIANÓPOLIS (ENTRE AV BRASIL E 
RUA AMAZONAS) 

 
MEDIANEIRA – PR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APRESENTAÇÃO 
 

 
Este volume refere-se ao relatório de estudos do projeto de restauração do 

pavimento, no município de Medianeira, da via mencionadas abaixo.  

 

O trecho de projeto (conforme planilhas em anexo) é o seguinte: 

 
 

NOME TRECHO 
RUA FLORIANÓPOLIS (ENTRE AV 

BRASIL E RUA AMAZONAS) 
PEDRA IRREGULAR (estacas do 

levantamento topográfico E0 até E18)  
 
 
 
PROJETO BÁSICO DE RESTAURAÇÃO DO PAVIMENTO 
 
 
 O projeto de restauração buscou atender aos objetivos a partir do estado da 

superfície, dos níveis de deflexão e dos parâmetros fornecidos pelos estudos de 

tráfegos, efetuar a concepção e o dimensionamento do pavimento. 

               

              Reforço da pista de Rolamento: 

 

Para dimensionamento do reforço do pavimento dos presentes trechos, 

adotou-se o preconizado pelo DNER-PRO 11/79, Avaliação estrutural dos 

pavimentos flexíveis procedimento B. O número N adotado foi o de N = 5,00 x 106, 

tendo em vista que se trata de via urbana, para o qual não se tem uma contagem de 

tráfego mais apropriada. 

 

Com dados os dados obtidos, foi procedida a divisão dos trechos em 

segmentos homogêneos, sendo que para tal foram consideradas as deflexões em 

ambos os lados cuja identificação, bem como a necessidade da camada de reforço, 

estão indicadas no quadro apresentado na sequência. 

 
 
 
 
 



 
 

PLANILHA RESUMO DE VIGA BENKELMAN 
 
 

NOME TRECHO LADO 
EXT. 
(KM) 

DEF. 
MÉDIA 

DEF. 
CARACT. 

DEF. 
PROJETO 

DEF. 
ADMIS. 

RAIO DE 
CURVATURA 

HCB 
(CM) 

RUA 
FLORIANÓPOLI

S (ENTRE AV 
BRASIL E RUA 
AMAZONAS) 

PEDRA 
IRREGULAR 
(estacas do 

levantamento 
topográfico E0 

até E18) 

D/E 0,360 70,21 86,61 103,93 67,76 184,51 4,26 

 
 

Para efeitos de avaliação estrutural, obtém-se o valor da Deflexão Admissível 

em função do número N, conforme preconiza a norma DNER – PRO 11/79, 

representado pela seguinte expressão: 

 

log Dadm  = 3,01 - 0,176 log N 

 

Também foi considerado o Fator de Correção Sazonal no valor de 1,2 para 

todas as amostras, devido a situação de grande estiagem no momento em que 

foram realizados os ensaios.  

 

 

REMOÇÕES E REMENDOS 

 

Através da inspeção visual da superfície do pavimento existente ao longo do 

trecho, foram definidos diversos locais, nos quais deverão ser executados remoções 

e reparos; sendo que a localização dos mesmos deverá ser definida por ocasião da 

execução da obra. 

 

Os quantitativos previstos refletem a situação atual, podendo sofrer alterações 

com o tempo, com maior deterioração do pavimento ou com correções eventuais 

efetuadas pelas equipes de conservação. 

 

 Através dos valores das deflexões e dos raios de curvatura obtidos a partir 

dos testes realizados com a Viga Benkelman, observou-se que os resultados se 

enquadram na “Hipótese II” da Tabela III da Norma DNER PRO 011/79, onde a 



 
 

Deflexão de Projeto é menor que 3 vezes o valor da Deflexão Admissível e a média 

dos raios de curvatura é maior que 100. Indicando, assim, a necessidade do reforço 

do pavimento. 

 
 

TABELA RESUMO DAS ESPESSURAS DEFINIDAS 
 
 
 

NOME 
INICIO/FINAL 
ENTRE RUA 

LADO 
EXT. 
(KM) 

REPERFILAMENTO 
CBUQ (cm) 

CAPA 
CBUQ (cm) 

PINT. 
RR1C 

RUA FLORIANÓPOLIS 
(ENTRE AV BRASIL E 

RUA AMAZONAS) 

PEDRA 
IRREGULAR 
(estacas do 

levantamento 
topográfico E0 

até E18) 

D/E 0,360 2,0 2,5 2 

 
 
 
 
 
 

Medianeira, 02 de Março de 2022 
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PAULO CEZAR MARTINELLO ARAUJO 

Engº Civil CREA PR-147.963/D 
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LEGENDA:

ÁREA DE REPERFILAMENTO E RECAPE A EXECUTAR RUA GRAMADO
BOCA DE LOBO EXISTENTE

DELIMITAÇÃO DA ÁREA A SER RECAPEADA

GUIA EXISTENTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EXISTENTE

PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 4un.

3.759,71m²PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-33b 2un.

EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE
PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE 134,40m²
PINTURA DE LINHAS DE RETENÇÃO 15,42m²

QUANTITATIVO - TOTAL

FAIXA AMARELA TRACEJADA (EIXO DA PISTA)

GUIA REBAIXADA

PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE

ÁREA COM PASSEIO EXISTENTE

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 8un.
PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18 (Alerta-Distância) 2un.

LOMBADA A EXECUTAR
LOMBADA EXISTENTE A REGULARIZAR 2un.

1un.

0,20m²
1,60m²
0,40m²
1,24m²

14un.

PINTURA DE LINHA AMARELA TRACEJADA
PINTURA DE LOMBADAS 20,70m²

28,41m

PARE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 
(PARADA OBRIGATÓRIA) - A IMPLANTAR

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS:

PARE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO R-1 
(PARADA OBRIGATÓRIA) - EXISTENTE

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-18
(LOMBADA)

PLACA DE ADVERTÊNCIA A-33b
(TRAVESSIA DE PEDESTRES)

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
PRANCHA:
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REPERFILAMENTO E RECAPE EM PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EXISTENTE
- REPERFILAMENTO E RECAPE EM CBUQ.

PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO 

INDICADA Fevereiro/2022 01/02

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
Eric Nunes
Beatriz R. Fiebig

Kaio C. R. Maciel

PLANTA, LOCALIZAÇÃO E DETALHES

Observações:
1. Deve ser respeitado o afastamento lateral de no mínimo 30cm,
medidos entre a projeção vertical da borda lateral da placa e a borda da
pista.
2. As placas de sinalização devem ser colocadas na posição
vertical, fazendo um ângulo de 93° a 95°em relação ao fluxo do tráfego,
voltadas para o lado externo da via, assegurando assim boa visibilidade e
leitura dos sinais.

Detalhe de Fixação das placas
S/ escala 

LINHA AMARELA ÚNICA PONTILHADA
(EIXO DA PISTA)

0,40m

0,40m

4,0
0m

GUIA

GUIA

4,0m 2,0m 4,0m

0,1
2m

VA
RI

ÁV
EL

LINHA DE RETENÇÃO

LINHA AMARELA PONTILHADA (EIXO DA
PISTA)

1,6
0m

VARIÁVEL

Observações:
1. Sinalização em Tinta Acrílica e Retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro na cor branca;

Detalhe Sinalização Horizontal 02
Escala 1:10

Detalhe - Seção Transversal Pavimentação
S/ Escala

Observações:
1. Sinalização em Tinta Acrílica e Retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de
vidro na cor amarela;

Detalhe Sinalização Horizontal 01
S/ Escala

1,2
0m

2,2
0m

0,5
0m

0,5
0m

1,50m

0,5

1,20

0,5

1,50
0,4

0,2
0,4

0,9

2,00

MEIO FIO DE CONCRETO EXTRUSADO

RAMPA DE CONCRETO

PISO PODOTÁTIL

PINTURA EM TINTA RETROFLETIVA

INC. MÁX10%

INC. MÁX

8,33%

Detalhe - Rampa PCD
S/ Escala

BASE EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE

REPERFILAMENTO EM CBUQ - Faixa F  e= 2,0 cm

PINTURA DE LIGAÇÃO

CAPA EM CBUQ - Faixa C
e= 4,0cm

SUB-BASE EXISTENTE

PINTURA DE LIGAÇÃO

PERFIL DO TERRENO NATURAL

RR-1C

REPERFILAMENTO 

Largura variável - Média 9,70m

3 % 3 %

MEIO-FIO EXISTENTE

MEIO-FIO EXISTENTE

BASE SUB-EXISTENTE

BASE EM PEDRA IRREGULAR EXISTENTE

VariávelVariável

PINTURA DE LIGAÇÃO 
E RECAPE

PASSEIO
RR-2C

GRAMA

Variável 1,50m Variável

PASSEIO

GRAMA

1,50m

RR-1C

Planta de Localização
Escala 1:2000

Planta de Sinalização
Escala 1:1000 Planta de Pavimentação

Escala 1:1000

Variável Variável

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

COR PRETA

COR AMARELA

ORLA EXTERNA

LETREIRO

COR AMARELA

FUNDO

A-18

0,45m

0,1
8m

0,0
9m

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO
COR PRETA

ORLA INTERNA

A-33b

0,45m

0,1
8m

0,0
9m

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

COR PRETA

COR AMARELA

ORLA EXTERNA

LETREIRO

COR AMARELA

FUNDO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO
COR PRETA

ORLA INTERNA

A 50 m

0,5m

0,05m
0,10m

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO
COR PRETA

LETREIRO
COR AMARELA

FUNDO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO
COR PRETA

ORLA INTERNA

0,2
m

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

PELÍCULA REFLETIVA SCOTCHLITE GRAU TÉCNICO

COR BRANCA

ORLA INTERNA

COR BRANCA

COR VERMELHA

ORLA EXTERNA

LETREIRO

COR VERMELHA

FUNDO

0,25m

0,01m

0,02m

0,6
0m

0,2
5m

Materiais e cores das placas
R-1

R. Florianópolis - Parque Independência.
(Entre Av. Brasil e Rua Amazonas)

Detalhe - Ondulação Transversal 
S/ ESCALA

≥0,25m

≤0,50m

3,7m
0,08m≤ H ≤0,10m

3,7m

6,00m

VISTA EM PLANTA CORTE TRANSVERSAL



OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM  CBUQ - R. Florianópolis

LOCAL:

R. Florianópolis entre a Av. Brasil e R. Amazonas.
DATA:
Fevereiro/2022

EQUIPE TÉCNICA: PRANCHA:

CONTEÚDO:

ESCALA:
Indicada

Kaio C. R. Maciel 02/02Eric M. Nunes

Mapa e Cálculo de DMT

Beatriz R. FiebigMUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
Secretaria de Obras

Kaio Cesar Ramos Maciel
CREA-PR: 175142/D

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Município de Medianeira -PR
Antonio França - Prefeito

PROPRIETÁRIO:APROVAÇÕES PÚBLICAS:

Suelen G. Vieira

DISTÂNCIA 23,51Km

DISTÂNCIA 9,23 Km

DISTÂNCIA 2,63 Km

DISTÂNCIA 12,26 Km

DISTÂNCIA 0,80 Km

MAPA DOS LOCAIS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS
PARA CÁLCULO DE DMT (DISTÂNCIA MÉDIA DE
TRANSPORTE) - DMT =17,55 Km
SEM ESCALA

CÁLCULO DMT

DIST. DA PEDREIRA SR ATÉ LOCAL DA OBRA

DIST. DA PEDREIRA SAMP ATÉ LOCAL DA OBRA

DIST. DA PEDREIRA ITAX  ATÉ LOCAL DA OBRA

MÉDIA (DMT)

26,94Km

10,03Km

15,70Km

17,55Km
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