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PLANTA DE INSTALAGCOES ELETICAS

ESCALA 1/50

SIMBOLOGIA

DESCRICAO

QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL

CAIXA DE PASSAGEM

E

QUADRO DO MEDIDOR

TOMADA PARA CHUVEIRO INSTALADA A 2,20 M DO PISO ACABADO

TOMADA BAIXA INSTALADA A 0,30 M DO PISO ACABADO

TOMADA MEDIA INSTALADA A 1,30 M DO PISO ACABADO

TOMADA ALTA INSTALADA A 2,20 M DO PISO ACABADO

TOMADA PARA AR CONDICIONADO

INTERRUPTOR DE UMA SEGCAO

INTERRUPTOR DE DUAS SECOES

INTERRUPTOR DE TRES SECOES

INTERRUPTOR PARALELO DE UMA SEGAO

LUMINARIA DE EMERGENCIA

INTERRUPTOR DE UMA SEGAO COM TOMADA

INTERRUPTOR DE DUAS SECOES COM TOMADA

ESPECIFICACOES DOS ELETRODUTOS

INTERRUPTOR DE TRES SECOES COM TOMADA

1. OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS EM LAJES E PAREDES DEVERAO SER DO
TIPO CORRUGADO FLEXIVEL E APRESENTAR RESISTENCIA MECANICA
MEDIA (COR LARANJA)

2. OS ELETRODUTOS ENTERRADOS DEVERAO SER DO TIPO CORRUGADO
FLEXIVEL DE PEAD E APRESENTAR RESISTENCIA DE ACORDO COM AS
NORMAS TECNICAS VIGENTES

INTERRUPTOR DE UMA SECAO SIMPLES E UMA PARALELA COM TOMADA

PONTO DE LUZ (LUMINARIA DE LED 2X40W)

PONTO DE LUZ (LUMINARIA DE LED 2X20W)

DM@@W@?WW@MMEHH

PONTO DE LUZ NA PAREDE (LUMINARIA DE LED 1X20W)

ELETRODUTO ENTERRADO OU EMBUTIDO NO PISO

ELETRODUTO EMBUTIDO NA PAREDE

ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO

M DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR
N DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOPOLAR
:3% DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR
E DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE ALTA SENSIBILIDADE
s | IR fauk a0
TERRA: VERDE OU VERDE COM AMARELO
OBSERVACOES:

1. CONDUTORES SEM ESPECIFICAGAO EM PLANTA POSSUEM SEGAO DE 2,5 MM?
2. ELETRODUTOS SEM ESPECIFICAGAO EM PLANTA POSSUEM DIAMETRO DE 25 MM
3. TOMADAS NAO ESPECIFICADAS EM PLANTA POSSUEM POTENCIA DE 100 W

TN ABC [
[TT1
3P Al 200A
#95mm? E x
N Allo
#95mm?
L
@1.1/2 TN ABC INC
[TT1 QUADRO DE CARGAS
CONDUTORES PRINCIPAIS LAMPADAS DE LED TOMADAS - - X
3 FASES #50mm? L L CIRCUITO POTENCIA[POTENCIA FAT(?R DE | CORRENTE |DISJUNTOR [DISPOSITIVO CONDUZTOR TENSAO FASE FINALIDADE
1 NEUTRO #50mm? FFF125A 2x20W | 2x40W | 100W | 600W |1085W [1540W [2170W|6400W| (W) (VA)  |POTENCIA (A) (A) DR (30mA) (mm?) (V)
J\ 1 1 11 6 1.520,00 | 1.520,00 1,00 11,97 16 2,5 127 C lluminagéo Interna
JX 2 14 5 1.620,00 1.620,00 1,00 12,76 16 2,5 127 C lluminagao Interna
TN M 3 1 9 2 960,00 | 960,00 1,00 7,56 16 2,5 127 B lluminac&o Interna
E U
RIlT _{'Wc 4 17 1.700,00 1.890,00 0,90 14,88 16 25 2,5 127 C Tomadas
AlS IEa
AllO ° 5 17 1.700,00 1.890,00 0,90 14,88 16 25 2,5 127 A Tomadas
IRV 6 5 2 1.700,00 | 1.890,00 | 0,90 14,88 16 25 2,5 127 B Tomadas
MC 7 17 1.700,00 1.890,00 0,90 14,88 16 25 2,5 127 A Tomadas
MC 8 1 6.400,00 | 6.400,00 1,00 30,45 32 40 6,0 220 AB Chuveiro
m° 9 1 6.400,00 | 6.400,00 1,00 30,45 32 40 6,0 220 AC Chuveiro
m" 10 1 6.400,00 | 6.400,00 1,00 30,45 32 40 6,0 220 AB Chuveiro
m° 11 1 6.400,00 | 6.400,00 1,00 30,45 32 40 6,0 220 BC Chuveiro
m 12 1 2.170,00 | 2.410,00 0,90 10,95 20 4,0 220 AC Ar condicionado
J/hx 13 1 1.540,00 | 1.710,00 0,90 7,77 20 4,0 220 BC Ar condicionado
m 14 1 1.085,00 | 1.205,00 0,90 5,48 20 40 220 AB Ar condicionado
m 15 1 1.085,00 1.205,00 0,90 5,48 20 4,0 220 AC Ar condicionado
Aglfhk 16 1 1.085,00 | 1.205,00 0,90 5,48 20 4,0 220 BC Ar condicionado
m 17 1 1.085,00 1.205,00 0,90 5,48 20 4,0 220 BC Ar condicionado
P—J/FX 18 6 480,00 480,00 1,00 3,78 16 2,5 127 C lluminagdo Externa
m 19 Reserva
o o L b4 20 Reserva
TOTAL 45.030,00 | 46.680,00 125 3x50,0 220 ABC
1
@1.1/4 TN ABC INC
[TT1 QUADRO DE CARGAS
CONDUTORES PRINCIPAIS LAMPADAS DE LED TOMADAS = = A
3 FASES #16mm? }336% CIRCUITO PO'E\I/EVI\)JCIA PO'(F\I/EL\I)CIA Eg'_l'él;cl?li COR&I)ENTE DISJtlA\I\)ITOR DE)S;{D%%I;%O CO(l\rlnDnng')rOR TEI(\IVS)AO FASE FINALIDADE
) NEUTRO #16mm? 2x20W | 2x40W | 100W | BOOW [1085W [1540W |2170W|6400W
m 1 6 1 580,00 580,00 1,00 4,57 16 2,5 127 A lluminacéo Interna
M 2 6 1 580,00 | 580,00 1,00 4,57 16 2,5 127 B lluminac&o Interna
T E ('\ 3 2 2 360,00 360,00 1,00 2,84 16 2,5 127 B lluminacéo Interna
E V]
Rt <_['Wc 4 7 700,00 780,00 0,90 6,14 16 25 2,5 127 C Tomadas
AlS |
AL o 5 7 700,00 780,00 0,90 6,14 16 25 2,5 127 C Tomadas
mc 6 2 200,00 225,00 0,90 1,77 16 25 2,5 127 B Tomadas
m 7 1 1.085,00 | 1.205,00 0,90 5,48 20 4,0 220 AB Ar condicionado
!,hx 8 1 1.085,00 | 1.205,00 0,90 5,48 20 4.0 220 BC Ar condicionado
’_{i\b 9 1 1.085,00 1.205,00 0,90 5,48 20 4,0 220 BC Ar condicionado
m" 10 1 6.400,00 | 6.400,00 1,00 30,45 32 40 6,0 220 AB Chuveiro
mc 11 1 6.400,00 | 6.400,00 1,00 30,45 32 40 6,0 220 AC Chuveiro
!’h} 12 1 1.085,00 | 1.205,00 0,90 5,48 20 4.0 220 BC Ar condicionado
!/h} 13 1 1.085,00 | 1.205,00 0,90 5,48 20 4.0 220 AB Ar condicionado
»_['X 14 1 1.085,00 | 1.205,00 0,90 5,48 20 4.0 220 AC Ar condicionado
m 15 7 560,00 560,00 1,00 4,41 16 2,5 127 C lluminagao Externa
m 16 Reserva
St el 17 Reserva
T 18 Reserva
- TOTAL 22.990,00 | 23.895,00 63 3x16,0 220 ABC
o]
\Dj) | a
IDENTIFICACAO | DESCRICAO g §
a POSTE DE CONCRETO CONFORME CONCESSIONARIA g S
Pq ’
c ISOLADOR ROLDANA PARA BAIXA TENSAO b h OBRAS E SERVICOS PUBLICOS ENGENHARIA
d ARMACAO SECUNDARIA POR ESTRIBO . @m
e PARAFUSO CABECA QUADRADA = 2 Ef 0 Obra: Edificacdo Socioassistencial Denominada Centro Dia
f CINTA DE ACO PARA AMARRACAO
g LUVA DE PVC RIGIDO OU ACO GALVANIZADO .
h CURVA DE 1800 DE PVC RiGIDO ROSCAVEL LOCal da Obra- Rua Vitor Louzada, Quadra 02, Lote 11
; - Bairro Ipé
I ELETRODUTO DE PVC RIGIDO OU DE ACO GALVANIZADO a O pe
, - . Medianeira / PR
J CURVA DE 90° DE PVC RIGIDO ROSCAVEL % %
k A ietario:
CAIXA PARA MEDIDOR PADRAO COPEL Proprletarlo.
I SUPORTE DE MADEIRA DE LEI :
m CONDUTOR DE COBRE NU 5
P4
n ELETRODUTO DE ATERRAMENTO COM CONECTOR
0 ELETRODUTO DE PVC RiGIDO OU DE AGO GALVANIZADO . a Municipio de Medianeira
P CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO CNPJ: 76.206.461/0001-58
f ________________________________________________________________________________________________________________________________|]
Responsabilidade Técnica
NOTAS !
k
, BN . .
1. A ESPECIFICACAO DETALHADA DOS COMPONENTES E INDICADA NA . 1 Engenheiro Civil Marcus Vinicius Vargas
RESPECTIVA COMPOSICAO ORCAMENTARIA j —k[ Fo REAPR 1832010 CREAPR
© . I o esponsavel pelo projeto Responsavel pela Execucéo
R B R 2 4 |
2. EM LOCAIS DE TRANSITO OU PASSAGEM DE VEICULQOS, A DISTANCIA s "§ s g . ’ .
VERTICAL ENTRE A PARTE INFERIOR DE QUALQUER CONDUTOR E O S é o EStatlStlcaS da Obra' ConteUdO.
SOLO OU PISO NAO PODE SER INFERIOR A 5,50 METROS 3 e / Area do Lote (Matricula Rl 36.608) .....................ccemmmmmmmmmmmmmsssmmmnnnns 5.459,00 m? Projeto Elétrico
J/ Area Total Construida 338,95 m?
3. EM LOCAIS DE CIRCULACAO DE PEDESTRES, A DISTANCIA VERTICAL m ATGA 08 PIOIBGAD 1t 338,95 m Desenho:
ENTRE A PARTE INFERIOR DE QUALQUER CONDUTOR E O SOLO OU | TaXA 08 OCUDAGAO. oot 6,20% Marcus Vinicius Vargas
PISO NAO PODE SER INFERIOR A 3,50 METROS e e e | e e = == I Area Impermeavel............... ..338,95 m
Taxa de Permeabilidade ...........ccovevvieicieieiceesceeesee e 11,33% . .
4. AS DIMENSOES INDICADAS SAO DADAS EM MILIMETROS 8 n NUMETO € PAVIMENIOS ......oovvveervrerereesesesessesesessssesssssss s sssessssssnenns 01 Data' Escala'
Lo 2 | P Coeficiente de APrOVEIAMENO ........cceveveverermrermrmrmmmmmmmisimisimmiisnd 0,062 10 de Agosto de 2022 Indicada
L 1 T L - —
Aprovacdes Publicas:
VISTA FRONTAL VISTA LATERAL )

OS PROJETOS DEVERAO SER REVISADOS POR PROFISSIONAL DEVIDAMENTE
HABILITADO E READEQUADO, QUANDO NECESSARIO, COM BASE NAS NORMAS
DA CONCESSIONARIA DE ENERGIA DA REGIAO.

DETALHE DO PADRAO DE ENTRADA

SEM ESCALA

Prancha:
01/01
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