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PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA

MEDIANEIRA — PARANA

Novembro de 2022.

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

GAVETAS MORTUARIAS

OBRA: ) Construcao de 68 gavetas mortuarias
PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Medianeira - Parana
LOCALIDADE: Rua Minuano, Cemitério Municipal Jardim da Paz



CONVENGCOES PRELIMINARES

Execugao de 68 carneiras no cemitério municipal de Medianeira.

O projeto prevé a construgdo em estrutura de concreto armado e alvenaria de tijolos e
devera ser executado dentro das normas de construgcdo e obedecendo aos desenhos e
detalhes dos projetos: arquitetonico, fornecidos pela Prefeitura municipal de Medianeira, bem
como seguindo as presentes especificacdes, as quais complementam os detalhes de desenho
do projeto.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execugéo,
serdo demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do construtor.

Os materiais que nao satisfizerem as especificacées, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servico dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinagdo do Engenheiro Fiscal.

Empreiteiro, ao apresentar o pre¢o para esta construgéo, esclarecera que:

a) estd ciente de que as recomendacoes constantes das presentes especificacoes
prevalecem sobre os desenhos decorrentes de alteragées introduzidas, que prevalecem sobre
os itens constantes em planilha quantitativa.

b) néo teve dlvidas na interpretacédo dos detalhes construtivos.

2. INSTALACAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalagées provisorias da Obra, compreendendo o aparelhamento,
maquinario e ferramentas necessérias a execug¢do dos servigos contratados, bem como:
andaimes, tapumes, cercas, instalagdes provisorias de sanitarios, eletricidade, agua, etc.

O Empreiteiro deverd instalar em local visivel as placas da obra, de acordo com as
exigéncias da Prefeitura Municipal.

3. LIMPEZA DO TERRENO

O Empreiteiro procedera a limpeza do terreno destinado a construgdo, removendo
qualquer detrito nele existente, procedendo inclusive, o eventual destocamento. Igualmente,
providenciara a retirada periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante
0 encaminhamento da obra.

4. MOVIMENTO DE TERRA

Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de superficie
adequado a execugao da obra, conforme projeto especifico dos médulos e da implantagdo que
permitird facil escoamento das aguas superficiais. O aterro que se fizer necessario, para base
de concreto simples, sera executado com material escolhido (argiloso), em camadas de 20cm
de altura, molhadas e fortemente compactadas.

5. LOCACAO DA OBRA

Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela construtora a locacdo da obra, que
devera obedecer rigorosamente as indicagdes do projeto especifico dos modulos e da
implantagéo. A Firma sera responsavel por qualquer erro de alinhamento e/ou nivelamento.

6. FUNDACOES



As fundagbes serdao executadas conforme projeto estrutural, de acordo com a natureza
do subsolo indicadas em laudo de fundagao e com as cargas previstas em projeto. Antes da
execucdo das paredes de alvenaria, a base superior das vigas de baldrame devera ser
convenientemente impermeabilizada com duas demaos de emulséo asfaltica.

7. EXECUGAO DE CONCRETO ARMADO

A execucao da estrutura deverd seguir rigorosamente o projeto estrutural e atender ao
disposto nas Normas Brasileiras em vigor.

7.1. Dosagem de concreto:

a) O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar, apos a cura, a
resisténcia indicada no projeto estrutural, levando-se em consideracdo a norma brasileira NBR
6118.

b) A resisténcia padrdo devera ser a de ruptura dos corpos de provas de concreto
simples aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os métodos da norma
brasileira NBR 5739, em ndmero nunca inferior a dois corpos de prova para cada 30m3 de
concreto langado, ou sempre que houver alteragdes nos materiais ou no trago. O cimento
devera ser sempre indicado em peso, ndo se permitindo seu emprego em fragédo de saco.

c) As caixas de medicdo dos agregados deverdo ser marcadas distintamente para os
agregados miudos e graudos. O fator agua-cimento devera ser rigorosamente observado com a
correcdo da umidade do agregado.

7.2. Amassamento do concreto

a) O amassamento devera ser mecanico e continuo e durar o tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

b) Lancamento do concreto
b.1. O langcamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem.

b.2. O concreto devera ser langado logo apds o fim do amassamento. Entre este e 0
inicio do langamento serd tolerado intervalo maximo de 30 minutos.

b.3. O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apds o langamento
do concreto, por vibrador adequado.

b.4. O adensamento deverd ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva
completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

b.5. Deverdao ser tomadas precaugdes para que nao se alterem as posicées das
armaduras durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios.

¢) Juntas de concretagem

Quando o langamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma junta de
concretagem, devem ser tomadas as precaugdes necessarias para garantir, ao reiniciar-se o
lancamento, a suficiente ligagao do concreto ja endurecido com o novo trecho.

d) Cura

d.1. Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas ser
conservadas permanentemente Umidas.



d.2. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies deverao ser
convenientemente protegidas com a simples utilizacdo da sacaria existente, ou outro processo
adequado.

e) Formas

Na execucéo das formas devera observar-se:

e.1. a reproducéo fiel dos desenhos;

e.2. a adogao de contra-flecha, quando necessaria;

e.3. o nivelamento das lajes e das vigas;

e.4. o contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do lancamento do
concreto;

e.5. os furos para passagem das tubulagdes;

€.6. a vedacao das formas;

e.7. a limpeza das formas.

A execucao das formas e do escoramento deverdo ser feitas de modo a haver facilidade
de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lancamento do concreto, as formas deverao

ser molhadas até a saturacao.

OBSERVACAO:

I. - Nao devera ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos minimos:
4(quatro) dias para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as faces inferiores, deixando-se
pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente espagados; 21(vinte e um) dias
para as faces inferiores sem pontaletes.

Il. - Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem primordial e
minuciosa verificagdo, por parte do Construtor e da Fiscalizagdo, da perfeita disposigéao,
dimensdes e escoramento das formas e armaduras correspondentes, bem como a verificagao
da correta colocacdo de tubulagdes elétricas, hidro-sanitarias e outras que devam ficar
embutidas na massa de concreto.

[ll - Depois de prontas, as superficies de concreto aparente serdo limpas com palha de
aco e em seguida acabadas de acordo com as especificacbes constantes do projeto
arquitetonico.

f) Armadura

f.1) Na execucao das armaduras devera ser observado:

| - o dobramento das barras, de acordo com os desenhos;
Il. - o ndmero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;

lll. - a posicao e espacamento corretos das barras;

IV - utilizagdo de espagadores para garantir o recobrimento minimo exigido no projeto
estrutural.

8. CONCRETO SIMPLES



A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada depois de estar
o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as tubulagdes enterradas e executado o
sistema de drenagem (quando houver).

O trago minimo a ser empregado sera o de 1:3:6, de cimento areia € brita ne 1, em partes
iguais, contendo hidréfugo na proporcao adequada. Esta camada tera a espessura indicada no
projeto.

Deveréao ser tomadas precaucoes ndo sé na passagem da camada sobre tubulagdes, de
maneira que nao haja diminuicdo na espessura, como também na formagao dos rodapés ao
longo das paredes. .

9. IMPERMEABILIZACOES

Baldrames e lajes

Os baldrames e as lajes deverao ter suas superficies pintadas com duas demaos de
emulsao asfaltica conforme anexo.

10. PAREDES

10.1.Alvenaria de Tijolos a Executar

Serao executados com tijolos ceramicos (9x14x25cm), de primeira qualidade, bem
cozidos, leves, duros, sonoros com faces planas, quebra maxima de 3%, carga de ruptura a
compressao de 50Kg/cm? no minimo, assentes com argamassa mista 1:4/12 (cimento, cal e
areia) e mao de obra esmerada, com os pés direitos, espessura e alinhamento conforme
indicar o projeto. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as paredes, serdo assentes com
argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adi¢cdo de impermeabilizante, em proporcao de
1:15 & agua de amassamento.

Os tijolos somente serdo empregados depois de bem molhados.

Todas as fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra ser
levantada uniformemente, evitando-se amarragbes para ligagdes posteriores. Os paramentos
serdo perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se estender entre duas fiadas tera a
espessura entre 1,0cm a 1,5cm e sera colocada cuidadosamente entre os tijolos a fim de evitar
juntas abertas. Estas serdo cavadas a ponta de colher para que o emboco possa aderir
fortemente. Para fixagdo das esquadrias de madeira e rodapés, serdo colocados, durante a
elevacao das paredes, tacos de madeira de lei, pichados, mergulhados em areia grossa e
assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:4, em numero, dimensdes e posi¢coes
adequadas, com afastamento maximo de 0,60m.

11. REVESTIMENTO DAS PAREDES

11.1. Argamassa

Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se perfeitamente desempenados,
aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverao ser limpas e abundantemente
molhadas, antes do inicio do revestimento. O revestimento de argamassa sera constituido de,
no minimo, duas camadas superpostas continuas e uniformes. O emboco aplicado sobre a
superficie a revestir, previamente chapiscada e o reboco sobre 0 embogo.

a. Chapisco

Toda a superficie a ser revestida sera chapiscada com argamassa de cimento e areia,
traco 1:3.

b. Emboco



O embogo devera ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de embutidas
todas as tubulagbes. Deverda o embogo ser fortemente comprimido e a superficie a revestir
devera ser aspera para facilitar a aderéncia do reboco. A espessura maxima do embogo devera
ser de 1,5cm. Para o embogo interno ou externo, usar-se-a argamassa de cimento, cal e areia,
traco 1:4:12 + 50Kg de cimento por m3.

c. Reboco

O reboco somente serd iniciado apdés a completa pega do embogo, cuja superficie
devera ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera regularizado a régua e
desempenadeira. Devera apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano,
ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou desigualdade de alinhamento de superficie. O
reboco das paredes e tetos sera de argamassa de cal € areia fina, trago 1:1.5, ou aplicagao de

calfino e 0 acabamento alisado a feltro.

12. REVESTIMENTOS DE TETOS

12.1. Lajes

Os tetos constituidos por laje maciga armada, de espessura 6,0 cm com viga de
contorno.

13. PISOS

I. Todos os pisos lavaveis deverao ter declividade minima de 2%, nas dire¢gdes dos ralos
ou portas externas, com alinhamento superior dos rodapés em nivel.

Il. As superficies dos elementos de piso colocados deverdo resultar perfeitamente
planas, sem ressaltos ou desniveis entre as pegas, e sem vazios na argamassa de
assentamento.

lll. A execugdo dos revestimentos dos pisos deverdo ser feitos somente apds a
conclusao dos revestimentos de paredes e tetos, depois de totalmente vedadas as coberturas,
fixacdo dos caixilhos e instalacao de tubulagdes.

IV. Sera proibida qualquer circulagdo sobre os revestimentos dos pisos colocados,
durante as primeiras 48 horas subseqlentes a colocagao.

V. Antes do lancamento de qualquer argamassa de colante, o lastro devera ser
picoteado e eliminados os residuos soltos, 6leos e graxas e também observado o grau de
umidade.

VI. A argamassa colante devera ser aplicada respeitando as especificacdes dos
fabricantes, principalmente quanto ao local de aplicagdo externo ou interno e quanto a
espessura.

VII. Qualquer regularizagao prévia corretiva sera feita com argamassa de cimento e areia
1:3, sobre a qual, decorridos, no minimo, 7 dias da sua execugao, sera langcada a camada de
argamassa colante mediante limpeza prévia.

VIIl. O capeamento dos cimentados devera ser executado antes do endurecimento da
camada regularizadora.

13.1. Pavimentacao interna (base)

Todos os pisos sobre aterro interno serdo executados mediante o seguinte procedimento
e sequéncia:



a. aterro em camadas sobrepostas de 20 cm de espessura, compactadas
mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagdes passantes sob 0 piso;

c. colocagdo das tubulagdes, reaterro e compactacdo de valas, com perfeita
regularizagé@o e nivelamento da superficie compactada;

d. execugdo de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3 cm;

e. langamento do lastro de concreto simples trago 1:3:6, contendo hidréfugo, espessura
de 5 cm.

f. regularizagdo de piso com argamassa de cimento + areia, trago 1:3, espessura minima
2cm.

g. execucgdo de acabamento de cada ambiente respeitando os tipos indicados em projeto
e detalhados no item 14.3

Medianeira, 24 de novembro 2022.

KAIO CESAR RAMOS MACIEL
Engenheiro Civil CREA PR-175.142/D



