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A — GENERALIDADES

A obra em questdo trata-se de contratacdo de empresa para fornecimento e
instalagao de conjunto de pértico e semipdrtico em estrutura metalica, com quantidades
definidas conforme justificativa presente neste memorial e conforme especificagdes
técnicas. A execucdo devera obedecer no minimo as condi¢cdes e prazos do cronograma
fisico-financeiro.

As composi¢cdes com base SINAPI podem ser consultadas no site www.caixa.gov.br,
nas quais constam em detalhes todos os itens, materiais e o nivel de qualidade de cada
componente. O nivel de aceitacdo dos materiais aplicados, técnicas construtivas, consumos,
entre outras especificidades ficam atrelados diretamente ao conteldo das composicdes de
custo e a boa pratica de obra.

A.1 - Objetivos

Este documento tem por objetivo estabelecer normas e fornecer as instrugdes,
informacgdes e especificagdes técnicas necessarias a contratagao de empresa especializada.

A obra devera ser executada de acordo com o estabelecido neste memorial e nas
guantidades especificadas em planilha orcamentdria, salvo alteracbes necessarias a
adequacdo e ao bom funcionamento, devidamente aprovados pela CONTRATANTE.

Todos os materiais a serem empregados nas obras deverdo ser comprovadamente de
boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificagcGes prescritas pelo presente
memorial. Os servicos deverdo ser executados em completa obediéncia aos principios de boas
praticas, devendo atender rigorosamente as Normas Brasileiras, as posturas federais,
estaduais e municipais e as condic¢Ges locais.

Estas especificacbes de materiais e servicos sdo destinadas a compreensdo e
complementacdo dos Projetos, Orgcamento de Custos e Cronograma Fisico Financeiro, sendo
parte integrante do Contrato de Obra.

A.2 — Andlise do Projeto e Responsabilidades

Sera fornecidos o projeto basico da estrutura metalica a CONTRATADA, a quem
cabera a responsabilidade pelo fornecimento dos projetos executivos e a ART (Anotacdo de
Responsabilidade Técnica) da execucdo dos servicos. A CONTRATADA caberd também a
obrigatoriedade de examinar, profunda e cuidadosamente, todas as pecas graficas e escritas,
apontando, por escrito e com a devida antecedéncia, antes da aquisicdo de materiais e
equipamentos ou do inicio dos trabalhos, as partes ndo suficientemente claras, divergentes
ou imprecisas.

Qualquer obra, de qualquer natureza, devera ser cercada de toda seguranga e garantia.
Nenhum trabalho devera ser iniciado sem prévio e profundo estudo e andlise das condicdes
do solo, e da prdpria drea na qual sera implantado o empreendimento.

Divergéncias entre projetos, entre obra e desenhos, entre especificagdes, memoriais e
detalhes deverdo ser comunicadas aos autores dos respectivos projetos, por escrito e com a
necessaria antecedéncia, para efeito de interpretagao ou compatibilizagao.

E de responsabilidade e obrigagdo da CONTRATADA e do responsavel técnico manter
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atualizados no canteiro de obras todos os documentos relativos ao empreendimento, como
alvaras, certiddes, ARTs, projetos e licengas, a fim de se evitar interrupgdes por embargos.

Ainda, providenciar a correcao, as suas expensas, de quaisquer vicios ou defeitos
ocorridos na execucdo da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer
danos causados a Prefeitura Municipal e/ou terceiros, decorrentes de sua negligéncia,
impericia ou omissao.

A.3 — Casos Omissos

Os casos omissos, dubios ou carentes de complementacao deverdao ser comunicados a
Fiscalizacdo e solucionados, em comum acordo, com o autor do projeto bdsico e os
profissionais responsaveis pela elaboracao dos demais projetos de engenharia.

Para discussdo e tomada de decisdo, deverdao ser apresentados Memorial Descritivo
do Material/Servico, Memorial Justificativo para sua utilizagdo e a composigdo orgamentdria
completa que permita comparagdo com materiais e/ou servicos semelhantes, além de
catdlogos e informacdes complementares.

A.4 — Prevencao de Acidentes, Incéndios e Manutengdo Preditiva

Serdo observados todos os requisitos, exigéncias e recomendagdes para a prevengao
de acidentes, incéndios e contaminacdo, de acordo com as normas da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), do Ministério do Trabalho, do Instituto Nacional de Previdéncia
Social (INPS), do Instituto Brasileiro de Seguranca, da Portaria 1884/GM do Ministério da
Saude, do Corpo de Bombeiros, do Cédigo de Protecdo e Defesa do Consumidor entre outros,
tanto em relacdo a fase de construcdo, como na futura utilizacdo, visto que a inobservancia
de tais preceitos da origem a fontes permanentes de acidentes, desperdicios, ineficiéncia e
mau desempenho.

E de responsabilidade e obrigacgio da CONTRATADA e do responsdavel técnico
empregar operarios devidamente especializados nos servicos a serem executados, em
numero compativel com a natureza e cronograma da obra.

A.5 — Critério de Similaridade

Todo material empregado na execucdo dos servicos sera de primeira qualidade, sendo
rejeitados aqueles que n3do se enquadrem nas especificacdes fornecidas. Serdo aceitos
materiais similares aos especificados, desde que consultada previamente a FISCALIZACAO a
respeito de sua utilizacdo. A CONTRATADA obriga-se, no entanto, a demonstrar a similaridade
domaterial ou equipamento proposto mediante a apresentacdo de laudos comprobatérios
ou ensaios experimentais, que atestem as mesmas caracteristicas e especificagcbes.

A.6 — Fiscalizacao

A fiscalizacdo dos servicos sera feita pelo Departamento de Engenhariada Prefeitura
Municipal, através de seu responsavel técnico, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira
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submeter-se ao que |lhe for determinado.

A CONTRATADA manterd na obra, a testa dos servicos e como seu preposto, um
profissional devidamente habilitado residente, que as representara integralmente em todos
os atos, de modo que as comunicacgdes feitas ao preposto serao consideradas como feitas ao
empreiteiro. Por outro lado, toda medida tomada pelo preposto serd considerada como
tomada pelo empreiteiro. O profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa,
devera estar registrado no CREA — PR como responsavel Técnico pela Obra.

Fica a CONTRATADA obrigada a proceder a substituicdo de qualquer operdrio, ou
mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em servico na obra, se isso |hefor exigido
pela Fiscalizagao, sem haver necessidade de declaragao quanto aos motivos. A substituicdo
devera ser precedida dentro de 24 (vinte e quatro) horas.

Poder3 a fiscalizagcdo paralisar a execucdo dos servicos, bem como mandar refazé-los,
guando os mesmos ndo forem executados de acordo com as especificacdes, detalhes ou com
a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serdo de inteira
responsabilidade da empreiteira.

Para a contagem dos dias de impedimento na execucdo dos servicos, serdo levados
em conta aqueles que constarem no Didrio de Obras, aprovados pela fiscalizacdo,
homologados pelo Departamento de Engenharia e Projetos da PrefeituraMunicipal.

A presenca da fiscalizacdo na obra, ndo diminui a responsabilidade da empreiteira
perante a legislacdo pertinente. Devera ser mantido no escritdrio da obra um jogo completo
e atualizado dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessem aos servicos, bem como um livro Didrio de Obras.

B — INSTALACOES PROVISORIAS DA OBRA

Correrdo por conta exclusiva da CONTRATADA todas as despesas relacionadas a
mobilizacdo e desmobilizacdo da obra, bem como a guarda em local seguro dos materiais e
equipamentos inerentes aos servicos a serem executados. Caberd também a CONTRATADA,
total responsabilidade sobre seu pessoal, a quem deverd ser disponibilizado uniformes,
equipamentos de proteg¢do individual em bom estado, entre outros encargos.

B.1 — Despesas Gerais e de Administragao Local da Obra

Para execucdo da obra, objeto destas Especificacbes, ficara a cargo da firma
empreiteira o fornecimento de todo o material, mdo de obra, leis sociais, equipamentos e o
que se fizer necessario para o bom andamento dos servicos.

A execucdo de obra ficard a cargo da empresa vencedora da licitacdo, atravésde
competente Anotacdo de Responsabilidade Técnica junto ao Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA.

Para a execucdao dos servicos serdo necessarios os procedimentos normais de
regularizacdo da situacdo do responsavel técnico pela empresa construtora junto a Prefeitura
Municipal, com relac¢do as licencgas e alvaras.

Correrdo igualmente por conta da Construtora outras despesas que incidem
diretamente sobre o custo das obras, tais como:
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B.1.1 — Administracdo local de obra (engenheiro, auxiliares, mestre de obras e encarregados,
apontadores e almoxarifes).

B.1.2 — Vigias, serventes para arrumacao e limpeza corrente da obra e guincheiros.
B.1.3 — Medicamentos de urgéncia, materiais de consumo e ensaios diversos.

B.1.4 — Qualquer despesa indireta e de responsabilidade da Construtura ndo contemplada ou
relacionada nos itens anteriores.

B.2 - Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Todas as despesas mencionadas no item B.1, bem como outras que, a critério da
Construtora, possam incidir indiretamente no custo da obra, deverao estar incluidas na taxa
percentual do BDI, que serd acrescida aos precos unitdrios de cada servico.

B.3 — Seguranga da Obra

Caberd a Construtora a responsabilidade por quaisquer furtos, desvios ou danos,
decorrentes de negligéncia durante a execucdo das obras, até sua entrega definitiva (Termo
de Recebimento Definitivo).

1. MEMORIAL DESCRITIVO

Tendo em vista a necessidade de instalar placas verticais de indicacdo e melhorar a seguranca
viaria, objetiva-se a instalacdo de conjuntos de pdrticos e semipdrticos em estrutura metalica
para a sinalizagao vertical na seguinte intersegao:

e Avenida Brasilia x Avenida 24 de Outubro;

Os servicos objeto desta licitacdo envolvem o fornecimento de materiais, equipamentos e
mao de obra necessaria a sua execugdo, de acordo com as quantidades de servigos estimadas
e descricdes a seguir.

Deverdo ser instalados dois conjuntos de podrtico e semipdrtico em estrutura metdlica no
viaduto da intersecdo da Avenida Brasilia e Avenida 24 de Outubro, conforme especificacbes
do projeto em anexo. Os quais serdo utilizados para suporte dos conjuntos semafdricos
mostrados no croqui abaixo, bem como para placas de indicacao.
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Figura 1 — Croqui do viaduto da interse¢do da Avenida Brasilia e Avenida 24 de Outubro.
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Inicialmente, a empresa contratada deverd realizar o servico de retirada dos conjuntos
compostos por colunas, bracos projetados e conjuntos semaforicos existentes, os quais serdo
entregues para a contratante.

Apds, devera ser realizada a execucdo dos blocos de fundacdo para suporte das estruturas
metalicas, conforme projeto elaborado e fornecido pela CONTRATADA.

Devera ser obedecido o tempo de cura do concreto para dar inicio a instalacdo dos conjuntos
de portico e semiporticos.

A instalacdo das estruturas metalicas deverdo ser executadas rigorosamente conforme o
projeto executivo fornecido pela CONTRATADA.

A execucdo das estruturas metadlicas devera ser feita de forma breve e agil a fim de mitigar os
transtornos ao trafego de veiculos e de pedestres.

O portico devera ser construido com colunas cilindricas de no minimo 300 mm de diametro e
espessura minima de 3,75 mm, com base de dimensGes minimas de 500 x 500 mm x 3/4“ de
espessura, altura de 7,25 metros, trelica com cantoneiras em aco de dimensdes minimas de
2” x 3/16 externa e 1/8 interno. Todo o material devera ser galvanizado a fogo. Deverdo ser
executados no minimo 8 chumbadores de 1” em cada bloco de suporte, além de 8 aletas de
reforco entre as bases e as colunas.

Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as cargas préprias dos
equipamentos e os esforgos resultantes da acdo do vento, garantindo sua correta posicdo e
seguranga.

Os porticos metalicos deverdo atender quanto ao fornecimento e instalacdo as referéncias
normativas contidas nas especificacGes:
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e NBR — 6591 — Tubos de ac¢o carbono com costura de sec¢do circular, quadrada,
retangular e especiais para fins industriais — ABNT.

e NBR — 6006 — Classificacdo por composicdo quimica de agos para construcdo mecanica
— ABNT.

e NBR - 6152 — Materiais metalicos — Determinacdo das propriedades mecanicas a tragao
— ABNT.

e NBR-6154—Tubos de alo de se¢ado circular — Ensaio de achatamento — ABNT.

e NBR 6323 - Galvanizacdo de produtos de aco ou ferro fundido — Especificacdo - Esta
Norma especifica os requisitos exigiveis para galvanizacdo de produtos de aco ou ferro
fundido, revestidos de zinco, por imersao a quente, pelo processo ndo continuo.

e NBR-7397 —Produto de ago ou ferro fundido — Verificagao do revestimento de zinco —
Determinacdo da massa por unidade de drea — ABNT.

e NBR-7398 —Produto de ago ou ferro fundido — Verificagao do revestimento de zinco —
Verificacdo da aderéncia — ABNT.

e NBR-7399 - Produto de ago ou ferro fundido — Verificagao do revestimento de zinco —
Verificacdo da espessura do revestimento por processo nao destrutivo — ABNT.

e NBR - 7400 — Produto de aco ou ferro fundido — Verificacdo do revestimento de zinco —
Verificacdo da uniformidade do revestimento — ABNT.

e NBR 14890 - Sinalizacdo Vertical Viaria — Suportes metdlicos em aco para placas —
Requisitos - requisitos minimos para os suportes metdlicos em aco para fixacdo de
placas de sinalizacdo vertical viaria.

Os suportes devem possuir cor neutra (galvanizado) e formas que ndo interfiram na
interpretagdo da mensagem, e ndo deve representar um obstaculo a livre circulagdo de
veiculos e pedestres;

Os materiais e a protecao contra corrosao das estruturas devem atender as normas da
Associacdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT ou normas vigentes nos orgaos
componentes do Sistema Nacional de Transito ou na auséncia de especificagdo, as normas
internacionais consagradas;

O calculo estrutural para a definicdo dos conjuntos de suportes pelos fornecedores deverd
considerar o mapa de isopletas de ventos, considerando no minimo 45 m/s, na composicao
de esforcos atuantes, além das cargas acidentais nos extremos de bracos (limite de torque),
sendo previstos dispositivos antigiro para colunas. A contratada deverd fornecer os projetos
executivos com a respectiva ART - Anotagao de Responsabilidade Técnica.
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ANEXO — DIMENSOES E ESPECIFICACOES DO PROJETO

PERFIS EM ACO SOLDADOS

800

PLANTA BAIXA

2000

FLANGES DE ACOPLAMENT
FIXADAS POR 16 PARAFUSOS 4 X 2"
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——-7COLUNA TUBULAR
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WIG chumbadores 1" TTf_
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Observacdo: as medidas indicadas estdao em centimetros.

Vinicius Cerezer Seben
Engenheiro Civil
CREA-PR 190789/D



