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LEGENDA PROJETO ELÉTRICO
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ESCALA ----------------------1:250

IMPLANTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
MEDIANEIRA

DATA:ESCALA:

CONTEÚDO:

DESENHO: PRANCHA:

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

LOCAL:

SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS E SERV. PÚBLICOS
OBRA:

DIVISÃO DE
OBRAS

01INDICADA JULIANAOUTUBRO 2024

EXECUÇÃO:

PROJETO ARQUITETÔNICO:

JULIANA MONDARDO
Engenheira Civil CREA-PR 195.004/D

PROPRIETÁRIO:

MUNICÍPIO DE MEDIANEIRA
CNPJ 76.206.481/0001-58

PROJETO ELÉTRICO

MORRO DA SALETE
Reforma e Melhorias da Trilha e Escadaria

Parte do lote rural nº 121 e 122 - Núcleo de Urbanização Específica
Morro da Salete - Medianeira - Paraná

ESCALA ----------------------1:250

CORTE
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ESTRADA

Sentido Centro-Morro
Pavimentação Poliédrica
(acabamento nas laterais)

P. de Arq. Enrique Guerrero Hernández.P. de Arq. Adrian A. Romero Arguelles.P. de Arq. Francisco Espitia Ramos.P. de Arq. Hugo Suárez Ramírez.
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Prever Paisagismo Frontal
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Placas indicativas

Prever Paisagismo nas Laterais
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CAIXA ELETRICO

CAIXA ELETRICO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50W PADRONIZADA (x33 unid)

CAIXA ELÉTRICA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA 30CM x 30CM (x48 unid)

POSTE EM MADEIRA ROLIÇA EUCALIPTO TRATADO
ALTURA LIVRE 7,50M E ENTERRADO 0,80M

BRAÇO DE LUMINÁRIA 1,50M

LUMINÁRIA PÚBLICA 50W PADRÃO MUNICIPAL

compatível com a luminária

ESCALA ---------------------SEM ESCALA

ESPECIFICAÇÕES ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Base em concreto
com impermeabilização
para proteção da madeira

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL E DISJUNTORES DE CIRCUITOS (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS
ELEMENTOS NOS DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala
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ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

PADRÃO COPEL

Quadro de Demanda

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 2.1 100.00 2.1
TOTAL 2.1

Quadro de Cargas
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FATOR

DE
POTÊNCIA

CORRENTE Seção Disj
(V) 30 50 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (mm²) (A)

1 Iluminação Pública F+F+T 220 V 33 1650 1650 R+T 825 825 1.00 7.5 2.5 16
2 Iluminação das capelas F+N+T 127 V 15 450 450 S 450 1.00 3.5 2.5 16

TOTAL 15 33 2100 2100 R+S+T 825 450 825 50

CAPELAS/ERMIDAS (x15 unid)
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