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AVENIDA BRASÍLIA

QUADRA 01
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Instalar uma cordoalha de
cobre nu de 16mm² enterrada
paralelamente a um eletroduto
de PVC (1"), seguindo o
mesmo trajeto, destinada a
realizar aterramento das partes
metálicas das caixas de
passagem e dos refletores LED
RGB. Interligar a cordoalha às
hastes de aterramento.
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Quadro de Demanda (QM1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 2.94 100.00 2.94
TOTAL 2.94
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QM1

QD1  2790 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R
S   1035
T   1035
Total   2790

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

1080

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

50 A
25 kA

16 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

(2790 W)
R+S+T

QD1

QM1
(2790 W)

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL 3X50A (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS NOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE 01 - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

MEDIÇÃO 3X50A

ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 50 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
1 Iluminação Quadra 1 - Lado Esquerdo F+F+T 220 V 7 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 24.0 20 0.67 0.75
2 Iluminação Quadra 1 - Canteiro Central F+F+T 220 V 27 1421 1350 S+T 675 675 1.00 1.00 6.5 6.5 6 41.0 32 0.58 0.66

QD2 F+F+T 220 V 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 10 57.0 25 0.20 0.28
TOTAL 27 8 2937 3150 R+S+T 1080 1035 1035
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DPS
275 V - 45 kA

QD1

Iluminação Quadra 1 - Lado Esquerdo 1   720 W

QD2    720 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

10

Iluminação Quadra 1 - Canteiro Central 2  1350 W

Potência instalada (W)
R 1080
S   1035
T   1035
Total   2790

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

DR

25 A20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
K1 - 20 A

T1 - 16 A

DR

40 A32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6
K2 - 32 A

T2 - 16 A

QM1
KW.h

50 A

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
25 kA

DPS
3x275 V - 45 kA

25 A
5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

(720 W)
R+S

QD2

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+T 1 (Iluminação Quadra 1 - Lado Esquerdo)

32 A
5 kA

6
Unipolar - PVC (70°C)

(1350 W)
S+T 2 (Iluminação Quadra 1 - Canteiro Central)

QD1
(2790 W)

25 A

DR

40 A

DR

K1
T1

K2
T2

6 kA

Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
3 Iluminação Quadra 1 - Lado Direito F+F+T 220 V 6 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 4 32.0 25 0.37 0.65

TOTAL 6 758 720 R+S 360 360 0
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DR

25 A
DPS
275 V - 45 kA

QD2

Iluminação Quadra 1 - Lado Direito 3   720 W

Potência instalada (W)
R    360
S    360
Total    720

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
K3 - 25 A

T3 - 16 A

QD1 25 A
5 kA

10

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
5 kA

DPS
2x275 V - 45 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+S 3 (Iluminação Quadra 1 - Lado Direito)

QD2
(720 W)

25 A

DR
K3
T3

5 4 3

RESET MANUAL

P D+ H+ M+

ON
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1/L1 3/L2 5/L3 13NO

1/T1 2/T2 6/T3 14NO
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DETALHE 02 - ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Sem Escala

PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
PRANCHA:
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REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL AVENIDA BRASÍLIA

INDICADA Agosto/2024 01/07

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

Município de Medianeira/PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
GUILHERME

AVENIDA BRASÍLIA - CENTRO

Guilherme Schaurich
CREA: SC-191628/D

PLANTA DE ILUMINAÇÃO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich (23/04/2025 09:14:52). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025042309145241



AVENIDA BRASÍLIA
QUADRA 02
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Instalar uma cordoalha de
cobre nu de 16mm² enterrada
paralelamente a um eletroduto
de PVC (1"), seguindo o
mesmo trajeto, destinada a
realizar aterramento das partes
metálicas das caixas de
passagem e dos refletores LED
RGB. Interligar a cordoalha às
hastes de aterramento.
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Quadro de Demanda (QM2) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 3.09 100.00 3.09
TOTAL 3.09
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QM2

QD3  2940 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R
S   1110
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

840

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

50 A
25 kA

16
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

(2940 W)
R+S+T

QD3

QM2
(2940 W)

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL 3X50A (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS NOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE 01 - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

MEDIÇÃO 3X50A

ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 50 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
2 Iluminação Quadra 2 - Lado Direito F+F+T 220 V 6 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 24.0 20 0.44 0.53
3 Iluminação Quadra 2 - Canteiro Central F+F+T 220 V 30 1579 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.2 7.2 6 41.0 32 0.52 0.61

QD4 F+F+T 220 V 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 10 57.0 25 0.14 0.23
TOTAL 30 8 3095 2940 R+S+T 840 1110 1110
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DPS
275 V - 45 kA

QD3

Iluminação Quadra 2 - Lado Direito 2   720 W

QD4    720 W

25 A

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

10

Iluminação Quadra 2 - Canteiro Central 3  1500 W

Potência instalada (W)
R
S   1110
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

DR

25 A20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
K1 - 20 A

T1 - 16 A

DR

40 A32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6
K2 - 32 A

T2 - 16 A

840

QM2
KW.h

50 A

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
25 kA

DPS
3x275 V - 45 kA

25 A
5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

(720 W)
R+S

QD4

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+T 2 (Iluminação Quadra 2 - Lado Direito)

32 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

S+T 3 (Iluminação Quadra 2 - Canteiro Central)

QD3
(2940 W)

25 A

DR

40 A

DR

K1
T1

K2
T2

6 kA

Quadro de Cargas (QD4) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
1 Iluminação Quadra 2 - Lado Esquerdo F+F+T 220 V 6 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 4 32.0 25 0.39 0.62

TOTAL 6 758 720 R+S 360 360 0
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DR

25 A
DPS
275 V - 45 kA

QD4

Iluminação Quadra 2 - Lado Esquerdo 1   720 W

Potência instalada (W)
R    360
S    360
Total    720

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
K3 - 25 A

T3 - 16 A

QD3 25 A
5 kA

10

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
5 kA

DPS
2x275 V - 45 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+S 1 (Iluminação Quadra 2 - Lado Esquerdo)

QD4
(720 W)

25 A

DR
K3
T3

5 4 3

RESET MANUAL

P D+ H+ M+

ON

1 2

~

A1 A2

1/L1 3/L2 5/L3 13NO

1/T1 2/T2 6/T3 14NO

A2

CARGA
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DETALHE 02 - ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Sem Escala

PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
PRANCHA:
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AVENIDA BRASÍLIA

QUADRA 03
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ø1.1/4

CX3

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
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REF.RGB + CX

50W
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REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
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50W
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REF.RGB + CX
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REF.RGB + CX
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REF.RGB + CX

50W
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REF.RGB + CX
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2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

REF.RGB + CX

50W
2

Instalar uma cordoalha de
cobre nu de 16mm² enterrada
paralelamente a um eletroduto
de PVC (1"), seguindo o
mesmo trajeto, destinada a
realizar aterramento das partes
metálicas das caixas de
passagem e dos refletores LED
RGB. Interligar a cordoalha às
hastes de aterramento.

4,95 10,22 10,90 9,71 8,25 9,77

4,49 12,00 10,74 6,15 11,46 5,80 10,50
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6,49

1
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4
LED

120W
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LED
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LED
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LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

12,24 12,48 5,29 7,52 3,33 6,486,61

3

4

10,89 10,04 13,64 2,36 5,77

1

2.5

1

2.5

Quadro de Demanda (QM3) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 2.99 100.00 2.99
TOTAL 2.99
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QM3

QD5  2840 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R
S   1060
T   1060
Total   2840

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

1200

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

50 A
25 kA

16 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

(2840 W)
R+S+T

QD5

QM3
(2840 W)

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL 3X50A (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS NOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE 01 - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

MEDIÇÃO 3X50A

ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

Quadro de Cargas (QD5) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 50 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
QD6 F+F+T 220 V 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 10 57.0 25 0.16 0.21

1 Iluminação Quadra 3 - Lado Direito F+F+T 220 V 8 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 24.0 20 0.60 0.66
2 Iluminação Quadra 3 - Canteiro Central F+F+T 220 V 28 1474 1400 S+T 700 700 1.00 1.00 6.7 6.7 6 41.0 32 0.68 0.74

TOTAL 28 8 2989 3320 R+S+T 1200 1060 1060
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DPS
275 V - 45 kA

QD5

QD6   720 W

DR

40 A

Iluminação Quadra 3 - Canteiro Central2   1400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Iluminação Quadra 3 - Lado Direito 1   720 W

Potência instalada (W)
R
S   1060
T   1060
Total   2840

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

DR

25 A20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
K1 - 20 A

T1 - 16 A

DR

40 A32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6
K2 - 32 A

T2 - 16 A

1200

QM3
KW.h

50 A

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
25 kA

DPS
3x275 V - 45 kA

25 A
5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

(720 W)
R+T

QD6

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+S 1 (Iluminação Quadra 3 - Lado Direito)

32 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

S+T 2 (Iluminação Quadra 3 - Canteiro Central)

QD5
(2840 W)

25 A

DR

40 A

DR

K1
T1

K2
T2

6 kA

Quadro de Cargas (QD6) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
3 Iluminação Quadra 3 - Lado Esquerdo F+F+T 220 V 6 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 4 32.0 25 0.49 0.70

TOTAL 6 758 720 R+T 360 0 360
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DR

25 A
DPS
275 V - 45 kA

QD6

Iluminação Quadra 3 - Lado Esquerdo 3   720 W

Potência instalada (W)
R    360
T    360
Total    720

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
K3 - 25 A

T3 - 16 A

QD5 25 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
5 kA

DPS
2x275 V - 45 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+T 3 (Iluminação Quadra 3 - Lado Esquerdo)

QD6
(720 W)

25 A

DR
K3
T3

5 4 3

RESET MANUAL

P D+ H+ M+

ON

1 2

~

A1 A2

1/L1 3/L2 5/L3 13NO

1/T1 2/T2 6/T3 14NO

A2

CARGA
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DETALHE 02 - ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Sem Escala

PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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LED
120W
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REF.RGB + CX
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Instalar uma cordoalha de
cobre nu de 16mm² enterrada
paralelamente a um eletroduto
de PVC (1"), seguindo o
mesmo trajeto, destinada a
realizar aterramento das partes
metálicas das caixas de
passagem e dos refletores LED
RGB. Interligar a cordoalha às
hastes de aterramento.

6,61 11,91 10,42 10,92 11,13 10,89 7,86

5,95 11,39 11,63 8,91 9,96 8,55 7,77
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11,64 9,75

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

LED
120W

1

2.5
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LED
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1
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Quadro de Demanda (QM4) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 2.99 100.00 2.99
TOTAL 2.99
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QM4

QD7  2840 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R
S   1060
T   1060
Total   2840

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

1010

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

50 A
25 kA

16 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

(2840 W)
R+S+T

QD7

QM4
(2840 W)

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL 3X50A (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS NOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE 01 - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

MEDIÇÃO 3X50A

ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

Quadro de Cargas (QD7) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 50 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
QD8 F+F+T 220 V 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 10 57.0 25 0.15 0.21

1 Iluminação Quadra 4 - Lado Direito F+F+T 220 V 7 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 24.0 20 0.40 0.45
2 Iluminação Quadra 4 - Canteiro Central F+F+T 220 V 28 1474 1400 S+T 700 700 1.00 1.00 6.7 6.7 6 41.0 32 0.51 0.57

TOTAL 28 7 2989 3130 R+S+T 1010 1060 1060
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DPS
275 V - 45 kA

QD7

QD8   720 W

DR

40 A

Iluminação Quadra 4 - Canteiro Central2   1400 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Iluminação Quadra 4 - Lado Direito 1   720 W

Potência instalada (W)
R
S   1060
T   1060
Total   2840

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

DR

25 A20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
K1 - 20 A

T1 - 16 A

DR

40 A32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6
K2 - 32 A

T2 - 16 A

1010

QM4
KW.h

50 A

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
25 kA

DPS
3x275 V - 45 kA

25 A
5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
ø1"(PVC)

(720 W)
R+S

QD8

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+T 1 (Iluminação Quadra 4 - Lado Direito)

32 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(1400 W)

S+T 2 (Iluminação Quadra 4 - Canteiro Central)

QD7
(2840 W)

25 A

DR

40 A

DR

K1
T1

K2
T2

6 kA

Quadro de Cargas (QD8) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
3 Iluminação Quadra 4 - Lado Esquerdo F+F+T 220 V 6 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 4 32.0 25 0.37 0.58

TOTAL 6 758 720 R+S 360 360 0
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DR

25 A
DPS
275 V - 45 kA

QD8

Iluminação Quadra 4 - Lado Esquerdo 3   720 W

Potência instalada (W)
R    360
S    360
Total    720

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
K3 - 25 A

T3 - 16 A

QD7 25 A
5 kA

10

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
5 kA

DPS
2x275 V - 45 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+S 3 (Iluminação Quadra 4 - Lado Esquerdo)

QD8
(720 W)

25 A

DR
K3
T3

5 4 3

RESET MANUAL

P D+ H+ M+

ON

1 2

~

A1 A2

1/L1 3/L2 5/L3 13NO

1/T1 2/T2 6/T3 14NO

A2

CARGA
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DETALHE 02 - ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Sem Escala

PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
PRANCHA:
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AVENIDA BRASÍLIA

QUADRA 05
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2

REF.RGB + CX

50W
2

LED
120W

LED
120W

Instalar uma cordoalha de
cobre nu de 16mm² enterrada
paralelamente a um eletroduto
de PVC (1"), seguindo o
mesmo trajeto, destinada a
realizar aterramento das partes
metálicas das caixas de
passagem e dos refletores LED
RGB. Interligar a cordoalha às
hastes de aterramento.
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Quadro de Demanda (QM5) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 3.09 100.00 3.09
TOTAL 3.09
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QM5

QD9  2940 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R    720
S   1110
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

50 A
25 kA

16 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

(2940 W)
R+S+T

QD9

QM5
(2940 W)

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL 3X50A (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS NOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE 01 - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

MEDIÇÃO 3X50A

ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

Quadro de Cargas (QD9) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 50 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
QD10 F+F+T 220 V 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 10 57.0 25 0.16 0.21

1 Iluminação Quadra 5 - Lado Esquerdo F+F+T 220 V 6 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 24.0 20 0.49 0.54
2 Iluminação Quadra 5 - Canteiro Central F+F+T 220 V 30 1579 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.2 7.2 6 41.0 32 0.52 0.57

TOTAL 30 6 3095 2940 R+S+T 720 1110 1110
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DPS
275 V - 45 kA

QD9

QD10   720 W

DR

40 A

Iluminação Quadra 5 - Canteiro Central2   1500 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Iluminação Quadra 5 - Lado Esquerdo 1   720 W

Potência instalada (W)
R    720
S   1110
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

DR

25 A20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
K1 - 20 A

T1 - 16 A

DR

40 A32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6
K2 - 32 A

T2 - 16 A

QM5
KW.h

50 A

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
25 kA

DPS
3x275 V - 45 kA

25 A
5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

(720 W)
R+T

QD10

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+S 1 (Iluminação Quadra 5 - Lado Esquerdo)

32 A
5 kA

6
Unipolar - PVC (70°C)

(1500 W)
S+T 2 (Iluminação Quadra 5 - Canteiro Central)

QD9
(2940 W)

25 A

DR

40 A

DR

K1
T1

K2
T2

6 kA

Quadro de Cargas (QD10) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
3 Iluminação Quadra 5 - Lado Direito F+F+T 220 V 6 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 4 32.0 25 0.41 0.62

TOTAL 6 758 720 R+T 360 0 360
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DR

25 A
DPS
275 V - 45 kA

QD10

Iluminação Quadra 5 - Lado Direito 3   720 W

Potência instalada (W)
R    360
T    360
Total    720

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
K3 - 25 A

T3 - 16 A

QD9 25 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
5 kA

DPS
2x275 V - 45 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+T 3 (Iluminação Quadra 5 - Lado Direito)

QD10
(720 W)

25 A

DR
K3
T3

5 4 3

RESET MANUAL

P D+ H+ M+

ON

1 2

~

A1 A2

1/L1 3/L2 5/L3 13NO

1/T1 2/T2 6/T3 14NO

A2

CARGA
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DETALHE 02 - ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Sem Escala

PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
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QM6 QD11

QD12CX3

CX2CX3

REF.RGB + CX

50W
2
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Instalar uma cordoalha de
cobre nu de 16mm² enterrada
paralelamente a um eletroduto
de PVC (1"), seguindo o
mesmo trajeto, destinada a
realizar aterramento das partes
metálicas das caixas de
passagem e dos refletores LED
RGB. Interligar a cordoalha às
hastes de aterramento.
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Quadro de Demanda (QM6) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 3.09 100.00 3.09
TOTAL 3.09
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QM6

QD11  2940 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R   1110
S
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

  1110

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

50 A
25 kA

16
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

(2940 W)
R+S+T

QD11

QM6
(2940 W)

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL 3X50A (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS NOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE 01 - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

MEDIÇÃO 3X50A

ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

Quadro de Cargas (QD11) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 50 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
QD12 F+F+T 220 V 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 10 57.0 25 0.14 0.20

1 Iluminação Quadra 6 - Lado Direito F+F+T 220 V 8 758 720 S+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 24.0 20 0.45 0.50
2 Iluminação Quadra 6 - Canteiro Central F+F+T 220 V 30 1579 1500 R+T 750 750 1.00 1.00 7.2 7.2 6 41.0 32 0.55 0.60

TOTAL 30 7 3095 3300 R+S+T 1110 1110 1110
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DPS
275 V - 45 kA

QD11

QD12   720 W

DR

40 A

Iluminação Quadra 6 - Canteiro Central2   1500 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Iluminação Quadra 6 - Lado Direito 1   720 W

Potência instalada (W)
R   1110
S
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

DR

25 A20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
K1 - 20 A

T1 - 16 A

DR

40 A32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6
K2 - 32 A

T2 - 16 A

  1110

QM6
KW.h

50 A

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
25 kA

DPS
3x275 V - 45 kA

25 A
5 kA

10 Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/4(PVC)

(720 W)
R+S

QD12

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

S+T 1 (Iluminação Quadra 6 - Lado Direito)

32 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

R+T 2 (Iluminação Quadra 6 - Canteiro Central)

QD11
(2940 W)

25 A

DR

40 A

DR

K1
T1

K2
T2

6 kA

Quadro de Cargas (QD12) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
3 Iluminação Quadra 6 - Lado Esquerdo F+F+T 220 V 6 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 4 32.0 25 0.37 0.57

TOTAL 6 758 720 R+S 360 360 0
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DR

25 A
DPS
275 V - 45 kA

QD12

Iluminação Quadra 6 - Lado Esquerdo 3   720 W

Potência instalada (W)
R    360
S    360
Total    720

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
K3 - 25 A

T3 - 16 A

QD11 25 A
5 kA

10

R+S
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
5 kA

DPS
2x275 V - 45 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+S 3 (Iluminação Quadra 6 - Lado Esquerdo)

QD12
(720 W)

25 A

DR
K3
T3

5 4 3

RESET MANUAL

P D+ H+ M+

ON

1 2

~

A1 A2

1/L1 3/L2 5/L3 13NO

1/T1 2/T2 6/T3 14NO

A2

CARGA
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DETALHE 02 - ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Sem Escala

PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
PRANCHA:

M
U

N
IC

ÍP
IO

 D
E 

M
ED

IA
N

EI
R

A
Se

cr
et

ar
ia

 d
e 

O
br

as

REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL AVENIDA BRASÍLIA

INDICADA Agosto/2024 06/07

APROVAÇÕES PÚBLICAS:

PROPRIETÁRIO:

Município de Medianeira/PR
Antonio França - Prefeito

DESENHO:
GUILHERME

AVENIDA BRASÍLIA - CENTRO

Guilherme Schaurich
CREA: SC-191628/D

PLANTA DE ILUMINAÇÃO

PRSign | Documento assinado eletronicamente por Guilherme Felipe Schallenberger Schaurich (23/04/2025 09:14:52). Verifique a autenticidade em https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2025042309145241



AV
EN

ID
A 

BR
AS

IL

AVENIDA BRASÍLIA

QUADRA 07

37 38 39 40 41 42
2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16
2

6 16

2

6 16

2

6

Q
D

14

10

Q
D

14

10

2

6 16

2

6 16

1

2.5

1

2.5

1

2.5

1

2.5

1

2.5

1

2.5

3

4

3

4

3

43

4

3

4

QD13

QD14CX2

ø1
.1

/4

CX1CX3

LED
120W

Instalar uma cordoalha de
cobre nu de 16mm² enterrada
paralelamente a um eletroduto
de PVC (1"), seguindo o
mesmo trajeto, destinada a
realizar aterramento das partes
metálicas das caixas de
passagem e dos refletores LED
RGB. Interligar a cordoalha às
hastes de aterramento.
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120W

LED
120W

10,328,769,4112,0010,4912,239,8910,278,698,106,17

QD7

Quadro de Demanda (QM7) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação Pública 3.09 100.00 3.09
TOTAL 3.09
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QM7

QD13  2940 W

Unipolar - PVC (70°C)
ø1.1/2"(PVC)

16

Potência instalada (W)
R
S   1110
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

1080

AL1

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

KW.h

50 A
25 kA

16
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

(2940 W)
R+S+T

QD13

QM7
(2940 W)

CONECTOR CUNHA

RAMAL ALUMÍNIO MULTIPLEX 3X16(16)mm2

QUADRO DE COMANDO / ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS DISJ.
GERAL 3X50A (VER  DA DISPOSIÇÃO DOS ELEMENTOS NOS
DIAGRAMAS ELÉTRICOS).

CAIXA MEDIÇÃO TIPO CN POLIFÁSICA

CABEÇOTE ALUMÍNIO 1 1/2"

POSTE DE CONCRETO - COPEL

CABO COBRE ISOL. FLEX. 3X16(16)mm2 - 0,6/1kV

ELETROD. PVC RÍG. 1 1/2"
ARAME 12BWG

DI
ST

. M
ÍN

IM
A:

 3
,5

0m

ELETROD. PVC FLEX. 1 1/2"
BUCHA E ARRUELA DE ALUM. 1 1/2"

ELETROD. F.G. 3/4" (ATERRAM.)

ARAME 12 BWG

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30X30CM - INSP. ATERRAM.

DRENO PEDRA
BRITA N. 02

T#16mm2-0,6/1kV

BUCHA E ARRUELA ALUM. 3/4"

CAIXA ALVENARIA COM TAMPA
30X30CM - DISTRIBUIÇÃO.
OBS: CX. ENTERRADA PARA
EVITAR FURTO CABOS DE COBRE

ARAME 12 BWG

ELETROD. F.G. 1 1/2"

CABOS DE COBRE CARGA / LUMINÁRIAS

CURVA LONGA F.G. 90º 1 1/2"
CURVA LONGA F.G. 90º 3/4"

LUVA F.G. 3/4" LUVA F.G. 1 1/2"

VAI PARA CARGA / LUMINÁRIAS

DETALHE 01 - ENTRADA DE SERVIÇO
Sem Escala
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. M
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IM
A:

 3
,5

0m

MEDIÇÃO 3X50A

ISOLADOR ROLDANA 600V PORCELANA VIDRADA

HASTE AÇO COBRE # 5/8" x 2,40m
TIPO COPERWELD

T#16mm2-0,6/1kV

Quadro de Cargas (QD13) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 50 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
QD14 F+F+T 220 V 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 10 57.0 25 0.15 0.24

1 Iluminação Quadra 7 - Lado Direito F+F+T 220 V 7 758 720 R+S 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 2.5 24.0 20 0.40 0.49
2 Iluminação Quadra 7 - Canteiro Central F+F+T 220 V 30 1579 1500 S+T 750 750 1.00 1.00 7.2 7.2 6 41.0 32 0.54 0.63

TOTAL 30 8 3095 2940 R+S+T 1080 1110 1110
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DPS
275 V - 45 kA

QD13

QD14   720 W

DR

40 A

Iluminação Quadra 7 - Canteiro Central2   1500 W

32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6

Iluminação Quadra 7 - Lado Direito 1   720 W

Potência instalada (W)
R
S   1110
T   1110
Total   2940

Unipolar - PVC (70°C)
3#16(16)16mm²

Conduto ø1.1/2"(PVC)

50 A

Verde

DR

25 A20 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5
K1 - 20 A

T1 - 16 A

DR

40 A32 A

Unipolar - PVC (70°C)

6
K2 - 32 A

T2 - 16 A

1080

QM7
KW.h

50 A
6 kA

16

R+S+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/2"(PVC)

50 A
25 kA

DPS
3x275 V - 45 kA

25 A
5 kA

10
Unipolar - PVC (70°C)

ø1.1/4(PVC)

(720 W)
R+T

QD14

20 A
5 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+S 1 (Iluminação Quadra 7 - Lado Direito)

32 A
5 kA

6 Unipolar - PVC (70°C)
(1500 W)

S+T 2 (Iluminação Quadra 7 - Canteiro Central)

QD13
(2940 W)

25 A

DR

40 A

DR

K1
T1

K2
T2

Quadro de Cargas (QD14) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Disj dV parc dV total

(V) 120 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (A) (%) (%)
3 Iluminação Quadra 7 - Lado Esquerdo F+F+T 220 V 6 758 720 R+T 360 360 1.00 1.00 3.4 3.4 4 32.0 25 0.30 0.54

TOTAL 6 758 720 R+T 360 0 360
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DR

25 A
DPS
275 V - 45 kA

QD14

Iluminação Quadra 7 - Lado Esquerdo 3   720 W

Potência instalada (W)
R    360
T    360
Total    720

Unipolar - PVC (70°C)
2#10(10)10mm²

Conduto ø1"(PVC)

25 A

Verde

25 A

Unipolar - PVC (70°C)

4
K3 - 25 A

T3 - 16 A

QD13 25 A
5 kA

10

R+T
Unipolar - PVC (70°C)

ø1"(PVC)

25 A
5 kA

DPS
2x275 V - 45 kA

25 A

DR
4

Unipolar - PVC (70°C)
(720 W)

R+T 3 (Iluminação Quadra 7 - Lado Esquerdo)

QD14
(720 W)

25 A

DR
K3
T3

5 4 3

RESET MANUAL

P D+ H+ M+

ON

1 2

~

A1 A2

1/L1 3/L2 5/L3 13NO

1/T1 2/T2 6/T3 14NO

A2

CARGA
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DETALHE 02 - ACIONAMENTO DAS LUMINÁRIAS
Sem Escala

PLANTA DE ILUMINAÇÃO
ESCALA 1:125

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

LOCAL:

OBRA:

CONTEÚDO:

DATA:ESCALA:
PRANCHA:
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REVITALIZAÇÃO ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL AVENIDA BRASÍLIA
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