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- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO PASSEIO 

- BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO = 8,0 cm

- BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADO - Esp. = 15,0cm
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DETALHES ENTRADAS ACESSO DE VEICULOS
ESCALA 1:30
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- MEIO-FIO DE CONCRETO RETO TIPO 3

6

- COLCHÃO DE AREIA - Esp = 5,0cm

8

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO

7

5 - ATERRO DE PASSEIO COM SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

I=2%
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- SUB-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA COMPACTADO - Esp.= 15,0cm 4
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3 - ATERRO DE PASSEIO COM SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

- BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR.  = 6,0 cm

2

- MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO 2

6

- COLCHÃO DE AREIA - Esp = 5,0cm

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO

5

SEÇÃO-TIPO PASSEIO QUADRA 1,2 E 3
ESCALA 1:30
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- GRELHA DRENAGEM 

4

1

3 - ATERRO DE PASSEIO COM SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

- BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR. . = 6,0 cm

2

- MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO 2

6

- COLCHÃO DE AREIA - Esp = 5,0cm

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO
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SEÇÃO-TIPO PASSEIO QUADRA 4,5,6 E 7
ESCALA 1:30
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- GRELHA DRENAGEM 

6

VAR.12

VAR.

2

2012 200 VAR.

2

2012 300 20

TIBOUCHINA MUTABILIS

SÍMBOLO NOME POPULAR

LEGENDA DE PAISAGISMO

NOME CIENTíFICO PORTE DIM/ COVA

MANACÁ DA SERRA MÉDIO 60 x 60 cm

DETALHE DA COVA 
ESCALA  1:30

SOLO SUBSTITUÍDO POR
UMA MISTURA DA ADUBOS E
COMPOSTOS ORGÂNICOS.

GRAMA

BALIZADOR

MEIO-FIO
RETO TIPO 3

BAMBU PARA
SUSTENTAÇÃO DA MUDA

GRELHA

PISTA DE ROLAMENTO

DRENAGEM
CALÇADA

CALÇADA

MEIO-FIO RETO TIPO 3

PLANTA QUADRA 1,2 E 3 
ESCALA  1:30

CALÇADA EM PAVER RETANGULAR

PISO TÁTIL

CALÇADA EM PAVER RETANGULAR
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GRELHA

PISTA DE ROLAMENTO

MEIO-FIO RETO TIPO 3

PLANTA QUADRA 4,5,6 E 7
ESCALA  1:30

GRELHA

CALÇADA EM PAVER RETANGULAR

PISO TÁTIL

CALÇADA EM PAVER RETANGULAR

CALÇADA EM PAVER RETANGULAR

DETALHE DA COVA 
ESCALA  1:30

SOLO SUBSTITUÍDO POR
UMA MISTURA DA ADUBOS E
COMPOSTOS ORGÂNICOS.

GRAMA

BALIZADOR

MEIO-FIO
RETO TIPO 3

BAMBU PARA
SUSTENTAÇÃO DA MUDA

DRENAGEM
CALÇADA

DRENAGEM
CALÇADA
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1

3

- ATERRO DE PASSEIO COM SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

2

- MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO 3

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO

5

- FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA

3 1 2 354

- GRAMA EM PLACAS

SEÇÃO-TIPO CANTEIRO CENTRAL
ESCALA 1:30

912 58,50 58,50 12

4

1

3 - ATERRO DE PASSEIO COM SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA

- BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETANGULAR. = 6,0 cm

2

- MEIO-FIO DE CONCRETO TIPO 3

- COLCHÃO DE AREIA - Esp = 5,0cm

- ESTRUTURA DO PAVIMENTO5

4 1 2 435

SEÇÃO-TIPO CANTEIRO CENTRAL
ESCALA 1:30

12 126 12

I=2%

1. CONFERIR AS MEDIDAS IN-LOCO.
.
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CONVENÇÕES

PISO TÁTIL DIRECIONAL

GRAMA EM PLACAS - PASSEIO

CALÇADA EM PAVER 6,00cm 

PISO TÁTIL DE ALERTA

CALÇADA EM PAVER 6,00cm 

CONVENÇÕES

LUMINÁRIA

BANCO LÍNEAR DUPLO

LIXEIRA DUPLA

BANCO LÍNEAR

ENTRADA DE VEICULO PAVER 8,00cm

01 ALTERAÇÕES SOLICITADAS ABR/2024 A.R.O. A.R.O.

02 ALTERAÇÕES SOLICITADAS ABR/2024 A.R.O. A.R.O.
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