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| NOTAS
1. PROJETO SEGUIU AS DIRETRIZES DA NBR 5410;
2. ABITOLA DO CONDUTOR TERRA DEVERA SER IGUAL AO MAIOR CONDUTOR FASE QUE PASSAR NO MESMO ELETRODUTO.
3. TODOS 0OS CABOS ELETRICOS DEVERAO SER NUMERADOS COM MARCADOR TIPO HELAGRIP.
4. AS EMENDAS DOS CABOS ELETRICOS, QUANDO NECESSARIAS, SERAO SEMPRE FEITAS NO INTERIOR DAS CAIXAS DE PASSAGEM, DEVENDO
SER EXECUTADAS CONFORME DESCRITO NAS ESPECIFICAGOES TECNICAS.
5. CONDUTORES SEM INDICAGAO DE BITOLA, CONSIDERAR 2,5MM? SECGAO NOMINAL
6. ELETRODUTOS NAO COTADOS POSSUEM BITOLA @3/4".
—- 7. TODAS AS TOMADAS DEVERAO SER DO TIPO 2P+T, CONFORME NBR 14136, LINHA MODULAR.
o 8. TOMADAS SEM INDICAGAO DE POTENCIA POSSUEM 100W.
2 /// 9. TOMADAS BIFASICAS DEVEM POSSUIR IDENTIFICAGAO '220V' NO ESPELHO DA TOMADA.
1 1 10.  SEGUNDO A ABNT NBR 5410:2004 VERSAO CORRIGIDA EM 17.03.2008 A UTILIZAGAO DE DISPOSITIVOS DIFERENCIAIS RESIDUAIS (DR) E
a D a D 9 OBRIGATORIA NOS CIRCUITOS QUE SIRVAM A PONTOS DE UTILIZAGAO SITUADOS EM LOCAIS CONTENDO CHUVEIRO; LOCAIS DE HABITAGAO
24w 24W < QUE SIRVAM A PONTOS DE UTILIZAGAO SITUADOS EM DEPENDENCIAS INTERNAS MOLHADAS; DENTRE OUTROS, SENDO CITADO AQUI OS CASOS
oA APLICADOS AS PLANTAS EM PRANCHA.
N= \\ 11.  AELETROCALHA E ELETRODUTOS SAO COMPARTILHADOS TANTO PELA ALIMENTAGCAO DA ILUMINAGAO QUANTO DAS TOMADAS DE USO GERAL.
{2 - ;m - ;m 12.  AFIAGAO DEVE SEGUIR A SEGUINTE CODIFICAGAO DE CORES: PRETO PARA FASE R, CINZA PARA FASE S, VERMELHO PARA FASE T, AZUL PARA
- ° NEUTRO, VERDE PARA TERRA, BRANCO PARA RETORNO DE LUMINARIAS E INTERRUPTORES.
///\ 1 13. O SISTEMA DE ATERRAMENTO ADOTADO PARA ESTA INSTALAGAO SERA DO TIPO TN-S, DE ACORDO COM O ITEM 4.2.2.2.1 DA NBR 5410;
1 2 a 14. ELETRODUTOS PARA REDES SUBTERRANEAS DEVERAO SER EM ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO PEAD;
; ET T m 2aW 15. DISPOSITIVO DE PROTETOR CONTRA SURTOS (DPS), TIPO: MONOPOLAR, REDE: BAIXA TENSAO, TENSAO DE OPERAGAO: 175V, CORRENTE DE
24W a L] DESCARGA MAXIMA DE 20kA, GRAU DE PROTEGAO: IP-20. FIXAGAQ: TRILHO DIN 35MM. DIMENSOES 94,3 x 74 x 17,5MM (C x A x L), PROTECAO
1 2 1 2 TERMICA: SIM, IMPULSO SUPORTAVEL REQUETIDO: 2,5 kV, REFERENCIA NORMATIVA: ABNT NBR IEC 61643-11 / UL 1449 / ABNT NBR 5410;
X % I \%_H_FL 16. FOIPROJETADO UM ELETRODO DE ATERRAMENTO, CONFORME ITEM 6.4.1.1 DA NBR 5410;
2 T 2 ‘f;‘a a 17. ESTE PROJETO NAO PODERA SOFRER ALTERAGOES SEM ANTES A PREVIA CONSULTA AO PROJETISTA.
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Quadro de distribui¢éo representativo
As instalagdes elétrica da nova edificagdo
1 2 devera ser interligada ao quadro de distribuigéo
% % .78 existente da edificagao.
o]
QD1
Legenda - Terreo
. <> Caixa de passagem 300x300x120 a 2,80 do piso
O Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Painel LED de embutir 30x30cm, 24W, 4000K
H Quadro de distribuicdo - EXISTENTE
H Tomada baixa a 0,30m do piso
Legenda de condutos - Terreo
Eletroduto embutido na parede
Direta
Eletroduto embutido no forro
Teto
01 PLANTA BAIXA - PROJETO ELETRICO
ESCALA: 1 /50
Lista de materiais - Terreo
Elétrica
Acessorios p/ eletrodutos
TOMADA 4X4 TOMADA 4X2 4Ca;xa PVC
] x2" 5 p¢
[oos ]
Caixa PVC octogonal _
@ 3x3" 4 pc
@ Caixa de passagem - sobrepor
° Ago pintada (ref Brum)
@'@ 300x300x120 mm 2 pg
Sso0 VISTAINTERNA VST ETERA Dispositivo Elétrico - embutido
R Placa 2x4"
: = Interruptor simples - 1 tecla 1 p¢
Quadro de Cargas (QD1) - Terreo SIMBOLO DESCRICAO Placa p/ 1 fungéo 4 pg
Circuito | Descricdo | Esquema Met.odo Tens&o | lluminagao (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. | Fases Pot. - R Pot. - S Pot.- T FP |FCT|FCA | In"| Ip | Segdo | Ic | lcc |Disj dVoparc dVOtotaI CONDUTORES PROVENIENTES DO EQUIPAMENTO S/ placa
deinst. | (V) 24 100 (VA) (W) W) W) W) A) [(A) | (mm?) | (A) [(kA)| (A) | (%) (%) Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 4pg
1 lluminagao F+N B1 127V 4 101 96 R 96 0.95/1.001.00|0.8{0.8| 25 |24.0| 3 | 10 0.17 0.17 CX. PVC 4"X2"X2" EMBUTIDA NA ALVENARIA Dispositivo de Protegao
2 |TUG's F+N+T B1 127V 4 444 400 T 400 0.90|1.001.00 |3.5|3.5| 2.5 |24.0| 3 |10 0.54 0.54 Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)
TOTAL 4 4 545 496 R+S+T 96 0 400 CONECTOR TIPO SINDAL PARA 03 ELEMENTOS 10 A -3 KA 2 pc
i lluminagao
— A CONDUTORES PROVENIENTES DA REDE ELETRICA uminag
Quadro de Demanda (QD1) - Terreo Luminaria de embutir
Tipo de carga (F;g;ir)lcia instalada l(izt)or de demanda (Ez(e\zln/;f;mda SIMBOLO DESCRICAO ELETRODUTO EMBUTIDO NA ALVENARIA Luminaria plafon LED quadrada de embutir 24W - 4000K 4 pg
— - — — = Elétrica (Parede)
lluminagdo e TUG's (Escritdrios e salas comerciais) 0.55 100.00 0.55 ETIQUET'?‘ PLATICA AUTO-ADESIVA DE IDENTIFICACAO CABOS PROVENIENTES DO EQUIPAMENTO Eletroduto PVC flexivel
TOTAL 055 DE TENSAO DO CIRCUITO Corod o
. etroduto leve
CAIXA 4X4" OU 4X2" COM PLACA PLACA 4"X2" PARA 01 MODULO VERTICAL 3/4n 14m
QUADRO DE CARGAS ] —
MODULO TOMADA 2P+T PADRAO NBR 14136 MODULO COM FURO PARA SAIDA DE FIO Eletrica (Teto)
ESCALA:1/50 Eletroduto PVC flexivel
ESPELHO PARA TOMADA Eletroduto leve
DETALHE PONTO DE FORCA COM PLACA COM FURO T 10.83 m
NEUTRO ESCALA: S ESCALA 3/4" 21.9m
FASE Cabo Unipolar (cobre)
Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexivel)
TERRA 2.5 mm? - Azul claro 49.76 m
2.5 mm? - Branco 8 m
X 2.5 mm? - Preto 15.23 m
DETALHE DA POLARIZACAO DAS TOMADAS 4X2 E 4X4 5 5 mim - Verde-amarelo 3253 m
ESCALA: S ESCALA 2.5 mm? - Vermelho 32.53 m
LISTA DE MATERIAIS
ESCALA:1/50
Q1
(496 W) !
| |
| 10 A |
: N 3kA : 1] (96 W) 1 (Iluminagéo) @ Lka INTERRUPTORES
‘ " T Unipolar - PVC (70°C) R ¢
‘} } } }TR+S+T AN 10A , 2.5 O
Alimentacao existente | Disj. geral PN | <K
L - 3KA 400 W , .
e disjuntor de protegdo | existente © I Gnipolar - pvc (70°C) SR 2 aves) i ® 1 ‘
existente | | 25 O D
e - : (02)
= g -
DIAGRAMA UNIFILAR s - - P,
ESCALA: 1/50 2 SECOES 1 SECOES
: - SIMBOLO DESCRIGAO
SIMBOLO DESCRICAO g eng or
‘@ " DESENVOLVIMENTO INICIAL VICTOR MORETO
CAIXA PVC 4"X2"X2" CAIXA 4X2" COM PLACA DATA CERTIFICADA -
MODIFICACAO AUTOR
. ESPELHO PARA INTERRUPTOR
ELETRODUTO PVC RIGIDO ANTI-CHAMAS ASSINATURA: OBRA: CONSTRUGAO CONSELHO TUTELAR CNPJ:76.206.481/0001-58
Assinado de f
ESPELHO 4"X2" PARA TOMADA INTERRUPTOR AMANDA digitel por AMANDA | CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA ESCALA: INDICADA
NOVAIS LOREDO novais LoREDO DE i
BE'TV'RE\L& Ssods M olos03aaoss | LOCAL: AV. JOSE CALEGARI, 647 - CENTRO - CEP 85884-000 AREA DO PROJETO:
= : Dados: 2024.10.18 VER ARQ.
DETALHE DA CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA DETALHE DO INTERRUPTOR DE 1 E 2 SECOES 4282 02410400 | yNICIPIO: MEDIANEIRA / PR
ESCALA: S ESCALA ESCALA:S ESCALA GTX ENGENHARIA TiTULO:
RESP. TECNICO . . ~
PROJETO ELETRICO EM BAIXA TENSAO /
‘ CONTEUDO:PLANTA BAIXA, LEGENDAS, QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA
\ ‘ \ | | | | |
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