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do pavimento LAJE
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N6 3 N7 ø5.0 c/20  C=360
N6 3 N8 ø5.0 c/20  C=308
N6 3 N9 ø5.0 c/20  C=293

2 N13 c/20
4 55 4

2 N5 c/20
4 72 4

2 N5 c/20
4 72 4

24 N6 c/15

4
58

4
N7

21
 N

6 
c/

15
4

58
4

N
8

20
 N

6 
c/

15
4

58
4

N
9

Armação positiva das lajes
do pavimento LAJE

escala 1:75

L1
h=10

23 N10 ø5.0 c/15  C=37136
4

329
4

3

64
 N

11
 ø

5.
0 

c/
5 

 C
=3

78
3

4
36

9
4

3

2 
N

12
 ø

5.
0 

 C
=3

69

Relação do aço
2xP1 2xP2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 3 5.0 84 77 6468
CA50 32 12.5 24 302 7248

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

12.5
5.0

72.5
64.7

76.8
11

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

76.8
11

Volume de concreto (C-25) = 0.55 m³
Área de forma = 10.98 m²

Relação do aço
VR-1 VR-2 VR-3
VR-4

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 3 5.0 66 77 5082
CA50 14 8.0 2 360 720

15 8.0 2 345 690
18 8.0 2 63 126
19 8.0 2 95 190
23 10.0 2 404 808
24 10.0 2 379 758
25 10.0 2 388 776
26 10.0 2 423 846

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

17.3
31.9
50.9

7.5
21.6

8.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50
CA60

29.1
8.6

Volume de concreto (C-25) = 0.43 m³
Área de forma = 6.26 m²

Relação do aço
VB-1 VB-2 VB-3
VB-4 VB-5

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 1 5.0 85 87 7395
2 5.0 4 101 404
3 5.0 4 77 308

CA50 14 8.0 2 360 720
15 8.0 2 345 690
16 8.0 4 385 1540
17 8.0 2 413 826
18 8.0 2 63 126
19 8.0 2 95 190
20 10.0 2 361 722
21 10.0 2 346 692
22 10.0 2 438 876

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50

CA60

8.0
10.0

5.0

41
22.9
81.1

17.8
15.5
13.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

33.3
13.7

Volume de concreto (C-25) = 0.68 m³
Área de forma = 11.02 m²

Relação do aço
2xS1 2xS2

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 4 5.0 34 65 2210
CA50 27 12.5 8 160 1280

28 12.5 24 97 2328
29 12.5 16 230 3680
30 12.5 18 137 2466
31 12.5 12 207 2484

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

12.5
5.0

122.4
22.1

129.7
3.7

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

129.7
3.7

Volume de concreto (C-25) = 1.43 m³
Área de forma = 8.94 m²

Relação do aço
Negativos Positivos

AÇO N DIAM
(mm)

QUANT C.UNIT
(cm)

C.TOTAL
(cm)

CA60 5 5.0 4 77 308
6 5.0 65 63 4095
7 5.0 3 360 1080
8 5.0 3 308 924
9 5.0 3 293 879

10 5.0 23 371 8533
11 5.0 64 378 24192
12 5.0 2 369 738

CA50 13 6.3 2 60 120

Resumo do aço
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 10 %

(kg)
CA50
CA60

6.3
5.0

1.2
407.5

0.3
69.1

PESO TOTAL
(kg)

CA50
CA60

0.3
69.1

Volume de concreto (C-25) = 1.1 m³
Área de forma = 11.39 m²

Armaduras de distribuiçãoArmadura negativa (superior)
(continuidade das lajes)

VISTA FRONTAL
Viga

Laje 1 Laje 2

N'2'

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE
E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO 

eixo da viga

3 N1 øX.X c/xx

Laje 1 Laje 2

Ferros de distribuição
Ferro Armadura de distribuição

6 N2 øX.X c/xxN1

PLANTA BAIXA

Armaduras de distribuição (N2)

ISOMÉTRICA

Armaduras negativas (N1)
(continuidade das lajes)

Laje 2

Viga

Laje 1

(amarração das arm. negativas)

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER
ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

DETALHE DA ARMADURA
DE BORDO LIVRE DA LAJE

> 2h ou lb_

Armadura positiva (inferior)

Laje Armadura de bordo

VISTA

df = 100 cm
h1 = 30 cm
h0 = 30 cm
S1

df = 150 cm
h1 = 50 cm
h0 = 50 cm
S2

df = 100 cm
h1 = 30 cm
h0 = 30 cm
S3

df = 150 cm
h1 = 50 cm
h0 = 50 cm
S4
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Planta de locação

escala 1:75

Pilar Fundação
 Nome  Seção 

(cm)
X

(cm)
Y

(cm)
Carga Máx.

(tf)
Carga Mín.

(tf)
Mx Máximo (kgf.m) My Máximo (kgf.m) Fx Máximo (tf) Fy Máximo (tf) Lado B

(cm)
Lado H

(cm)
h0 / ha
(cm)

h1 / hb
(cm)

df
(cm)Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo Positivo Negativo

 P1  15x30  680.42  2166.11  4.5  3.3  0  0  0  0  0.7  -0.3  0.4  -0.1  70  70  30  30  100 
 P2  15x30  1000.85  2166.11  6.3  4.7  0  0  0  -700  0.0  -0.5  0.5  -0.2  70  140  50  50  150 
 P3  15x30  695.42  1806.11  4.1  2.9  0  0  0  0  0.7  -0.3  0.2  -0.3  70  70  30  30  100 
 P4  15x30  1000.85  1806.11  6.1  4.6  0  0  0  -800  0.0  -0.5  0.1  -0.4  70  140  50  50  150 

Os esforços indicados nesta tabela são os valores máximos obtidos pela envoltória de todas as combinações definidas para as fundações. Para
análises complementares, deve-se consultar o relatório de esforços na fundação, que apresenta os valores calculados para cada combinação.

df

h0

h1

Locação no eixo X
Coordenadas Nome

(cm)
680.42 P1
695.42 P3

1000.85 P2, P4

Locação no eixo Y
Coordenadas Nome

(cm)
2166.11 P1, P2
1806.11 P3, P4
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Forma do pavimento
BALDRAME (Nível 5)

escala 1:75

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VB-1 15x35 0 5
VB-2 15x35 0 5
VB-3 15x35 0 5
VB-4 15x30 0 5
VB-5 15x35 0 5

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 5
P2 15x30 0 5
P3 15x30 0 5
P4 15x30 0 5

Legenda dos pilares

Pilar que passa

Pilar com mudança de seção

Legenda das vigas e paredes
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Forma do pavimento
LAJE (Nível 310)

escala 1:75

Vigas
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
VR-1 15x30 0 310
VR-2 15x30 0 310
VR-3 15x30 0 310
VR-4 15x30 0 310

Lajes
Dados Sobrecarga (kgf/m²)

Nome Tipo Altura Elevação Nível Peso próprio Adicional Acidental Localizada
(cm) (cm) (cm) (kgf/m²)

L1 Maciça 10 0 310 250 182 100 -

Área de lajes
Tipo Altura Bloco de Área

(cm) Enchimento (m²)
Maciça 10 - 11.05

Características dos materiais
fck Ecs fct Abatimento

(kgf/cm²) (kgf/cm²) (kgf/cm²) (cm)
250 241500 26 5.00

Dimensão máxima do agregado = 19 mm

Pilares
Nome Seção Elevação Nível

(cm) (cm) (cm)
P1 15x30 0 310
P2 15x30 0 310
P3 15x30 0 310
P4 15x30 0 310

Legenda dos pilares

Pilar que morre

Legenda das vigas e paredes
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Corte A-A
escala 1:75

San. PCD San. PCD

Circulação
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